4.8.

4.9.

Projektowane o$wietlenie polaczy¢ na podziale z istniejacym przy ul. Nowa Opacka stupem oswietleniowym
nr 6/4 bedacym wiasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Projekt skoordynowa¢ z projektem ,Usunigcia kolizji oéwietlenia ulicznego z projektowanym ukladem
drogowym ulicy KD81 wg MPZP 0255 w Gdansku" opracowanym przez Pracownig Projektowg Andrzej
Szypowicz, Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdansk

5. Szafka oswietleniowa

5.1
5.2,
5.3,
54.

5.9;
5.6.

9.1

5.8.
5.9.

Szafke oswietleniowa zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).
Szafke oswietleniowa wyposazy¢ w 6 obwodow oéwietleniowych z zachowaniem 2 obwodow rezerwy.
Dopuszcza sig zastosowanie systemu sterowania CPAnet lub innego rownowaznego pod wzgledem
funkcjonalnosci, parametrow technicznym i gwarantujacego bezpfatny dostgp do parametrow systemu z
poziomu przegladarki internetowe;.

W szafce o$wietleniowej stosowa¢ ograniczniki przepie¢ spetniajace wymagania normy PN-EN 61643-11 z
kontrolg zadziatania (styk bezpotencjalowy NO podtaczony do sterownika)

Szafke oéwietleniowa wyposazy¢ w grzalke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.
Szafke o$wietleniowa zaprojektowac jako wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnoéci minimum P44, w wykonaniu wandaloodpomym o wspolczynniku odpornosci mechanicznej
minimum 1K10. Drzwi szafki musza by¢ wyposazone w zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem krancowym
otwarcia drzwiczek podiaczonym do CPAnet.

Szafke o$wietleniowg projektowac na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeza wynoszacej 1 m.

Zaprojektowac jedna rure rezerwowg DVR @110 wprowadzong do fundamentu szafy oswietleniowej

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowat na stupie oswietleniowym najblizszym = szafki
o$wietleniowej z uwzglednieniem wplywu obcych zrodet swiatta.

5.10. Szafke o$wietleniowa sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.
5.11. Szafke o$wietleniowa pomalowat farbg bezbarwng odporna na dziafanie graffiti

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

8.7
6.8.

Projektowa¢ stupy stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80 wm), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci scianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura, spelniajace wytrzymatosc na |l strefe wiatrowa,
Pomalowac podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyjat wysoko$¢ stupow do 9 m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztaft stupow i
wysiegnikow uzgodnic z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyjat wysokos¢ stupow dla przejsc dla pieszych od 5 m do 6 m.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek stupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zalgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obslugi w promieniu 80 cm od wnek sfupowych, a w szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczy¢
na diugosci 1,5 m ptytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta Swiatfa.

i

7.2.

1.3

Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat
struktura, wspotczynniku oddawania barw R. = 70, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci
n = 105 ImW, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500 mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100 000 h przy
zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢c z wiasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.
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