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Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

NR 9053/BR/OTI/2020 DATA: 2020-08-11

Zadanie: Budowa fragmentu drogi Nowej Opackiej - etap Il wraz z przebudowg skrzyzowania.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: Nowa Opacka, Czyzewskiego, dz. 223/19

Projektant: Maciej Waniewski, upr. nr: 127/GD/02

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarnisk

Opracowania jw. NIE UZGADNIA SIE.

Niezgodno$ci/zastrzezenia zawarto na drugiej stronie.
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Niezgodnoscifzastrzezenia:

1. W odpowiedzi na ztozony wniosek przekazujemy w zalgczeniu warunki techniczne dotyczgce
przebudowy sieci gazowej.

2. Projekt przebudowy sieci gazowej wykonany zgodnie z zatgczonymi warunkami nalezy uzgodnié
w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku.

3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowe] ponosi Inwestor.

4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branzowo projekt, z
ktdrego wynika konieczno$¢ przebudowy sieci.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekgja Ew;fjnqi Maéatkul Uzgodnien

Kattiil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sckolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala
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[ WARUNKI TECHNICZNE B
ZNIS/8/2017/1M1

[ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
przytaczy podwyizszonego sredniego z PE do
1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia J
Zatgeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow E
| Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci gazowych |
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Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Data wydania: 11.08.2020
Dzial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

Pieczet jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

{Przebudowy/ gazociggu
/ niskiego (  /PE)* ci$nienia

Nr 9053/BR/OTI/2020/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica: Gdanisk

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Jozefa Czyzewskiego, dz. 112/2
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gdarisku

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E O Lw O LS LT iNNYS o

informacja dodatkowa; ---

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remsntu?)
Cisnienie (MOP): 0,01MPa
a. Gazociag:
= QOdcinek: A—B: dn 180 PE, dt. ok. 32m

érednica i materiat, dlugo$g, rok budowy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01MPa
b. Gazociag:
= QOdcinek: A —B: dn 180 PE 100-RC SDR 17 typ 2, dt. wg projektu

$rednica i materiat, dtugosé

(2 Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych: wigczenie do istniejacego
gazociggu dn 180 PE. Przetgczenie wykonujg stuzby Jednostki Eksploatujacej na zlecenie i

koszt Inwestora.

PSGsp.zoo Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z 4



3 WARUNKI TECHNICZNE i

| ZMS/8/2017M1/1
| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. ?
| S\ POLSKA przytaczy podwyzszonego Sredniego z PE do |
| \ SROLEA CAZOWMETIIA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) |
| ci$nienia |
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow |
| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |

d. Zalecenia dot. armatury: nie dotyczy.

e. Informacja dodatkowa: projekt wykonac¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciénienia oraz gazociggéw polietylenowych”,
,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylowych sieci gazowych”.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoine
Gazocigg i przytgcza gazowe nalezy projektowac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przylgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoiczynnikow bezpieczenstwa.

4. Gazociagi iprzytaeza z PE*
Gazociggi -praytgeza z PE nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG

,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagiipraypacza-stalowe- Wymagania-z zakresu-spawalnictwa™:
a. Ogdlne wytyczne
= Nie dotyczy

6. Ochronaprzeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*
= Nie dotyczy

b. Ochrona—katodowa*
= Nie dotyczy

PSG sp. z 0.0. ‘Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z 4
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1 WARUNKI TECHNICZNE

| ZMS/8/2017/1/1
' Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA | przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\ SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa léredniego (Stal/PE)/nlSklegO (StaIIPE)
cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw

| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych | .

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrohoéw

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentaciji winna by¢ zgodna z: nie dotyczy.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11
80-560 GDANSK

Koszt wykonania dokumentacji projektowej, przebudowy i przetaczenia ponosi Inwestor.
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M l WARUNKI TECHNICZNE
| ZMS/8/2017/1M

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. |

przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do |

1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE) i

| ciénienia 1

| Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow ’

l Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych |
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Na wniosek Inwestora, po szczegdtowym okresleniu przez projektanta rozwigzan
technicznych i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku przygotuje tre§¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dziatu Zarzgdzania Majagtkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowa sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostgpne sg na stronie
internetowej www.psgaz.pl w zaktadce Dla kontrahenta/ Wymagania techniczne/
Regulacje wewnetrzne.

=  Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK o
Sexgja Ewidencji Ma:atkulljzgodn eh
%1 P4
[Cattiil Barnad
Podpis

Zalaczniki:
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Imié i Nazwisko: Barttomie] Sokotowski
Kontakt e—mail: bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl

*) niepotrzebne skresli¢
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