Wymagania dla poszczegdinych urzadzen sygnalizacji $wietlnej:

10.

11.

12.

13.

Kanalizacia kablowa sygnalizacji ulicznej

Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowaé w pasie drogowym w lokalnej
kanalizacji kablowej (minimum 2xfi110).

W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejéciach pod drogami projektowac minimum jedng
rure rezerwowg fi 110.

W miejscach rozgatgzien kanalizacji kablowej stosowaé studnie o wielkosci minimum SKR-1.
Od studni kablowych do poszczegélnych masztéw projektowaé kanalizacje jednootworowa.
Rury tej kanalizacji musza umoizliwiaé wciagniecie kabli sygnalizacyjnych z studni kablowych
bezposérednio do masztow.

W przypadku przestawiania urzadzeA sygnalizacji $wietlnej, krétkie kable sterownicze i
sygnalizacyjne nalezy wymienic. Zabrania sie mufowania kabli.

Studnie kablowe zabezpieczaé zamykanymi pokrywami.

Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wfazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidziec¢ studnie kablowe w ktérych nalezy
wykona¢ potaczenie petli z kablem zasilajagcym (feederem).

Przy szafie LWT (Lokalny Wezet Telekomunikacyjny) nalezy zaprojektowac studnie kablows (o
wielkoéci minimum SK-2) potaczong kanalizacjg ( minimum 2xfi110) z szafg LWT.

Istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowaé do nowych rzednych i w razie potrzeby
ramy i pokrywy wymienié na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.

Sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji teletechnicznej systemowej na fragmencie objetym
projektem, usuna¢ niedroznosci.

Wykona¢ korespondencje w rurze osfonowe]j pomiedzy szafami teletechnicznymi sterownika
sygnalizacji i LWT.

Wykona¢ korespondencje pomigdzy kanalizacja lokalna a systemowa.

Zasilanie i pomiar energii

Wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej. Nalezy zachowac selektywnoé¢ zabezpieczen. (zabezpieczenie
przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A pradu tréjfazowego). Warunki przytaczenia przestac do
akceptacji Dziatu Energetycznego ZDiZ Gdansk przed ztozeniem projektu do uzgodnienia.
Uzgodnienie warunkéw przyfaczenia lezy po stronie projektanta. Optate przytgczeniowy
ponosi Inwestor.

W przypadku przebudowy sygnalizacji ZDiZ przekaze informacje na temat aktualnej mocy
zainstalowanej w szafce licznikowej. Nalezy sprawdzi¢ czy pokryje ona zapotrzebowanie na
moc zainstalowang w szafie LWT. Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie
projektanta. Optate przytaczeniowa ponosi Inwestor. Zasilanie szafy LWT od ztgcza/szafki
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