Czes¢ projektu oprogramowania sygnalizacji Swietlnej

Dla projektowania w dedykowanym oprogramowaniu, nalezy przyjag¢ odpowiednie
rozwigzania:

1. Jako strukture gtéwng sterowania nazwac stkt(21),

2. Jako strukture programu wiaczenia przyjg¢ nazwe upro(23), programu wytgczenia
upro(24), programu przetgczenia upro(21) oraz podprogramu dla warunkéw
awaryjnych transportu zbiorowego upro(22).

3. Nazwy grup sygnalizacyjnych muszg by¢ spdjne z wykazanymi w dokumentacji.
Nie moga zawieraé nazw sygnalizatoréw. Grupy muszg przyjmowac forme: 1K1,
K1, 1K.
Nie dopuszcza sie innej kombinacji znakdéw.

4. Jako typ grup sygnalizacyjnych, nalezy przyja¢: FV - grupa kotowa, FG - grupa
piesza/rowerowa, FV - grupa tramwajowa, RA - strzatka warunkowa, BL - grupa
ostrzegawcza (sygnat zotty migajacy). W przypadku zastosowania innych typow
grup, nalezy uzgodni¢ oznaczenie grupy z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDiZ.
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