- dbamy - o zasoby — naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

T0/400- 17/2020/2019/WW/831/KN Gdansk, dnia 03.02.2020r.

Neret s.c.
ul. Grodzka 13
80- 841 Gdarnsk

W-T /17 /2020 / KN

dotyczy: Budowy fragmentu drogi tzw. Nowe] Opackiej- etap Il od ul. Czyzewskiego wraz

z przebudowa skrzyzowania do dz. nr 223/19 w Gdansku (Inwestor: DRMG).

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o. informuje, ze w rejonie
planowanej inwestycji utozone sg nastepujace sieci wod.-kan.:

e sie¢ wodociggowa @200mm zel.- w ul. Czyzewskiego;

e siec wodociggowa @160mm PE- koricéwka na wysokosci budynku przy ul. Opackiej 33;
e kanat sanitarny @,20m kam. - w ul. Czyzewskiego;

¢ kanat sanitarny @0,30m kam - w ul. Czyzewskiego;

e kanat sanitarny @,20m kam. - w ul. Czyzewskiego;

e kanal sanitarny ©,20m PVC. - korcéwka na wysokosci budynku przy ul. Opackiej 29;

e przytacza wod.-kan.

Informujemy réwniez, ze w tzw. Nowej Opackiej utozona jest instalacja wodociggowa utozona za
wodomierzem gtdbwnym zarejestrowanym na TVP S.A. oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgca m. in. Scieki z budynkdéw przy ul. Czyzewskiego 38, 40.

Ww. instalacja wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi wtasnosci GIWK.

Ewentualng przebudowe nalezy uzgodnic z jej whascicielem.

W GIWK zostata uzgodniona dokumentacja projektowa UD-956/2019 z dn. 03.09.2019r. (inwestor:
Projekt Oliwa Sp. z 0.0.). Projekt zakltada budowe sieci wodociggowej do wysokosci budynku przy
ul. Opackiej 29 (dz. nr 223/19). Termin realizacji nie jest nam znany.

Nie mamy w swoich planach inwestycyjnych budowy oraz remontu sieci wod-kan w tym rejonie.

Podczas przebudowy skrzyzowania nalezy zapewni¢ normatywne przykrycie istniejgcej sieci
wodociggowej @ 200mm Zzel. w ul. Czyzewskiego (projektowana skarpa). W przypadku kolizji sieci
wod-kan z planowanym uktadem drogowym nalezy je przebudowac.

Przy realizacji Panstwa zadania, istniejgce uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowac do nowej
niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysoko$ciowe] studni sanitarnych przeprowadzic jg
pod ptytg nastudzienng. Wtazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na no$nasc¢ 40T.
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Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sig¢ na znak sprawy.
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Projekt budowlany nalezy uzgodnic z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczyc do projektu budowlanego.
Warunki zachowuijg waznosc¢ do dniz 03.02.2022r.

Z powazaniem,

Do wiadomosci:
1. Saur Neptun Gdarnisk S.A.,, ul. Watowa 46, 80-858 Gdarisk
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