pomiarowej wykonywac kablem miedzianym typu YKY o min. przekroju 10mm? . Trase kabla
zasilajacego projektowaé w pasie drogowym.
3. Montowac szafe LWT tréjkomorowa z wyposazeniem, z blachy aluminiowej o grubosci
minimum 3mm, w ktérej:
3.1. Komorg elektryczno-rozdzielczg nalezy wyposazyé w roztacznik gtéwny, ogranicznik
przeciwprzepigciowy II+1l (B+C), zabezpieczenia dla poszczegéinych obwodéw.

3.2. Komore licznikowa wyposazyé w zamek zgodny z standardem Energa Operator i
zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkéw przytaczenia.

3.3. Komore teletechniczng nalezy wyposazyé w urzadzenia pasywne i aktywne,
kompatybilne z wybudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

4. Szafa LWT musi mie¢ mozliwoéé sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz zaniku faz
napiegcia zasilajgcego w Centrum Sterownia Ruchem w Gdarisku.

5. Szafa LWT malowana farba proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powtokg odporng na:
graffiti, naklejki, korozje, UV. Baze preparatu zabezpieczajacego musi stanowié nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

6. Zasilanie szafy LWT od ztacza/szafki pomiarowej wykonywaé kablem miedzianym typu YKY
o min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajgcego projektowaé w pasie drogowym.

Potgczenia i transmisja danych

1. Na przefacznicy PS projektowanej szafy LWT nalezy zakoriczyé éwiattowdd 12) podfaczony do
wezta S503 skrzyzowanie Al. Grunwaldzka i Bitwy Oliwskiej 1.

2. Swiattowdd na danym odcinku utozy¢ w istniejacej mikrokanalizacji TRISTAR.

3. W istniejacej szafie LWT na weile S503 $wiattowdd zakoriczyé na istniejgcej przetacznicy
$wiattowodowej PS w portach od 21 do 24.

4. Do projektowanej szafy LWT projektowany $wiattowdd 12J wprowadzié poprzez projektowang
kanalizacj lokalng skrzyzowania w rurze ostonowej mikro. Swiattowéd zakonczy¢ na
przetacznicy $wiattowodowej PS w portach od 1 do 4.

5. Wtaczenie projektowanego skrzyzowania w istniejacy ring komunikacyjny uzyskaé poprzez

odpowiednie krosowanie na przetacznicach $wiattowodowych PS w szafach LWT.

Sterownik sygnalizacji $wietlnej

Sterownik sygnalizacji swietinej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwia¢ prace w
automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Do komunikacji z systemem centralnym musi wykorzystywaé otwarty protokét
komunikacyjny OTS2.
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