Gdanskie Wody

L.dz. TU-WT/4958/122/2020/ES Gdansk, dnia 05.02.2020 r.

NERET S.C

ul. Grodzka 13
80-841 Gdansk

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych
na odprowadzenie wéd opadowych z projektowanego Il etapu budowy ulicy Nowa Opacka wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Czyzewskiego informuje, ze planowany system nalezy skoordynowac z projektem
dla I etapu gdzie odplyw jest skierowany do nowej sieci ze zrzutem do odbiornika w ulicy
Grunwaldzkiej ( zlewnia Potoku Jelitkowskiego ) .

Jednoczesnie informujemy, Ze ze wzgledu na negatywne skutki zmian klimatu charakteryzujace
si¢ zwigkszona intensywnosciag opadéw powodujacych lokalne podtopienia wymagamy, aby
przedmiotowy projekt nie ograniczal si¢ do technicznego, sieciowego podejscia, ale zapewnial
opo6znienie splywu z grawitacyjnym przeprowadzeniem przez teren zieleni

W zwigzku z powyzszym nalezy dazy¢ do zagospodarowania calego opadu obliczeniowego
z terenéw uszczelnionych w wysokosci 30 mm w systemach retencji powierzchniowej (zaglebienia
retencyjno-chionne, niecki z roSlinnoscia hydrofitows, nawierzchnie przepuszczalne, muldy
terenowe, obnizenia trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszezelnianych itp.) z wykorzystaniem
nadmiarowego przelewu do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej zamknigtego systemu kd.

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej zamknigtej i otwartej w publicznym pasie drogowym,
w ukladzie docelowym, wymaga spetnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 1311).

2. Projekt branzowy uzgodnic¢ ze spotka Gdanskie Wody.

3. Uzbrojenie wykona¢ z materiatéw zapewniajacych szczelnos$é, posiadajacych atesty dopuszczenia.

4. Na studniach osadnikowych i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowaé
zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykonaé z zeliwa szarégo
wyposazone w logo Gdanska. Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym
nalezy zastosowaé:

— wihazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,gl¢bokosé¢ pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania,
bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosowaé
plyty odciazajace,

—  wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem %, krata uchylna ryglowana ($ruba) bez przystosowania
pod kosz, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar min 600x400mm, osadzaé na ptytach
odcigzajacych,

— dazy¢ do stosowania wpustow kraweznikowo-jezdniowych.

5. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykonaé za pomoca studni rewizyjnej (min. srednica
&1200mm).

6. Dla calego zadania tam gdzie jest to mozliwe wymagamy zastosowania rozwiazan
zapewniajacych lokalng retencje i przekierowanie odplywu powierzchniowego z uszczelnianej
nawierzchni chodnikow i tras rowerowych na teren przydroznej zieleni (obnizenie trawnika
w stosunku do tras rowerowych i chodnikéw, stosowanie podbudowy zZwirowej na chodnikach,
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hydrofuga, muldy trawiaste itp.- standardy ulicy zgodne ze zréwnowazona gospodarka
wodami) — dla opadu 30 mm.

Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe (bez szkody dla
odwodnienia jezdni) nalezy szukaé rozwigzan projektowych otwartych systeméw kanalizacji
deszczowej, tak aby splyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie przez zielen (najlepiej poprzez
miejscowo obniZzone, a gdzie nie jest to technicznie mozliwe przecigte obrzeza), a jedynie jej
nadmiar z zieleni wprowadzaé w system podziemny.

8. Do wymiarowania sieci nalezy przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowsza dostepng wiedza
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techniczng.

W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz strefy zabudowy oraz granice
dzialek. Przedstawi¢ graficznie zasigg zlewni uwzglgdniajac przylegly teren zabudowy ( zgodnie z
mpzp)

Utrzyma¢ wszystkie istniejgce wlaczenia sieci kanalizacji deszczowej do projektowanej nowej sieci
W dokumentacji prosze zalaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki drogowej z okresleniem rodzaju
nawierzchni ze wspdlezynnikami splywu spéjnymi z bilansem odplywu wéd deszczowych z
zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkéw terenu (przekrdj przez niecki, skarpy),
z okresleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni (chodniki, jezdnie) z charakterystycznymi
przekrojami. Wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej, strefy zabudowy oraz granice dzialek.
Projekt winien zawiera¢ bilans zagospodarowywanej wody przy zalozeniu 3 m® retencji terenowej
/100 m? powierzchni uszczelnionej, jesli realizujemy retencje terenowa bez przelewu lub szczelny
zbiornik podziemny obarczony najwigkszym ryzykiem przelania zalecamy przyjac objetos¢ retencji
6 m® /100 m?> powierzchni uszczelnionej( dla ulatwienia druk bilansu na stronie
www.gdanskiewody.pl)

Do odbioru branzowych rob6t zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspétrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

Warunki sg wazne 2 lata, tj. do dnia 04.02.2022 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z konsultacji Dziatu Projektow

Rozwojowych ( retencja) tel. wew. 451 oraz z wytycznymi do projektowania zaznajamiajac si¢ z
procedurg odbiorows miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej
naszej firmy www.gdanskiewody.pl
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