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EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

Gdanskie Wody Spétka z 0.0. w Gdanisku w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow

technicznych na budowe fragmentu ul. Nowej Opackiej wraz ze skrzyzowaniem z al. Grunwaldzkiej
informuje ,ze zgodnie z opracowang koncepcja PRIM odcinek wiaczeniowy obstugujacy przylegla
zlewnig przewiduje skierowanie odptywu do kolektora w al. Grunwaldzkiej . Wykonanie przedmiotowej
sieci wymaga spetnienia n/w warunkow:

(o)}

A

Odprowadzié wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014. (Dz. U. Nr 1800),

Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody .

Uzbrojenie wykonaé z materialow zapewniajacych szczelno$é posiadajacych atesty dopuszczenia
Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowa¢ zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac :

wiazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,glgboko$é pokrywy min 50 mm , bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w
pasie jezdnym stosowac¢ plyty odcigzajace,

wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem % ,krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600400 mm, osadza¢ na
plytach odciazajacych

dazy¢ do wbudowywania wpustow przykraweznikowych

Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca studni rewizyjnej (min. srednica
@1200mm), . W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne pasa drogowego i granic dziatki
inwestora

. Ze wzgledu na wzrost czgstotliwosci i intensywnosci opadéw wymagamy do wymiarowania

systemu odwadniajgcego w obrebie dziatki przyjaé¢ metody obliczeniowe zgodne z
najnowsza dostepna wiedza techniczng

Minimalna $rednica kolektora w ulicy gminnej winna wynosi¢ 300 mm

W dokumentacji prosze zamiescié obliczeniowo i graficznie zlewnie jaka bedzie obejmowat
projektowany kolektor

Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspéirzednych XYZ w wersji tekstowej w ukfadzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sg wazne 2 lata tj. do dnia 14.10.2020
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