3. Musi mie¢ zaimplementowane oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS wspotpracujace z
systemem centralnym sterowania VTcenter i BALANCE f-my Gevas Software w celu
zapewnienia mozliwosci przytaczenia do systemu TRISTAR.

4. Sterownik musi umozliwia¢ podtaczenie radia krétkiego zasiggu dla komunikacji z pojazdami
transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdéw transportu zbiorowego zgodnie z
protokotem VDV.

5. Spefniaé wymagania dokumentu ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz obowigzujgcych Polskich Norm, w
szczegdlnosci:

e PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

e PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.

e PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Systemy sygnalizacji
ruchu drogowego.

6. Zapewnia¢ bezpieczeristwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie konstrukcji
minimum dwuprocesorowej. Niezaleine jednostki procesorowe musza realizowac program
sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole poprawnosci dziatania.

7. Realizowa¢ pomiar wartoéci pradu zasilajacego obwody wyjéciowe na wszystkich wyjéciach z
doktadnoécia umozliwiajaca wykrycie uszkodzenia kazdego 7rodta $wiatta o mocy wiekszej niz
2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich sygnatéw: czerwonego, 26ttego i zielonego
oraz sygnatéw warunkowych.

8. Umoszliwiaé ustawienie dla kaidego #rédta $wiatta i odptywu indywidualnych progéw
ostrzezenia i wyfaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyjne dla pracy lokalnej i systemowej.
Umozliwiaé komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na kablach elektrycznych lub
optycznych).

3. Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametrow programu, oraz kompletnych programoéw
bez przerywania pracy sterownika.

4. Umoizliwia¢ zdalng zmiane zmiennych sterujacych i parametrow pracy, gdzie jako zmienne
sterujace programu nalezy rozumiec: dtugos¢ cyklu ( jedli wystepuje), czasy trwania sygnatu
zezwalajacego dla poszczegolnych grup ( lub faz ), wartoéci splitu, wartosci offsetow, a jako
parametry pracy nalezy rozumie¢: numer realizowanego programu, tryb pracy sterownika,
parametry czasowe detektorow odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji,
wartosci pradéw nominalnych obcigzenia obwodoéw.

5. Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowa specyfikacjg protokotu komunikacyjnego co najmniej
w zakresie: zmiany wartoéci zmiennych sterujgcych, zmiany parametréw pracy, zarzadzania
pomiarami i odczytywania wynikéw pomiaréw ruchu. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajacego.

6. Posiadaé oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programéw i programowania
sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem. Oprogramowanie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego.
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