Warunki techniczne nr 14/2018
dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Nowej Opackiej i Al. Grunwaldzkiej w Gdarisku z dnia 27.09.2018r.
Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu

Al. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

1. Projekt budowlany/wykonawczy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcym  prawem
budowlanym, obowiazujgcymi przepisami, normami, prawem zamowien publicznych i
wiedzg techniczna.

2. Projekt sygnalizacji $wietlnej branzy Elektrycznej opracowaé w oparciu o uzgodniony
projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w ZUDP, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z :
Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z poéZniejszymi zmianami).

3. W przypadku wyjécia elementdw sygnalizacji $wietinej poza pas drogowy nalezy uzyskaé
uzgodnienie wtascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. Projekt budowalny/wykonawczy ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, obliczenia elektryczne (np. ochrony od porazen, itd.),
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych, mapke
obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan przebiegu kanalizacji kablowych / kabli,
plan sytuacyjny z projektowang sygnalizacjg, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT,
rozszycie kabli sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podtgczenie kabli
w masztach, rysunki poszczegélnych masztéw wysokich i masztéw niskich z
wyposazeniem, uzgodnienia: ZDiZ w tym z branzy Iniynierii Ruchu wraz z
opieczgtowanym planem; ZUDP i innych gestoréw, kserokopie uprawnieri, o$wiadczenie
Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.

5. W przypadku przebudowy istniejgcej sygnalizacji $wietlnej stosowaé materiaty
wygladajace podobnie jak istniejace.

6. W przypadku przebudowy, demontowane materiaty rozliczy¢ zgodnie z wskazaniami ZDiZ.

7. Projekt wykona¢ i przekazaé do ZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg)
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