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Dot. warunkéw technicznych do projektow?ania oswietlenia ulic Nowej Opackie] i Czyzewskiego w Gdarisku
i
!

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
w zataczeniu warunki techniczne nr IE.’25/2|020!JR zdnia 13.01.2020,
Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ prowadzi pracownik Jacek

Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

Jednoczesnie zwracamy uwage e, odcinek ok. 90 mb (miedzy istniejgcym stupem 9/4 objetym
zakresem planowanej inwestycji a stupem nr 5/4 objetym opracowaniem ,Budowa ul Nowej Opackiej w
Gdarisku wraz ze skrzyzowaniem ul. Nowej Opackiej z AL Grunwaldzka - odwietlenie uliczne” firmy
Europrojekt Gdarisk S.A. wykonanym na rzecz DRMG) jest zaprojektowany i uzgodniony w ukladzie
tymczasowym, wg projektu ,Usunigcie kolizji oswietlenia ulicznego z projektowanym ukiadem drogowym
ulicy KD81 wg MPZP 0255 w Gdansku. Przebudowa sieci oswietleniowej kat. XXVI" przez Pracownie
Projektowg Andrzej Szypowicz, ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdarisk na rzecz inwestora Inpro S.A. ul. Opata
Rybickiego 8, 80-320 Gdanisk. Projekt ten przewiduje jedynie przestawienie istniejgcych latarni (stupow,
wysiegnikoéw i opraw) Energi Ojwietlenie Sp. z 0.0. w lokalizacjg nie kolidujgca z uktadem drogowym.
Dotychczas do Dziatu Energetycznego GZDIZ nie wplynat wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
oswietienie docelowego uktadu drogowego tego fragmentu ulicy Nowej Opackiej.

p.0. ZASTERCY [JYREKTORA
! ds. Infrastrugtury i Remontdéw
l Anna wska

Zalgcznik:
- Warunki techniczne IE/25/2020/)R z dnia 1].01 .2020 r. projektowania, wykonania i przekszanla w uZytkowania

o$wietlenia ul. Nowej Opackiej (fragmentu) wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Czyzewskiego w Gdansku
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Gdanisk, dnia 13 stycznia 2020 roku

Warunki techniczne nr 1E/25/2020/JR
projektowania, wykonaﬁia i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Nowa Opacka [fragment) wraz z skrzyiowaniem z ulica Czyiewskiego w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogdlne \

1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celow projektowych, zawierajgcych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. Wytacznie w przypadku zapewnienia materiatdw podstawowych tj. opraw, wysiegnikow, stupéw
stalowych, fundamentdw, tabliczek 'stupowych spelniajgcych poniisze wymagania przez Energe
QOswietlenie Sp. z 0.0. nalezy uwzgledni¢ w projekcie przebudowe istniejacego oswietlenia objetego
programem ,Biale Swiatlo” z zachowaniem stanu iloiciowego opraw. Dobudowane latarnie {np.
oswietlenie dodatkowych powierzchni chodnikdw, przejsc dla pieszych) wg ponizszych warunkéw beda
stanowity majgtek Gminy Miasta Gdariska.

1.3. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie
z zalgcznikiem nr 8.

1.4. Przewidzieé odwietlenie wszystkich drég, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

1.5. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii i

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia, przewidzieé¢ z istniejgcej latarni oswietleniowej nr 4/3 przy
posesji nr 14 ul. Czyzewskiego, zasilane] z istniejacej szafki oswietleniowej SOU 157 ,Sarnia”. W latarni
wymieni¢ tabliczke na podziatowa zwarta, projektowane oswietlenia na odgalezieniu. Moc przylaczona
szafki adwietleniowe] jest wystarczajqca dla wskazanego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe l

3.1. Dia projektowanych ulic przyja¢ do obliczes klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw | ciagéw
rowerowych. Uwzglednié oswietlenie wieczorne i nocne

3.2. Zaprojektowaé oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejsé dla pieszych i przejazddow rowerowych.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby srednie natezenie na calej powierzchni przejscia | przejazdu
rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie niisze niz 30 Ix {sktadowa pionowa i pozioma)
z zastosowaniem redukcji mocy na pozibmie jak w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego
w godzinach od 23% do 5%. ,

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac ni:isza klasg ofwietlenia drogi). Przyjat wspdlczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi’' byé spelniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stfupami odwietleniowymi,

4, Sieé oswietlenfowa

4.1. Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2, Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugodci kabli 2 koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesé linie rozgraniczajace pole bezpiécznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych [Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczegdine obwody obciazyé oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny pobdr
energii poszczegdlnych faz i pokazaé na schemacie siaci oswietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni.
\
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4.6. Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miasta Gdariska, zasila¢ z najblizej zlokalizowanych
stupéw oswietleniowych wiasno$ci GZDiZ'u wyposazonych w dedykowane dla nich zabezpieczenie.

4.7. W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowa¢ wysiegniki zapewniajace jednakowq
odlegtosé opraw od osi jezdni.

4.8. Projektowane oswietlenie potgczyé na podziale z istniejgcym oswietleniem ul. Czyzewskiego,
stanowigcym majatek Energi Oéwietlenie Sp. z 0.0. W istniejgcej latarni wymienic tabliczkg na
podzialows otwarta z zapietymi koricéwkami kablowymi wraz z zawieszonymi mostkami wewnatrz
stupa do wykorzystania przez eksploatatora umiesci¢ w projektowanej latarni.

4.9. Projektowane oéwietlenie poigczyé na podziale z istniejacym stupem 8/4 oswietlenia przedstawionego
w opracowaniu ,Usuniecie kolizji oéwietlenia ulicznego z projektowanym ukladem drogowym ulicy
KD81 wg MPZP 0255 w Gdarisku. Przebudowa sieci oswietleniowej kat. XXVI” przez Pracownig
Projektowa Andrze] Szypowicz, ul. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdansk na rzecz inwestora Inpro S.A.
ul. Opata Rybickiego 8, 80-320 Gdarsk. Tabliczke podziatowa otwarta z zapietymi koricowkami
kablowymi wraz z zawieszonymi mostkami wewnatrz stupa do wykorzystania przez eksploatatora
umiesci¢ w projektowanej latarni.

4.10. Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementdw oswietlenia ulicy.

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Zaktualizowaé schematy sieci i szafek oswietleniowych.
6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowat stupy stalowe ocynkowane {$rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopuszcza sig slupy kompozytowe
wkopywane bezposrednio w grunt (bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor RAL 9007,
w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce
wytrzymato$é na Il strefe wiatrowg. Wszystkie latarnie winny spetnia¢ wytyczne Dzialu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerows.

6.2. Przyja¢ wysoko$¢ stupéw od 5m do 8m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow
i wysiegnikdw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkéw.

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wnegki
stupowej w granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wngki
stupa.

6.4. Zataczy¢ 2wymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufoZenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. W przypadku koniecznodci lokalizacji stupéw oéwietleniowych przy skarpie grunt wokét siupow
zabezpieczyé na diugoéci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zalgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryc
2yzng ziemia 1 zadarnic.

6.8. Konstrukcje stupdw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia fluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i frddfa swiatta.

7.1. Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat
struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspétczynniku oddawania barw R, 2
70, o temperaturze barwowe]j 3500-4300K, o skutecznosci n 2 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie
wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwafo$¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczeinosci
oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

I3
O\ —— »
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7.2. Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umoill'iwiajqcy redukeje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowacd
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie kons‘ematorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wlasciwym Urzedem
Konserwacji Zahytkow.

8. Uzgadnienie projektu
8.1. Uzgodnic z Dziatem Energetyczrio - Teletechmcznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji

papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowe], obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw 1 kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych | demontowanych.

Zamiescié zapis w prajekcie: standard wykonania robdt zgadnie z punktem B warunkéw technicznych

nr IE/25/2020/IR z dnia 13.01.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oSwietleniowa

9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obciazenie faz cbwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na fezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic
o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie 2yl na tabliczce stupowej na tzw.
»Cchoinke” z wydluzong zylg PEN lub ztacz 1ZK w sposob umoziiwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych stosowaé tabhczkl »podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzm-I srub. Uwzgledni€¢ ukladanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. I\”ostk! zawiesié we wnece.

10. Szafki oSwietleniowe .

10.1. W szafkach, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescié zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wvs:egmkl)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane (drednia grubosé cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat
struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe wkopywane
bezposrednio w grunt {(bezfundamentowo) barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura. Wszystkie stupy winny by o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymalosé
na Il strefe wiatrows. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjna
polimerowa.

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni ofworu rewizyjnego minimum 300cm’.

11.3. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa. ;

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 em nad
poziom zielefca. Stosowaé podwbjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty slupdw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nale2y przyciac gatezie w parozumieniu z GZDiZ.

11.7. Wykonaé oznaczenfa na stupach i numeracjg stupdw czarnymi literami wysokosci 5¢m, grubosci 5Smm
na zéftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wyka nac zdttg numeracje wysokosci 5Scm zgodnie
z zafgcznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
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11.8. Bednarke uziemiajgca podlaczyé do zacisku PEN w sfupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza IZK -
lub tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe pawinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.9. Na tabliczkach podziatowych zyty podigczaé na tzw. choinkeg z wydtuzong 7yta PEN. Koricowki kabla
zahezpieczy¢ koszulkami termokurcziiwymi.

11.10. Fundamenty stupéw oéwietleniowych wysypywac zwirem.

11.11. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oéwietleniowych
zpeszczad grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspolczynnik zaggszczenia g 2 0,97. Wykonac
pomiary 2ageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowej.

C. WARUNK) PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
12, Dokumentacja powykonawcza

L4

Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczq w wersji papierowej i elektronicznej {opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnoéci whbudowanych materiatow,

12.4, pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejéé dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia slupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obciazenia faz
poszczegdlnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

Poszczegdine czesci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umoiliwiajgcymi ednalezienie stosownej
czesci opracowania.

» W przypadku ingerencji w sie¢ oéwietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nalezy zafaczy¢ do
dokumentacji protokot materiatéw zdanych.

13. Uwagi ogolne

»  Wybudowane ojwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosié koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji odwietlenie uliczne moina zalgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki ofwietleniowej.
Zatacznik nr 10; Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.
Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gediz.pda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:
Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oéwietleniowe).
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacenik nr 6: Przykladowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci céwietleniowej.
Zalgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Ruzpoznanclniw;t'g_t%qis&o.OI.ZOZOr. Naniesiono na mape
ds. oéw nif ulicZnego  GOrASKI ZARZAD DROG § ZIELTNI GDANSKI ZARZAD DROG I Z1F* ~ =
j s % ul. P 'yzantow 36, 80-254 Gde 3k P %‘Cﬂ Kierownlka Dzialis
#cek Raikowski tel. 5R 341-20-41, fax 58 52-44-508 + Dswietenia ulicznego | iluminaci 20, - v
NIF 564-090-00-B5, Regan 190030033 E b
Gdarisk, dnia 13.01.2020r. Bogusfawnfmé?
{podpis 1 pieczgtka)

Kierownika Dziatu Energatyczno - Teletechnicznego GZDIZ
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Zatacznik nr 1

|
Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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ZAYACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oéwietlenia

ulicznego
- | nr stupa
52
7o) 5 :
i 12.3/4

i nr obwodu

Oznaczenia ﬁumeracji na stupach stylowych

l /— nr stupa

:

gr. smm

| o nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
g E ! | [ |
2 N |
R I
Podzia{ sieci Ostatni stup

2oz | Izazq __;I

|
1
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zalgeznik nr 3

Szafka
SouU|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Qliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|58 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=132,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt.|2
Sterowanie
CZ. Zm. |tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nawy Port” red. centr.|nie
T Obwody
ilo§¢ obwodowlé iloéé wolnych|1
roztgcznik|nie FWH |nie
1 zab|35 nr cbwodu|?
Nazwa|ul. Wilkow Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul Oliwska kierunek BrzeZzno
L1= 4,78 L.2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
T ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potgczenie z
T0-245 - kasikada
L1= 0 L2= g L3=0
6 zab| | nr cbwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi: \ } .
o N TTTTT
Data: Podpisy: %
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Gdarisk, dnia 09.01.2020 r.

GZDiZ/PP/2020/E-Wo/001/MB

\M%

Dotyczy: wytyczne do pro_iektowénia oswietienia yl. Nowe] Opackiej na odcinku od

skrzyzowania z ul. Czyewskiego (wraz z budowa skrzyzowania typu rondo)

w Gdansku,

Dziat Rozwoju Przestrzeni deiicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy odwietleniowej: '

a)
b)
)

d)

e)

zakres; ul. Nowa Qpacka i Czyzewskiego

dzielnica: Oliwa :

wytyczne do wygladu stupow:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na

kolor RAL 9007 w wykofﬁczeniu mat struktura. Slupy lokalizowaé w taki

sposéb aby nie kolidowaly z istniejacym drzewostanem. Podstawe i dolng

czesC stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. Wysokos¢ stupéw

nalezy stosowac takg jak w uzgodnionym projekcie, o ktdrym mowa w pkt. d.
czne ladu opraw os$wietieniowych:

Oprawy malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

Wygladem opraw i wysiegnikéw nalezy dowigza¢ sie do uzgodnionego

projektu ul. Nowej Opackiej, od wykonanego fragmentu ulicy do Alei

Grunwaldzkiej.

wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oéwietleniowvch:

W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,

na etapie projektowanla nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i spaséb maskowania,

wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Nie dopuszcza sig stosowania piyt azurowych do umocnienia terenu wokot

szafki. Nalezy stosowa¢ piytki chodnikowe 30x30cm gladkie w kolorze szarym.

ZA ZGODNOSE KIERDWNIK
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Zatacznik 1 ;/- A /‘Q A =L

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chadnika poniiej 1,5m - T
lub ponizej szerokosci istniejgce] w przypadku chodnikow wezszych. ¢

Nalezy dgzy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. i

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotufekrany” tj. gotowego panelu z prefabrykowane)
kanstrukcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscia, tworzaca
Zywoplot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pngca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zaleznosci od wielko-
écl maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100cm/120cm). ] Zywoptat hisclasty, Bluszez Irlandzki
alternatywa: Hortens|a pnaca

W przypadku lokalizaci szafki przy elewacjl, ogrodzeniu bgdz innych elementach o okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgod3 gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedacy reklamg, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

’ U1Chmieina Gdatsk ~ Muzeum Praelorny, Sczecln
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobdr materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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