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Katowice, 24.01.2020 r
NERET s.c.

ul. Grodzka 13

80-841 Gdansk

Wasz znak
Nasz znak UPC-E-20-017-PT

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: ,,Budowa fragmentu drogi tzw. Nowej Opackiej - Etap Il od ul. Czyzewskiego wraz z
przebudowg skrzyzowania do dziatki nr 223/19 w Gdarisku”

1. W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 08.01.2020 r. informujemy, ze w rejonie opracowywanego przez
paristwa projektu firma UPC POLSKA posiada nastepujaca infrastrukture tj. kable $wiattowodowe i
koncentryczne zaciggniete do kanalizacji teletechnicznej ORANGE Polska — nalezy postepowaé zgodnie z
wytycznymi Orange oraz wiasnej — kanalizacje nalezy przebudowad iflub zabezpieczy¢ w sposob
niezagrazajgcy poprawnemu dziataniu sieci telekomunikacyjnej.

Informujemy, ze kanalizacja w ktdrej biegng kable wt. UPC POLSKA zostata pokazana na zatgczonych planach
kolorem POMARANCZOWYM.
Na sie¢ UPC sktadaja sie:

-Szafa uliczna wh. UPC Polska ul. J6zefa Czyzewskiego 14, 80-336 Gdansk

-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/GDA/22971/024) typ: A-DQ(BN)2Y 2x12-IEC dtugosé: 110 [m] wi. UPC w
kanalizacji wt. OPL w relaciji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/208 typ: FOSC 100 w szafie telekomunikacyjnej wt. UPC ul. J6zefa
Czyzewskiego 14, Gdansk (zapas technologiczny: 20m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/3973 typ: BoxZew w budynku ul. J6zefa Czyzewskiego 14, Gdansk
(zapas technologiczny: 5m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/GDA/287/144) typ: 144) (12x12) diugosé: 817 [m] wh. UPC w kanalizacji wi.
OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/185 typ: FIST-GCO2-BC6-NN w studni telekomunikacyjnej wt. OPL ul.
lbzefa Czyzewskiego 40, Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/549 typ: FOSC 100 w szafie telekomunikacyjnej wi. UPC
ul. J6zefa Czyzewskiego 34, 80-336 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie:
-100m w studni telekomunikacyjnej wt. OPL ul. Jézefa Czyzewskiego 28, 80-336 Gdarisk



UPC Polska Sp.zoo.

-Kabel $wiattowodowy nazwa: KO/GDA/23136/144J typ: A-DQ(BN)2Y12x12-EC dtugos¢: 1128 [m] wt. UPC w
kanalizacji wt. UPCw relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/245 typ: FIST-GCOG2-BE6 w studni telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jozefa Czyzewskiego 11, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: 50m)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/4054 typ: FIST-GCO2-BC6 w studni telekomunikacyjnej wt. OPL ul.
Jozefa Czyzewskiego 37, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: 30m)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel Swiattowodowy nazwa: KO/GDA/436/012) typ: Z-XOTKtsdp 12J (2x6) dtugos¢é: 160 [m] wt. UPC w
kanalizacji wt. OPL w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/245 typ: FIST-GCOG2-BE6 w studni telekomunikacyjnej wt. UPC ul.
Jézefa Czyzewskiego 11, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/208 typ: FOSC 100 w szafie telekomunikacyjnej wi. UPC ul. Jézefa
Czyzewskiego 14, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
-Kabel swiattowodowy nazwa: KO/SOP/064/144) typ: Z-XXOTKtsdD-144J-1EC dtugosé: 7246 [m] wt. UPC w
kanalizacji wi. UPC w relacji:
-mufa optyczna nazwa: MO/GDA/245 typ: FIST-GCOG2-BE6 w studni telekomunikacyjnej wi. UPC ul.
Jozefa Czyzewskiego 11, 80-336 Gdansk (zapas technologiczny: brak)
-mufa optyczna nazwa: MO/GDY/023 typ: FIST-GCO2-BD6-NV w studni telekomunikacyjnej wi. UPC
ul. Gotebiewo 1, 81-598 Gdynia (zapas technologiczny: brak)
Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugosé: 113 [m] wl. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jozefa Czyzewskiego 14, 80-336 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jozefa Czyzewskiego 14A, 80-336 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 150 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. J6zefa Czyzewskiego 14, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Zajecza 1, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

-Kabel koncentryczny typ: P3.625 diugo$é: 255 [m] wt. UPC w kanalizacji wt. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jozefa Czyzewskiego 14, 80-336 Gdarnisk (zapas technologiczny:
brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Jozefa Czyzewskiego 8, 80-336 Gdansk (zapas technologiczny:
brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak
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-Kabel koncentryczny typ: P3.625 dtugos¢: 307 [m] wt. UPC w kanalizacji wi. OPL w relacji:
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. J6zefa Czyzewskiego 14, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny:
brak)
-szafa telekomunikacyjna wt. UPC ul. Karpacka 3, 80-336 Gdarisk (zapas technologiczny: brak)

Zapas technologiczny do potwierdzenia w terenie: brak

Ewentualna przebudowa szaf oraz elementow aktywnych, a tym samym odtworzenie pierwotnego stanu
lezy po stronie inwestora. Nalezy zwrdci¢ wieksza uwage na kable rozchodzace sie ze studni teletechnicznych

oraz/lub szaf w kierunku budynkéw.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg spetniajgcg wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe (w
tym zgodne z Polskimi Normami) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji
projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Eksploatacji Sieci UPC lub osobami upowaznionymi przez
UPC, a nastepnie uzgodnic branzowo. Dokumentacje projektowg nalezy wystac na adres:

UPC POLSKA Sp. zo.0.

Ul. Jana z Kolna 11

80-864 Gdarisk

oraz wersje elektroniczng na adres email Field.operations.network@upc.pl.
Wszelkie pytania i uzgodnienia na etapie przygotowania projektu wykonawczego nalezy kierowad droga
elektroniczng na adres email: Field.operations.network@upc.pl.
W przypadku koniecznosci przebudowy szaf lub przytgczy nalezgcych do UPC, nalezy wykonaé projekt
budowlany, ktéry bedzie podiegat uzgodnieniu z UPC Polska Sp. z 0.0.
Przebudowywane kable koncentryczne i/lub $wiatowodowe powinny by¢é wymieniane w catosci. Nie
dopuszcza sie wyciggania i ponownego uktadania tego samego kabla koncentrycznego. Wszelkie odstepstwa
od tej zasady wymagajq akceptacji UPC. Wymieniajac kable koncentryczne nalezy wymienic ztgcza na nowe.
Projektujgc zmiany kabli $wiattowodowych nalezy:
a) Zastosowac zapasy technologiczne min.:
- 50 m na kazde 1000 m kabla $wiattowodowego, przy odcinkach dtuzszych niz 2 km zapas na kazde 1000
m nalezy zwigkszy¢ do 100 m i rozlokowac réwnomiernie wzdtuz catej trasy,
- 30 m przy ztgczu z kazdej strony,
- 50 m przed przeszkodg terenowg

b) Zapasy swiattowodowe nalezy umieszcza¢ na umocowanych stelazach zapaséw o $rednicy dostosowanej
do typu kabla

¢) Nalezy stosowac¢ kabel z wiéknami w standardzie ITU-T G652.D firmy CORNING

d) Ttumienno$¢ spawdw nie moze przekraczac 0,1 dB, nalezy stosowac ostonki spawéw o dtugosci 45mm

e) mufy zamocowac w studniach, skrzynkach istniejgcych lub planowanych,

f) zalecane jest aby kable wymienia¢ w catosci miedzy istniejgcymi ztgczami,

g) dozwolone jest wyciaganie i ponowne uktadanie kabli o przekroju 144j i wiekszych tylko i wytgcznie na
odcinkach miedzy dwoma sgsiadujacymi studniami.

Kable nalezy uktadac¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, wymaganiami udzielonymi przez
wiadciciela kanalizacji lub podbudowy stupowej i wymaganiami UPC zachowujac promienie giecia, zapasy i
sposob wytozenia w studniach.
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Przehudowywane kable powinny by¢ w studniach wylozone z boku studni na uchwytach kablowych w taki
sposob by nie znajdowaly sie w swietle otworu studni kablowej oraz oznakowane zgodnie z wymogami
wiasciciela kanalizacji.

Wszelkie materiaty (kable, studnie, szafki, materiaty eksploatacyjne) konieczne do wykonania prac zwigzanych
z niniejszg przebudowa dostarczy Inwestor na koszt wiasny. Materialy te powinny byé zgodne z wymaganiami
UPC Polska i posiada¢ odpowiednie atesty.

Wszelkie prace zwigzane z przebudows infrastruktury UPC Polska oraz infrastruktury z tym zwigzanej (studnie,
stupy, szafki) bedg wykonywane na koszt inwestora i jego odpowiedzialnos¢. Powyisze dotyczy rowniez
naprawy ewentualnych uszkodzen sieci UPC powstatych na skutek przebudowy.

W przypadku pozostawienia przylgczy UPC pod projektowanymi ciggami komunikacyjnymi lub parkingami
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowsq infrastruktury UPC muszg by¢ wykonywane pod pitatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. Firma nadzorujaca po negatywnej ocenie przygotowania wykonawcy do prac moze
nie dopusci¢ do realizacji prac.

Prace nalezy prowadzi¢c z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP oraz
obowigzujgcymi normami.

Po zakoriczeniu prac na kablach swiatlowodowych, nalezy wykcnac pomiary reflektometryczne dla diugosci
1310 oraz 1550 nm ze wskazanych przez UPC punktéw pomiarowych. Pomiary nalezy wykonywacd
kalibrowanym przyrzadem pod ptatnym nadzorem przedstawiciela UPC.

Termin prac nalezy zglosi¢ do UPC z wyprzedzeniem min. 21 dni roboczych wysytajagc mail na adres
Field.operations.network@upc.pl. Proponowany termin wymaga potwierdzenia ze strony UPC. Prace
powodujgce zagrozenie lub przerwe ustug UPC prowadzone mogg by¢ tylko w godzinach 00:00 — 04:00 od
poniedziatku do piatku.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajgcg sie z dokumentacji technicznej
i budowlanej.

Dokumentacja techniczna powinna zawierac¢ schemat utozenia kabli w kanalizacji wraz ze wskazaniem otworu
na profilu kanalizacji kablowej, schemat rozszycia widkien optycznych w formacie dwg z naniesionymi
zmianami, wyniki pomiarow reflektometrycznych w postaci plikoéw zrédtowych z reflektometru, raportéw pdf
zawierajacych tabele zdarzeri oraz reflektogramy.

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

a. w przypadku kanalizacji, przytaczy, szafek wtasnosci UPC - mapke (ew. kolorowg kopie) potwierdzajacs
whniesienie do zasobu geodezyjnego nowych / przeniesionych elementéw infrastruktury technicznej
(uzbrojenia terenu) wraz z opisem dotyczacym wiasnosci naniesionej infrastruktury.

b. w przypadku kanalizacji obcej-mapke z naniesionym aktualnym przebiegiem kanalizacji.

Po wykonaniu prac zostanie dokonany ich odbidér techniczny zakonczony protokotem odbioru
przeprowadzonych prac przebudowanej infrastruktury. Protokdt powinien by¢é podpisany przez
upowaznionych pracownikéw wykonawcy robot oraz reprezentanta UPC Polska. Do odbioru prac nalezy
przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza.

UPC Polska rekomenduje do realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury UPC firmy Ericsson Sp. z
0.0., Nplay, Taurus.

Niniejsze Warunki Techniczne waine s3 12 miesiecy od daty wydania.

W zwiazku z mozliwodcig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wainosci wydanych warunkow
technicznych i uzgodnier nalezy zaktualizowa¢ (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac na 60 dni
przed ich rozpoczeciem. Jednoczesnie UPC zastrzega sobie prawo do korekty Warunkéw Technicznych w
przypadku powstalych zmian infrastruktury.

W przypadku odstgpienia od prac lub zmiany terminu ich realizacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ UPC Polska
: adres email Field.operations.network@upc.pl

Z powazaniem:
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