Latarnie sygnalizacyijne.

1. Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz latarnie z
soczewkami @ 300 z Zrédfami $wiatta LED zgodnie z projektem branzy inzynierii ruchu o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3, wykonane z materiatu
zapewniajgcego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie temperatur od — 25 do + 40° C,
oraz odpornego na promieniowanie ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg
konsol sygnalizacyjnych do gtowic wierzchotkowych masztéw niskich i na elewacji masztéw
wysokich oraz dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

2. Sygnalizatory powinny odpowiadac co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z EN-PN 12368.

3. Komory sygnatowe winny posiada¢ réwnomiernoéé luminancji sygnatu Swietlnego
powierzchni $wiecgcej nie mniejsza niz Imin:lmax>1:10. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

4. Dla latarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidzie¢ zastosowanie
ekranéw kontrastowych perforowanych.

5. Wktady LED do sygnalizatoréw muszg mie¢ stopier ochrony nie mniejszy niz IP65 i podlegad
minimum 5-cio letniej gwarancji. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. z pdZniejszymi zmianami).

6. Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w Zrédta $wiatta LED o niskim poborze mocy tj. nie wiekszym
niz 14W.

7. Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane 230V i uwzgledniaé mozliwo$¢ redukeji natezenia
Swiecenia.

Petle indukcyjne

e Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika — podac
wymagane parametry dla petli w projekcie.

® Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle) stosowa¢
zalewowe masy asfaltowe posiadajgce bardzo dobra zdolnoé¢ wypetniania szczelin, niska
sptywno$¢ w temperaturze +60°C (po 5 godzinach <5,0), bardzo dobrg przyczepnoéé do
$cianek, a takze dobrg rozciggliwo$¢ w niskich temperaturach.

® W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowa¢ petle pod warstwg
Scieralna.

e W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wiascicieli dziatki na
umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowaé wideodetekgje.

® W przypadku gdy torowisko tramwajowe jest otwarte stosowaé petle indukcyjne
tramwajowe prefabrykowane betonowe wstawiane miedzy szynami na podktadach i ttuczniu.
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