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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie drogowe ul. Nowa Opacka
Adres (Nr dziatki): Gdarisk
gm. Gdarisk , dziatka numer 006-378

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ OLIWA [00600]
Linia 15 kV kier. KASZUBSKA [00600-135]
Stacja SN/nn DICKMANA [1994]
Obwod nn W-21499, GRUNWALDZKA 553A, YAKY 4x120,1b=200A [1994-500-1]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] Polietylen/poiwinit [ZK-GRUNWALDZKA549-W-21501]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 mm2 poprzez wcinke w trase istniejacego kabla ze stacji T- 1994 Obwodu -
500-1 i wprowadzenie go dwoma odcinkami do projektowanego zigcza kablowego z pomiarem zlokalizowanym w obrebie
dzialki.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspofpracy z siecig, do ktorej instalacje Iub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje |ub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wkasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni - Licznik 3 fazowy energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana



