Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomocq numerdéw i symboli zgodnie z
projektem. Oznaczenia wykonac na: komorze sygnalizatora (kolor biaty), elewacji masztu
wysokiego i gtowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny). Wysokos¢ liter, cyfr:
70mm, grubos¢: 5Smm.

2. Zapasy przewodéw zasilajgcych sygnalizatory zwingé w petle i mocowa¢ opaskami kablowymi
odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

3. Kable zasilajace lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg by¢ odporne na
dziatanie promieni UV. Kable nalezy mocowaé do wysiegnika, min. co 30cm opaskami
kablowymi odpornymi na UV.

Latarnie sygnalizacyjne i Video-detekcja.

3. W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer video-detekcji w koronach drzew
nalezy przyciagé gatezie w porozumieniu z ZDiZ Gdansk/Whtascicielem.

C. Warunki odbioru robot

Wykonane programy sygnalizacji éwietinej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy
przedtozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie
edytowalnej pliki konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programéw (
pliki zrodtowe).

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej Inwestor przedkfada
opieczetowang, podpisang dokumentacje powykonawczg (branza elektryczna i inzynierii

ruchu) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajaca:

1. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami. Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy.

2. Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejscia w skali 1:500 w wersji
elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan musi obja¢ zakresem
lokalizacje detektoréw.

3. Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podktadem mapowym, nalezy dostarczy¢ w
wersji elektronicznej (*.pdf).

Oéwiadczenie Kierownika Robdt/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.
Protokét dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

Protokét z czynnoéci sprawdzajacych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji zgodny z
wytycznymi producenta sterownika.

7. Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji $wietlnej.

8. Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia, badania wytacznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci petli.

9. Wykaz iloéciowy zakresu wykonanych prac.
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