2. Natezenia ruchu w wersji edytowalnej zostaty przekazane projektantowi w dniu 07.09.2018
r.

e w zakresie rozwoju przestrzeni publicznej.

1. Projektowane chodniki nalezy wykonac z ptytek betonowych 30x30 o powierzchni gtadkiej
w kolorze szarym.

2. Pomiedzy DDR a chodnikiem nalezy wprowadzi¢ pas separacji o szerokosci min. 20 c¢cm
z czarnej kostki kamiennej.

3. Zjazdy nalezy projektowac¢ z zachowaniem niwelety i materiatu chodnika o wzmocnionej
podbudowie i ptytkach o zwigkszonej grubosci. Dopuszcza sie stosowanie kostki kamiennej
lub niefazowanej grafitowej kostki betonowej na najazdach (poza pasem chodnika i DDR).

e w zakresie utrzymania zieleni:
1. Projekt budowlany musi uwzgledniac:
a. inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem,
b. wprowadzenie szpalerow drzew (zgodnie z obowiazujacym MPZP),
c. sktad gatunkowy nasadzen drzew i krzewow odpowiedni do siedliska (zgodnie
z obowiazujacym MPZP),
d. nalezy zagwarantowac¢ min. 4m? powierzchni przepuszczalnej dla kazdego
sadzonego drzewa,
e. wskazane jest stosowanie jednakowego sposobu sadzenia drzew w ciagu ul. Nowej
Opackiej,
. szczegotowy opis zaktadania oraz pielegnacji zieleni wykonywanej przez min. 3 lata,
g. koniecznos¢ wprowadzenia tawek oraz koszy.
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