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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora:
Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard
Zarzad Drog Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu,
- Inwentaryzacja budowlana czesci budynku objetego zakresem opracowania,
- Mapa zasadnicza 1:500,
- Obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot zamierzenia budowlaneqo i zakres opracowania

Zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje budynku biurowego zlokalizowanego
na dziatce nr 153/1 potozonej w obrebie nr 13 przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie
i dotyczy pomieszczeh uzytkowanych przez Zarzad Drog Powiatowych Stargard.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje wykonawczg w zakresie prac branzy
ogolnobudowlanej ww. zamierzenia budowlanego.

Planowany zakres robot zawiera sie w obrysie istniejgcego obiektu i nie obejmuje
wykonania nowych przytaczy oraz prowadzenia nowych instalacji zewnetrznych.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Stan projektowany — zakres robét ogéinobudowlanych
Modernizacja istniejagcych pomieszczeh w zakresie planowanego zamierzenia
budowlanego wymaga wykonania nastepujgcych prac budowlanych:

- rozbiorka zbednej scianki dziatowej na pietrze,

- rozbidrka istniejgcych oktadzin posadzkowych,

- wymiana stolarki okiennej, rolet okiennych i parapetéw wewnetrznych,
- montaz nadokiennej rolety zewnetrznej,

- montaz przed$cianek, scianek dziatowych i zabudéw w systemie g-k,
- montaz sufitbw podwieszanych w systemie g-k,

- montaz nowej (lub wymiana istniejgcej) stolarki drzwiowe;j,

- wyréwnanie posadzek wraz z wykonaniem okfadzin posadzkowych,

- roboty wykonczeniowe: szpachlowanie, malowanie $cian i sufitow,

OPIS TECHNICZNY
4.1 Roboty rozbiérkowe

Scianke dziatowg g-k grub. 14cm na pietrze (zakres wg rys. nr 3) nalezy zdemontowa¢
zachowujgc nalezytg ostroznosé¢, nie uszkadzajgc przy tym ewentualnych elementow
konstrukcyjnych  nieujawnionych  w trakcie prowadzenia nieinwazyjnych prac
inwentaryzacyjnych.

4.2 Sciany dziatowe, przedscianki, zabudowy instalacji w systemie g-k

- $ciane pomiedzy pomieszczeniem archiwum (pom. nr 20a) a pomieszczeniem
biurowym (pom. nr 19) wykona¢ w systemie suchej zabudowy g-k grub. 12,5cm
na petng wysokos¢ pomieszczenia; konstrukcja Sciany z profili stalowych
CW75/UW75 z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci min. 40kg/m? i grub. 7,5¢cm,
przy zastosowaniu obustronnego podwojnego optytowania plytami g-k typu A
grub. 1,25cm. Wykonana $ciana powinna spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej klasy
REI60.
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- pozostate Sciany wydzielajgce planowane pomieszczenia na pietrze wykonac
w systemie suchej zabudowy g-k grub. 15cm na pelng wysokos¢ istniejacych
pomieszczen; konstrukcja Scian z profili stalowych CW100/UW100 z wypetnieniem
wetng mineralng o gestosci min. 40kg/m*® i grub. 10cm, przy zastosowaniu
obustronnego podwojnego optytowania ptytami g-k typu A grub. 1,25cm. Wykonane
Sciany powinna spetnia¢ wymogi odpornosci ogniowej klasy REIG0.

- w celu obudowania rur c.o. przebiegajgcych wzdluz $cian okiennych
w pomieszczeniach nr 3 i nr 4 na parterze, nalezy zastosowac tzw. przedscianki g-k;
konstrukcja przedscianek z profili stalowych CW100/UW100 bez izolacji termicznej,
z pojedynczym optytowaniem ptytami typu A grub. 1,25m. Przed$cianki wykonac
na petng wysokos¢ scian z pominieciem wnek okiennych. Montaz przed$cianek
nie wymaga demontazu grzejnikéw i ingerencji w instalacje c.o.

- tynk ,0zdobny” pomalowany farbg olejng na scianie podiuznej w pomieszczeniu sali
konferencyjnej (pietro) nalezy sku¢, a nastepnie powierzchnie tej $ciany
(. do wysokoséci sufitu podwieszanego) nalezy obtozy¢é plytami g-k typu A
grub. 1,25cm montowanymi na ruszcie z listew drewnianych.

Uwaga:

- zastosowanie systemow g-k do suchej zabudowy projektowanych $cianek i obudow
wigze sie bezwzglednie ze stosowaniem wskazan i zaleceh technologicznych
montazu podanych przez producenta udzielajgcego wszystkich niezbednych
gwarancji i aprobat.

4.3 Sufity podwieszane

- W pomieszczeniach pietra (pom. nr 18+20a i nr 22) wykona¢ sufity podwieszane
w systemie lekkiej zabudowy g-k o grub. =21cm. Plyty gipsowo-kartonowe typu A
grub. 2x1,25cm mocowaé na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD60
bez zastosowania izolacji termiczne;.

Wysoko$¢ mocowania sufitow:

- pom. nr 18, 19, 20a — na wys. 3,32m
- pom. nr 20 — na wys. 3,0m

- pom. nr 22 — na wys. 2,66m

Uwaga:

- zastosowanie systemow g-k do suchej zabudowy projektowanych sufitow wigze sie
bezwzglednie ze stosowaniem wskazan i zalecen technologicznych montazu
podanych przez producenta udzielajgcego wszystkich niezbednych gwarancji
i aprobat.

4.4 Posadzki
Po usunieciu warstwy oktadzinowej posadzek (panele, parkiet, terakota, itp.) nalezy
dokonaé oceny stanu technicznego odkrytej warstwy podposadzkowej majgcej stanowic
podtoze pod nowoprojektowane oktadziny. Luzne, bgdz stabo trzymajgce sie podktady
cementowe nalezy usung¢, a powstate ubytki, uszkodzenia oraz wszelkie nieréwnosci
posadzek w pomieszczeniach skorygowal stosujgc cienkowarstwowa wylewke
samopoziomujgcg o grubosci dostosowanej do istniejgcych nierownosci. Nalezy jednak
pamietaé, aby grubo$¢ wylewek po utozeniu docelowej warstwy oktadzinowej posadzki
zapewniata bezprogowg komunikacje pomiedzy istniejgcymi pomieszczeniami.

4.5 Stolarka okienna — wg zestawienia przedstawionego na rys. nr 5

Zastosowa¢ okna pcv o wspdt. Uma<0,9W/m2K, w kolorze biatym, zaopatrzone
w system mikrowentylacji. Zachowa¢ podziat skrzydet w analogii do istniejgcych okien.
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Uwaga:
Ostateczny sposob i kierunek otwierania/uchylania skrzydet w poszczegdlnych oknach
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie zamawiania stolarki.

4.6 Rolety okienne

- W pomieszczeniu archiwum (pom. nr 20a) na pietrze zamontowac¢ elewacyjna,
sterowang recznie, rolete zewnetrzng. Profile pancerza oraz skrzynka — z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze szarym.

- w oznaczonych pomieszczeniach (wg rys. nr 2 i 3) zamontowa¢ wewnetrzne
materiatowe rolety okienne. Zastosowaé rolety w kasecie pcv z prowadnicami
w kolorze biatym umieszczonymi w $wietle szyby i tkaning przyciemniajgcg w kolorze
jasno-szarym.

Uwaga:

Ostateczny odcien tkaniny oraz wybor strony umieszczenia mechanizmu sterujgcego

w poszczegodlnych oknach uzgodni¢ z Inwestorem na etapie zamawiania rolet.

4.7 Stolarka drzwiowa — wg zestawienia przedstawionego na rys. nr 5

4.8 Oktadziny, malowanie wewnetrzne

Folia paroizolacyjna pod panele podiogowe

- grubos$¢ min. 0,2mm

- wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa

- maksymalna sita rozciggajaca:

- wzdtuz >=70 N/50 mm
- w poprzek >=50 N/50 mm

Izolacja akustyczna — podktad pod panele podtogowe z wtokien drzewnych

- grubos$¢ 3mm

- naprezenie Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym CS(10): 2 150 kPa
- zdolno$¢ do wyréwnywania punktowych nieréwnosci: 1,0 mm

- gestosc: ok. 250kg/m3

Panele podtogowe — panele laminowane grub. 8mm imitujgce klasyczne drewniane
deski w kolorze debu naturalnego wzbogaconymi miodowymi odcieniami.

Wymagane parametry paneli podtogowych:

- klasa uzytecznosci: 33 (do pomieszczen uzyt. publicznej o srednim natezeniu ruchu),
- grubos¢ 8mm,

- format deski — klasyczne deski podtogowe,

- fuga — 4 (czterostronna fuga),

- wiasciwosci antystatyczne: tak, <2kV,

- odpornosc¢ na $cieranie: >=6.000 cykle,

- odpornos$¢ na uderzenia: >=15N,

- antyposlizgowos$c¢: DS., >=0,3

Podtogi wykonczy¢ przysciennymi listwami mdf wykanczajgcymi, stanowigcymi komplet
pod katem materiatu podtogowego i jego kolorystyki.

Gres nr 1

W korytarzu na pietrze (pom. nr 22) zastosowa¢ gres w kolorystyce, wymiarze
i powierzchni najbardziej zblizonej do istniejgcych ptytek podtogowych utozonych
w pozostatej czesci korytarza.

Wymagane parametry ptytek gresowych:

- nasigkliwos¢ wodna E<0,5%,
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- klasa Scieralnosci: 4
- mrozoodpornosc: tak
- odpornosc¢ na plamienie: min 4 klasa

Gres nr 2

W pomieszczeniach nr 7 (parter-serwerownia) oraz nr 20 i 20a (pietro — archiwum
i pom. socjalne) zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych o wym. 60x60cm w szarej
kolorystyce.

Wymagane parametry ptytek gresowych:

- powierzchnia satynowana,

- nasigkliwo$¢ wodna E<0,5%,

- klasa scieralnosci: 4

- mrozoodpornosc: tak

- odpornosc¢ na plamienie: min 4 klasa

- wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 35N/mm?

- sita tamigca: min. 1300N

Ptytki uktada¢ na kleju elastycznym przy zastosowaniu spoin elastycznych; fuga
szer.4mm w Kkolorze szarym. Cokoliki przypodtogowe wys. 10cm ciete z ptytek
podiogowych.

Parapety wewnetrzne — grub. 3cm z polerowanego (front+boki) konglomeratu
o klasycznej biatej kolorystyce z delikatnymi drobinkami. Narozniki parapetéw — proste,
wykonczenie kantéw w formie fazy kamieniarskiej <=3mm.

Malowanie wewnetrzne

- sufity — malowanie 2x farbg lateksowg matowg w kolorze biatym po uprzednim
zagruntowaniu podtoza,

- Sciany — malowanie 2x farbg lateksowg potmatowg w kolorze nr NCS S 1000N
po uprzednim szpachlowaniu nieréwnosci i zagruntowaniu podtoza,

5. Uwagi
o Jezeli podczas wykonywania prac budowlanych, okaze sie, ze parametry odkrytych,

a wczesniej niewidocznych elementéw sg inne odzawartych w dokumentacji

inwentaryzacyjnej oraz jednoczesnie uniemozliwiajg prowadzenie zaplanowanego

zakresu prac zgodnie z projektem, nalezy porozumie¢ sie z projektantem w celu

wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentaciji.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie czesci rysunkowej projektu i nalezy

go rozpatrywac tgcznie,

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z technologii

wykonawstwa,

Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ 2z réwnolegta koordynacjg

miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien zapoznac sie

z catoscig dokumentacji branzowej,

o W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan

techniczny odkrytych elementow; uszkodzone lub nadmiernie wyeksploatowane czesci

nalezy wymieni¢ na nowe, a bezposrednig przyczyne uszkodzenia usungc.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych (tzw. réwnowaznych) o parametrach

i wlkasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentaciji projektowe;j,

o Ewentualne nieprzewidziane w opracowaniu rozwigzania zamienne czy niezgodnosci
projektowe nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z osobg posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane,
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o Catos¢ prac nalezy prowadzi¢é pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezaleznie
od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegolnych robot ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktdére nalezy traktowaé
jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B”.

Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Matysik



