D-08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych dla zadania:

~Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej potozonej na dz. 513/4 i 498/13 obreb Bolkéw 0002”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem w pasie drogo-
wym $ciekow trojkatnych z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowaé okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.1. Sciek - element konstrukcji jezdni lub chodnika stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezd-
ni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw korytkowych, miedzyjezdniowych Iub
terenowych oraz prefabrykowane koryta zelbetowe, powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1340.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg oraz z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.

Wymagania dla prefabrykatéw betonowych zgodnie z normg PN-EN 1340:

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3 (oznaczenie D),

- odpornos¢ na Scieralnie - klasa 4 (oznaczenie 1),

- nasigkliwo$¢ do 4% - klasa 2 (oznaczenie B),

- wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu okreslona na odwiertach pobranych z elementu - nie mniejsza niz 30 MPa (zgodnie
z PN-EN 206-1).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

— na dtugosci +10 mm,

— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnio-
nym.

23 Podsypka cementowo-piaskowa i zaprawa cementowo-piaskowa

- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”.
Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami wykonana powinna by¢ w proporcji 1:2.
Na podsypke cementowo-piaskowg i do wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowacé piasek o za-
wartosci pytdbw maksymalnie 5 % (kategoria 2).
Na podsypke piaskowg i do wypetnienia spoin pomiedzy prefabrykatami przez zamulenie nalezy stosowac piasek o za

101



D-08.05.01 Przebudowa nawierzchni drogi wewnetrznej potozonej na dz. 513/4 i 498/13 obreb Bolkéw 0002

wartosci pytdw maksymalnie 8% (kategoria 3).
24 Beton na tawe

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie tawy betonowej spetniajgcy wymaganie minimalnej wytrzymatosci na
$ciskanie zgodnie z SST M-13.01.00.

2.5 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

2.6 Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-
04.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania roboét

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01.

Kruszywo i cement mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

Beton przewozi¢ wg SST M-13.01.00. Czas transportu nie moze przekraczaé jednej godziny (okoto 30 km).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa.
53 Wykonanie koryta pod tawe

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe wykonane bedg recznie. Geometria
wykopu oraz gtebokos¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg
Projektows.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom podbudowy w planie, w uzasadnionych wypadkach Wykonawca
moze uwzgledni¢ dodatkowg szerokos$¢ koryta zgodnie z warunkami terenowymi lub przyjetym sposobem
wykonania robét po uzgodnieniu z Inzynierem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod podbudowe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wg normalnej metody Proctora.

54 Wykonanie podbudowy i podsypki cementowo - piaskowej pod sciek

Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ wykonane na fawie betonowej B15 (C12/15).

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidlowego osadzenia prefabrykowanych elementéw betonowych scieku. Podsypke cementowo - piaskowg
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

5.5 Wykonanie scieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatdow powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej stanowigcej catos¢ z
podbudowag.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow uktadanych
na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed za-
laniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zala-
nych zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy
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betonowej. Ustawianie prefabrykatow powinno byé zgodne z projektowang niweletg dna $cieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.

Badania materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci,
ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzac:
— wykop pod sciek,

gotowg podbudowe z betonu i podsypke cem.-piaskowg pod $ciek,

ustawienie prefabrykatéw,
— wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Wykonanie tawy pod $ciek

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wczes$niej
przez Inzyniera. Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana fawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy badaniu podlegaja:

a) linia podbudowy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100 m podbudo-
wy,

b) niweleta gérnej powierzchni podbudowy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100
m podbudowy,

c) wymiary i rownos¢ podbudowy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m podbudo-
wy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) podbudowy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gornej powierzchni podbudowy * 10% szerokosci projektowane;j,

— réwnosci gérnej powierzchni podbudowy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig podbudowy a przytozong czte-
rometrowg fatg.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podituzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci, ktéra
moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego Scieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m [metr] wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych na podbudowie
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z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykop pod Sciek,

— fawa pod $ciek,

— podsypka cementowo-piaskowa pod sSciek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestéw producenta $ciekdéw i oceny
jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw.

Cena wykonania m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

— wykonanie deskowania tawy betonowej,

— wykonanie tawy betonowe;j,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie prefabrykatow scieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody badan wytrzymatosciowych

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 197-1 Cement . Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement . Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

(archiwalna)

PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka. (archiwalna)

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10.2 Inne dokumenty

Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, War-
szawa 1987.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 197
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