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Kraweznik umxm:&é\_ ..................................................................................................

15x30x100 cm

Projektowany chodnik
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Kraweznik betonowy
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15x30x100 cm

Przekroj B-B

4]

I

INGI LIEK
LTy LT

I

)
L
I
e
I
I
I

LT
Py
=q
=q
iy
=g
=4
iy
=]
<1
iy
=]
=4
Py
..'I'.I.
h=d )
500 V-.I. H
= i
'I'.I. ]
iy i
..'I'.I. ]
] i
'I'.I.I }
= :
St =o=t
T T T
LRI
DIl
| IR
u
|
PN
B

Kraweznik betonowy
15x30x100 cm
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Projektowany chodnik

25 cm tawa z betonu C12/15

& cm kostka befonowa o ksztatcie dwuteowym-bez fazy
ﬁ 10 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 15/2,0
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Przekroj A-A
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8 cm kastka betonowa BEHATON kolor szary-bez fazy—
5 ¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —
20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka Kruszywa zwiqzanego_|

. (9073 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
10 cm mieszanka kruszywa zwigzana ceméntem C 1,5/2,0-

— & cm kostka betonowa BEHATON kolor czerwony-bez fazy
— 5 cm podsypka cemenfowo-piaskowa 1.4

— 10 cm mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Kraweznik betanowy
15x30x100 cm

-t

— 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka Kruszywa zwigzanego (80/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
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— &8 cm kostka betonowa o ksztalcie dwuteowym-bez fazy
— 75 cm tawa z betonu C12/15
— 10 cm mieszanka Kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0
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