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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa ul. F. Chopina w m. Barlinek

Nazwa Inwestora:

Gmina Barlinek
ul. Niepodiegto$ci 20
74-320 Barlinek

Adres obiektu:

m. Barlinek , ul. F. Chopina
- dziatka nr : 552/2, 552/1, 292/20, 279/4, 248/8, 269/8, 248/6, 248/5
Obreb 321001_4.0001 Barlinek

Kategoria obiektu bu-
dowlanego:

Kategoria XXV

Dzialki: 552/2, - Identyfikator - 327007_4.0007 -552/2,
' Dziatki: 552/1 - ldentyfikator - 32710071_4.0001-552/1,
dentyfikatory dziatek |  Dzialki: 292720 - Identyfikator - 321001_4.0001-292/20,
ewidencyjnych, na| Dzialki: 279/4 - Identyfikator - 327007_4.0001-279/4,
ktorych obiekt jest usy-|  Dziatki: 248/8 - Identyfikator - 321001_4.0001-248/8,
tuowany Dzialki: 269/8 - Identyfikator - 327001_4.0001-269/8,
Dziatki: 248/6 - Identyfikator - 327007_4.0001-248/8,
Dzialki; 248/5 - Identyfikator - 327001 4.0001-248/5.
Pefniona funkeja projektowa s ; Numer uprawnien bu- Data .
Zakres opracowania imige| Nezisko dowlanych, specjalnosé opracowania Hodpie A
Projektant mgr inZ. Radosfaw Ostraszewski LUKG/0024/PO0OD/04 07.2022
Specjalnosé drogowa
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zadania pn.: Budowa ul. Chopina w m. Barlinek

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowa drogi ul. Chopina,

- budowa chodnikéw,

- budowa zatok postojowych i autobusowe,
- budowa przejsc dla pieszych i zjazdéw,

- budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiekiéw — zgodnie z planem opracowanym przez wyko-
nawce.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyé przed wejsciem osob nie-
powofanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,2m. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrze-
gawcze i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce, ktorych lokalizacje nalezy przedstawic w
projekcie organizacji ruchu na czas budowy (niniejszy projekt powinien byé¢ zaopiniowany i za-
twierdzony przez Starostwo Powiatowe).

Podczas wykonywania koryta, podbudowy oraz nawierzchni miejsca pracy majg byé oznakowa-
ne przenosnymi zaporami.

3. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi. Ponadto
nalezy uwzglednic:

zagrozenie w trakcie robot ziemnych,

zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych,
zagrozenie z uwagi na koparki, rowniarki, samochody samowytadowawcze,
zagrozenie ze wzgledu na ruch pojazdéw na drogach publicznych i wewnetrznych.
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4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebez-
piecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i instruowaé
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robot, w szczegdlnosci zawartych w do-
kumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi.
Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukonczyly odpowiednie
szkolenia i legitymujg sie stosownymi uprawnieniami.
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5. Roboty budowlane w strefach szczegolnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia

Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegolnego zagrozenia, wykonawca powi-

nien opracowac szczegodiowe instrukcje techniczno-ruchowe, okreslajgce wymagania bezpie-

czenstwa i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukgji. '
Szczegolne zagrozenia moga wystapié przy nastepujgcych robotach:

¢ roboty ziemne przy wykopach i nasypach,

e roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

e roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych — droga.

Kazdy pracownik zobowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym niebezpieczen-
stwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i podjac niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

6. Uwagi koricowe
W czasie wykonywania robét nalezy scisle stosowaé si¢ do obowigzujgcych przepiséw BHP,

a w szczegolnosci:

* Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy,

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziem-
nych, budowlanych i drogowych,

e Rozporzgdzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robot drogowych i mostowych,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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