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Kategoria obiektu bu- :
Kategoria XXV

Dziatki: 552/2, - Identyfikator - 321001_4.0001-552/2,
Dziatki: 552/1 - Identyfikator - 321001_4.0001-552/1,
Identyfikatory dziatek |  Dziatki: 292/20 - Identyfikator - 321001_4.0001-292/20,
ewidencyjnych, na ktd-|  Dziatki: 279/4 - Identyfikator - 321001_4.0001-279/4,
rych obiekt jest usytu- Dziatki: 248/8 - [dentyfikator - 321001_4.0001-248/8,
owany Dziatki: 269/8 - Identyfikator - 321001_4.0001-269/8,
Dziatki: 248/6 - [dentyfikator - 321001_4.0001-248/6,
Dziatki: 248/5 i - 321001 4.0001-248/5.
Oswiadczenie:
Oswiadczenie Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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. mie i Nazwisk Y . Podpi
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1. Plan orientacyjny

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:10 000
2. Plany sytuacyjne

2.1 Plan sytuacyjny - skala 1:500

3. Przekroje konstrukcyjne

3.1 Przekrdj konstrukcyjny A-A - skala 1:50
3.2 Przekrdj konstrukcyjny B-B - skala 1:50
3.3 Przekrdj konstrukcyjny C-C - skala 1:50

4. Detale
4.1 Detal progu zwalniajgcego - skala 1:50
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5. Przekrdj podtuzny
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A. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamie-
rzenia budowlanego;

Droga wewnetrzna stanowi obiekt liniowy przeznaczony do ruchu pojazdéw i pieszych.
Kategoria obiektu - XXV

Droga gminna - wewnetrzna

Klasa techniczna drogi - ,,D” - dojazdowa,

Okres eksploatacyjny nawierzchni 20 lat,

Predkosc projektowa w terenie zabudowanym - 30km/h,
Kategoria ruchu — KR2,

Obciazenie obliczeniowe - nacisk na 0§ 100kN,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu bu-
dowlanego;

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako droga wewnetrzna. Projektowana
droga bedzie jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o jezdni o szerokosci podstawo-
wej 5,0 m, obustronnym chodniku o szerokosci 2,0 m - przylegajgcy do jezdni i zatok, oraz
1,5m oddalony od jezdni, oraz zatok postojowych i autobusowych i zjazdéw do dziatek przy-
legajacych do pasa drogowego. W ramach zadania zostanie wykonane przejscie dla pie-
szych wyniesione, skrzyzowanie wyniesione oraz plac do zawracania.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi po-
zwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktéorych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji in-
westycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Projektuje sie obiekt liniowy, ktérego gtéwnym elementem jest jezdnia z kostki betonowej
koloru szarego , do ktérej przylegajg chodniki, zatoki i pasy zieleni oddzielajgce jezdnie od
chodnika oraz pasy zieleni izolacyjnej. Droga przebiega dostosowujgc sie do istniejgcego
uksztattowania terenu.

Kolorystyka nawierzchni:

e jezdnia - szara,
chodnik - szary,
zjazdy - grafitowy,
zatoka autobusowa - grafitowy,
zatoka postojowa - grafitowy,
progi i skrzyzowania wyniesione - czerwone.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-32

Jezdnia

- szerokos¢ 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON - szary

- pochylenie poprzeczne daszkowe i czesciowo jednostronne 2%
Chodnik

- szeroko$¢ min. 1,5 do 2,5m,

- nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA - kolor szary ,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.
UWAGA!
Na chodnikach przylegajgcych bezposrednio do jezdni i przy stanowiskach postojo-
wych oraz w ciggu peronu, zaprojektowano opaske szerokosci 20cm z kostki beto-
nowej typu CEGLA koloru grafitowego.

Sposob utozenia kostki na chodniku graniczagcym bezposrednio z jezdnig i stanowiskami postojowymi

Stanowiska postojowe podiuzne

- szerokos¢ 2,5m

- dtugosé 6,0 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KWADRAT - grafitowy,
- pochylenie w kierunku jezdni.

Zjazdy indywidualne

- szerokos¢ min 3,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON koloru grafitowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5:1,5 lub tukami
0 promieniu R=3m




Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzié, ze podioze zbudowane jest
z gruntéw pochodzenia lodowcowego, gldwnie sa to piaski lodowcowe oraz podrzednie gliny
zwatowe w stanie twardoplastycznym. Na podstawie badan wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
e warstwa | — piaski érednie o uogdélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,6
o warstwa Il —gliny piaszczyste o uogdolnionym stopniu plastycznosci [1=0,2

» Warstwa [II —gliny piaszczyste o uogélnionym stopniu plastycznosci 1.=0,05

Pozostate parametry geotechniczne gruntow wydzielonych warstw zestawiono w
zataczniku podzial geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zaleznosci. Zasieg poszczegolnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych.

Ze wigledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na
charakter projektowanego obiektu po Kkonsultacji z projektantem problem
zakwalifikowano do 1 Kategorii Geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

Podloze zbudowane jest glownie z gruntow niespoistych pochodzenia
lodowcowego

Wody gruntowej podczas prowadzenia prac (kwiecien 2022 r.) do gtebokosci 3 m
p-p-t. nie nawiercono,

Pod wzgledem wysadzinowosci podtoze pod droga nalezy uznaé za watpliwe w
rejonie otworu nr 21 3,

powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé lacznie z zaleceniami normy eurokodu 7,
PN-5-02205:1998 oraz WT.




8cm
5cm
10 cm

Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0

Chodnik wzmocniony (przy jezdni)

8cm
5cm
10 cm

10 cm

Peron
8cm
5cm
10 cm

Stanowiska postojowe

8cm
5cm
15cm

10 cm

Zjazdy
8cm
5cm
15cm

10 cm

Kostka betonowa CEGLA kolor szary bez fazy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwig-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0

Kostka betonowa CEGLA kolor czerwony bez fazy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm mieszanka kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0

Kostka betonowa EKO-KWADRAT kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Kostka betonowa BEHATON kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Wyniesione skrzyzowanie i przejscia dla pieszych

8cm
5cm
15 cm

10 cm

Zatoka autobusowa
10 cm

5cm

20 cm

15 cm

Kostka betonowa BEHATON kolor czerwony
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa zwigza-
nego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

Kostka betonowa - BEHATON — kolor grafitowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15
Mieszanka kruszywa zwigzana cementem C 1,5/2,0

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepeftnosprawne,

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich co zapewnia:

- brak przeszkéd architektonicznych na chodnikach,

- min. szerokos¢ chodnikéw 1,5m,

- poziom nawierzchni na przejsciach i przejazdach bedzie wyniesiony maksymalnie
+0,02m nad poziom jezdni bgdz chodnika.




7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie oddziatywat na powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i
podziemne, poniewaz jezdnia bedzie okraweznikowana i cato$¢ wody bedzie odprowadzana do projektowane;j i
istniejacej kanalizacji deszczowej. Piasek z zimowego utrzymania drog bedzie zamiatany przez stuzby miejskie i
utylizowany zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska.

8. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odpro-
wadzania sciekéw oraz wod opadowych.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreslono w nawigzaniu do:
o istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
e warunkow wynikajgcych z odprowadzenia wod deszczowych.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane sg za pomocg spadkéw po-
przecznych i podtuznych nawierzchni w tereny zielone oraz do kanalizacji deszczowej.

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepfto.

Nie dotyczy.
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgod-
nie z przeznaczeniem,;

Elementami wyposazenia instalacyjnego beda; kanalizacja deszczowa, ktéra poprzez wpusty odprowa-
dzi wody opadowe z drogi do kanalizacji deszczowej oraz oSwietlenie drogowe zwiekszajace bezpieczeristwo
ruchu na drodze.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Projektowana droga umozliwia dojazd do terendw przylegtych i nie ogranicza dostepu dla stuzb strazy pozarnej.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski

podpis




