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Koncepcje opracowano na cyfrowej wersji kopii mapy zasadniczej,

która jest zgodna z oryginałem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

rysunek 2.2
rysunek 2.2

LEGENDA

- obrzeże betonowe chodnikowe o wym. 8x30x100 cm

- krawężnik betonowy drogowy o wym. 10x25x100 cm

- krawędź jedni z betonu asfaltowego

- krawędź zjazdu z betonu asfaltowego

- krawędź pobocza z kruszywa kamiennego

- bariera energochłonna

- rów drogowy odparowujący

- przepust drogowy

- nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego KR1 gr. 4 cm

- nawierzchnia chodników z kostki bet. szarej gr. 6 cm

- nawierzchnia zjazdów z kostki bet. kolorowej bezfazowej gr. 8 cm

- nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego gr. 10 cm

- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm

- krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR2 gr. 4 cm

- ściana oporowa z elementów prefabrykowanych typu "L"

- przepust pod zjazdem

- studnia KD

- przykanalik KD

- kolektor KD

- wpust deszczowy

- nawierzchnia przejścia z kostki bet. czerwonej bezfazowej gr. 8 cm


