Opis prac dotyczacych zadania 5

I. CZESC OGOLNA

1.1 Zakres stosowania

Odstepstwa od wymagan podanych w opisie mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
wymagania robét beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowg, postanowieniami zawartymi w opisie przedmiotu zamodwienia i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.2. Dokumentacja robdt montazowych i instalacji wod.-kan.

Dokumentacje robét montazowych i instalacji wod.-kan. stanowig:

- rysunki opracowane przez Zamawiajgcego;

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

1.3 Wymagania dotyczgce materiatéow

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng

lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z

wymaganiami podstawowymi lub;

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub;

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.

Materiat uzyty do wykonania robét musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:

— PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)
— Czes$¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)
— Cze$¢ 3: Ksztattki

— PN-EN 13598-2:2016 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i nie
wtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.



— PN-EN 124:2015 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

— PN-EN 476:2011- Wymagania ogdlne dotyczagce komponentdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

— PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$¢ 1: Guma.

- PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli (chlorek

winylu) (PVC-U) Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

II. OPIS ZESTAWU HYDROFOROWEGO

2.1 Wymagania ogdlne.

Zestaw hydroforowy nalezy zbudowaé w oparciu o pompy pionowe, wirowe, wielostopniowe
ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci. Uktad winien sktadaé sie z co najmniej 3
pomp tego samego typu, pionowych wirowych wielostopniowych, przeznaczonych do ttoczenia
wody pitnej spetniajgcych ponizsze szczegdétowe wymagania:
— wszystkie elementy majace kontakt z ttoczonym medium: stal nierdzewna- min. DIN W.-
Nr. 1.4301;
— przeniesienie napedu sprzegtem fubkowym;
— zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zeliwnych: wszystkie elementy z zeliwa
powinny by¢ zabezpieczone powtokg kataforetyczng;
— uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE /SIC/SIC/EPDM / umozliwiajgce demontaz i
montaz uszczelnienia bez demontazu gtowicy i silnika;
— klasa silnika: minimum IE5;
— maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: +40 st. Celsjusza;
— maksymalne dopuszczalne cisnienie w pompie 16 bar;
— maksymalnym punkcie pracy zestawu warto$é NPSH nie wieksza niz 2,0m;
— silniki pomp klasa IE5, Ns = 5.5 kW, U =400V, f nom = 50 Hz;
rozruch pomp — elektroniczny

2.2 Maksymalne wymagane parametry pracy zestawu pompowego :

| Q=75m?h, Hzest= 50 m H,0

Parametr osiggany jest przy jednoczesnej pracy 3 jednakowych pomp Ns = 5.5 kW, f =50 Hz,
kazda ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci.

Dla maksymalnego pkt. pracy, sprawno$¢ uktadu eta pompa + silnik + przetwornica
czestotliwosci nie mniejsza niz 65 %, natomiast pobdr prgdu w tym pkt. nie moze by¢ wiekszy -
P2 =14,79 kW

Zestaw musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia zadanej wartosci cisnienia po stronie tfoczne;.



2.3 Konstrukcja zestawu:

Zestaw pompowy w tym pompy jak i szafa, jako kompletne urzadzenie powinien pochodzi¢ od
jednego producenta. Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny by¢ wykonane
z materiatdw odpornych na korozje tj. kolektory — ze stali DIN W Nr1.4571, rama podstawy ze
stali DIN W Nr. 1.4301 wg PE-EN 10088-1. Kolektor ssawny DN 100 PN16 i ttoczny DN 100 PN16
z kré¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane ze stali kwasoodpornej, kotnierze kolektoréw
powinny by¢ luzne w celu umozliwienia tatwego montazu instalacji przytgczeniowej z obu stron
kolektora, pompy posadowione na ramie na absorbujgcych drgania podktadkach
antywibracyjnych. Odgatezienia kolektoréw wykonane metodg ksztattowania szyjek. Spoiny
powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG. Wszystkie
Sruby muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

Montaz pomp na ramie zestawu — na podktadkach amortyzujacych, / antywibracyjnych /

2.4 Armatura:

— zawory zwrotne po stronie ttocznej kazdej pompy — zalecane — zawory zwrotne
miedzykotnierzowe DN 65 PN 16, POM;

— zawory kulowe lub przepustnice miedzykotnierzowe PN 16;

— wibracyjny czujnik suchobiegu, przetworniki cisnienia na kolektorze ssawnym;

— przetworniki cisnienia na kolektorze i manometr na kolektorze ttocznym;

— membranowe zbiorniki ci$nieniowe PN 10 na kolektorze ttocznym w odpowiedniej
pojemnosci stosownie do dopuszczalnej ilosci rozruchéw silnikéw pomp.

2.5 Zestaw pompowy powinien posiada¢ wyposazenie:

— wibracyjny czujnik suchobiegu np. FTL31- 19T4G3/4”/0, 24V DC z przekaznikiem
i zasilaczem 24VDC;

— dodatkowe zabezpieczenie przed suchobiegiem — przetwornik cisnienia na kolektorze
ssawnym;

— zbiorniki membranowe V = 25 |, PN10, 3 szt.;

— zawor przytgczeniowy flowjet dla zbiornika membranowego, 3 szt.;

— przetworniki cisnienia na kolektorze ttocznym;

— manometr z zaworem manometrycznym na stronie ttocznej zestawu.

2.6 Dane techniczne szafy sterowniczej

Uktad automatyki i sterowania uktadem pompowym nalezy wykonaé w taki sposdb,
aby stuzyt do regulacji cisnienia w sieci wodociggowej zasilanej przez SUW Cieszkéw.
Szafa sterownicza z jednostkg sterujgcg, ktdra umozliwia monitorowanie i sterowanie
maksymalnie szescioma pompami.
Kluczowe cechy sterownika :

¢ utrzymanie statego ci$nienia przez dostosowanie predkosci obrotowej pomp;

¢ redukcja zuzycia energii;

eprzejrzysta obstuga systemu poprzez animacje pomp i ikony na kolorowym ekranie;
¢ tagodny wzrost ciSnienia;



e zabezpieczenie przed suchobiegiem;

¢ alarmy i ostrzezenia — alarmy i ostrzezenia w czasie rzeczywistym na kolorowym
wyswietlaczu;

e rejestrator alarméw i ostrzezen — przechowywanie do 24 alarméw i ostrzezen;

* monitorowanie , rejestrowanie danych ifunkcje ochronne;

e redundancja — mozna przypisac jedng lub wiecej pomp rezerwowych w przypadku awarii;
¢ uruchomienie prébne pompy;

® praca awaryjna;

e wymuszone przetgczenie pomp — ustawienie przetaczenia pomp;

e funkcja zatrzymania przy niskim przeptywie — ochrona pompy;

e wyswietlacz w jezyku polskim.

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem:
zgodnosc z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny, CE, atest PZH,

Szafa sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢,
89/336/EEC — zgodnos$¢ elektromagnetyczna;

l1l. OPIS REMONTU INSTALACJI WODY ZBIORNIKOW
3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu rur i armatury nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie ruri armatury muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych
wad powierzchniowych. Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykona¢
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw tgczonych elementéw.

Instalacje wody wykonaé z rur wodociggowych PE 100 PN 6 spetniajgcych wymagania

— PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)
— Czes$¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE)
— Czes¢ 3: Ksztattki

Isthiejgce instalacje zdemontowac i zutylizowac.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone na podsypce z piasku z zachowaniem spadkéw w osi
montowanego przewodu nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng niebiesky. Przewody na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podfoza na co najmniej % obwodu.

Wykonang instalacje wstepnie sprawdzi¢ przez pulsacyjne podnoszeniu cisnienia w instalacji
do wartosci cisnienia prébnego (3 krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku ciSnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz
0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu
cisnienia do wartosci cisnienia probnego o wartosci 5 bar i obserwacji instalacji przez 2 godziny.



Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia
oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane s jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewoddw z tworzyw sztucznych.

3.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Cechy konstrukcyjne armatury — zasuwy miedzykotnierzowe:

— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15;

— prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;

— klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewngatrz gumg EPDM;

— wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego;

— trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia;

— wrzeciono tozyskowane za pomocg niskotarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej;

— uszczelnienie trzpienia o-ringowego, strefa o-ringowa uszczelnienia korka
odseparowana od medium;

— mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez
koniecznos$ci demontazu pokrywy;

— korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem;

— uszczelka czyszczgca zabezpiecza korek gdrny uszczelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz;

— Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg;

— ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um wg
normy PN-EN I1SO 12944-5:2009;

— zastosowad obudowe teleskopowq ze skrzynkg

3.3 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PVC-U o potgczeniach kielichowych,
przewody i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normach: - PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1329-2:2002(U).

Przewody w gruncie nalezy ukfadac na podsypce piaskowej, wykop zagescié.

Studzienka S1 z PP nie wtazowa — kineta pozwalajgca na bezposrednie podtgczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji, zawierajgca integralnie uformowane w niej kanaty
wraz z rozgatezieniami, rura trzonowa o Srednicy od 315 mm, teleskop z nakrywa zeliwng
pozwalajgcy na kompensacje osiadania, ktére moze nastgpi¢ po instalacji i pozwalajgca na
korekte wysokosci studzienki.



Remont komindw wtazowych do zbiornikow wody.

Zlecenie obejmuje odnowienie kominéw witazowych przez malowanie pow. wewnetrznych
farba dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowg, epoksydowga, utwardzang poliaming. Stosowang
jako grunt, miedzywarstwe lub warstwe finalng. Odpowiednig na wtasciwie przygotowane
podtoza ze stali weglowej z dopuszczeniem do kontaktu z wodg pitng. Farba winna posiadaé
Swiadectwo przetestowania zgodnie z AS/NZS 4020:2005, testowanie produktéow do
stosowania do kontaktu z wodg pitna.

Nalezy ramach zamdwienia odnowi¢ powtoki malarskie kominéw wiazowych do zbiornikéw

wody z jednoczesnym wykonaniem niezbednych napraw.

Remont komindw wtazowych obejmuje rozbidrke i wykonanie nowej instalacji wentylacji

przestrzeni nad zwierciadtem wody w zbiorniku.

Odbidr techniczny koricowy instalacji wodociggowej powinien byé dokonany po:

— zakonczeniu wszystkich robét montazowych;

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg;

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje;

— sporzadzi¢ protokot odbioru;

— uzyskaé pozytywne stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w
zakresie opinii dotyczgcej zastosowanych materiatéw;

— badan bakteriologicznych wody .



