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przedmiar 11 listopada

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Droga
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
analogia
89*3.5 m?2 311.50
RAZEM 311.50
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1(0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
analogia nawcy wraz z utylizacjg
89*3.5*0.1 m3 31.15
RAZEM 31.15
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
89*3.5 m?2 311.50
RAZEM 311.50
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
165 m 165.00
RAZEM 165.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ptytki 50x50x8cm
analogia
20*1.0 m?2 20.00
4*1.5 m?2 6.00
RAZEM 26.00
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
158+7 m 165.00
RAZEM 165.00
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.7*0.06 m3 9.90
RAZEM 9.90
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-01
22 m 22.00
RAZEM 22.00
10|Kalkulacja  |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.6*0.08 m3 2.08
poz.7*0.3*0.15 m3 7.43
poz.8 m3 9.90
poz.9*0.2*0.06 m3 0.26
RAZEM 19.67
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1|0401-04 kat.lI-IV
analogia
poz.13 m 158.00
RAZEM 158.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
poz.13*0.07 m3 11.06
RAZEM 11.06
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej - krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
158 m 158.00
RAZEM 158.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 10 cm
0114-08
89*3.5 m?2 311.50
RAZEM 311.50
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1/1004-06
89*3.5 m?2 311.50
RAZEM 311.50
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1|1004-07
poz.15*2 m2 623.00
RAZEM 623.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1/0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - Mieszanka mineralno
0311-02 asfaltowa AC16W
analogia
89*3.5 m?2 311.50
RAZEM 311.50
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.1(0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
poz.17 m2 311.50
RAZEM 311.50
19|kalkulacja Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z kost- |m2
d.1|wtasna ki brukowej 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ponownym uto-
zeniem w tym samym miejscu na podsypce cementowo - piasowej- plytki
50x50x8 cm
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1(0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02 wraz z pierscieniem odcigzajacym
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1|/0510-01
158*0.5 m?2 79.00
RAZEM 79.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R S
jedn.
1 Droga
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.1 km
R -
1* robocizna r-g 11.174 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.010 0.00 0.00
0.104 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.750 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-04 2) tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacja
obmiar =89*3.5 = 311.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.476 0.00 0.00
0.024 r-g/m2
~S -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 17.444 0.00 0.00
0.056 m-g/m?2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 2.741 0.00 0.00
kiem 2,0 m
0.0088 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebierny-| m3
d.1/0206-02 1) mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
analogia transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
obmiar =89*3.50.1 = 31.15 m3
~R-
1* robocizna r-g 6.323 0.00 0.00
0.203 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.349 0.00 0.00
0.0754 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 6.280 0.00 0.00
0.2016 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1/0103-04 3) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar =89*3.5 = 311.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.872 0.00 0.00
0.0028 r-g/m?2
M-
2" woda m3 1.558 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.339 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.215 0.00 0.00
0.0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 18.975 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~S -
2 pita spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni | m-g 18.975 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1/0807-01 3) 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- ptyt-
ki 50x50x8cm
obmiar =
20*1.0 20.00
4*1.5 6.00
RAZEM 26.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 20.446 0.00 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =158+7 =165.00 m
R -
1* robocizna r-g 447.464 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar =po0z.7*0.06 = 9.90 m3
~S--
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.682 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1/0814-013) piaskowej
obmiar =22 m
~R-
1* robocizna r-g 1.045 0.00 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|Kalkulacja Zatadunek i wywodz gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1|wlasna 4) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-
ko wykonawcy wraz z utylizacjg
obmiar =
poz.6*0.08 2.08
poz.7*0.3*0.15 7.43
poz.8 9.90
p0z.9*0.2*0.06 0.26
RAZEM 19.67 m3
R -
1* robocizna r-g 16.916 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 19.670 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.835 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt S
jedn.
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1{0401-04 3) wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
analogia obmiar =po0z.13 =158.00 m
R -
1* robocizna r-g 52.867 0.00 0.00
0.3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 3) obmiar =po0z.13*0.07 = 11.06 m3
R -
1* robocizna r-g 99.761 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.442 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek' m3 2.986 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda' m3 5.198 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa m3 11.502 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1]0403-05 3) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- krawezniki najazdowe 15x22x100 cm
obmiar =158 m
R -
1* robocizna r-g 51.429 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2* krawezniki najazdowe 15x22x100 cm m 161.160 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.754 0.00 0.00
0.0111 n3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.506 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.648 0.00 0.00
0.0041 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1|0114-07 goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08 3) obmiar =89*3.5 = 311.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.155 0.00 0.00
0.0326 r-g/m?2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 66.069 0.00 0.00
0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2
3* miat kamienny t 4.454 0.00 0.00
0.0143 t/m2
4 woda m3 3.115 0.00 0.00
0.008+2%0.001=0.01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.903 0.00 0.00
0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.784 0.00 0.00
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-




0.0395 r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.1]{1004-06 3) wej ulepszonej (bitum)
obmiar =89*3.5 = 311.50 m2
R -
1* robocizna r-g 2.274 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2* woda' m3 2.492 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 0.530 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.530 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07 3) obmiar =po0z.15*2 = 623.00 m2
R -
1* robocizna r-g 5.919 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* asfalt drogowy D200 kg 317.730 0.00 0.00
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 11.214 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 7.601 0.00 0.00
pompa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 7.601 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-023) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =89*3.5 = 311.50 m2
R -
1* robocizna r-g 11.712 0.00 0.00
0.0376 r-g/m?2
M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 37.941 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta
0.0974+1*0.0244=0.1218 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.648 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.648 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.648 0.00 0.00
0.0068+1*0.0017=0.0085 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-06 3) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =po0z.17 = 311.50 m?
R -
1* robocizna r-g 12.304 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 31.150 0.00 0.00
wa zamknieta
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.336 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.336 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.336 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|kalkulacja Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1|wlasna wych i przejs¢ dla pieszych z kostki brukowej 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz
z ponownym utozeniem w tym samym miejscu
na podsypce cementowo - piasowej- ptytki
50x50x8 cm
obmiar =4 m?
~R-
1* robocizna r-g 0.980 0.00 0.00
0.2449 r-g/m?2
M-
2" piasek m3 0.327 0.00 0.00
0.0818 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ | t 0.047 0.00 0.00
0.0117 t/m2
4 woda m3 0.108 0.00 0.00
0.027 m3/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1]0407-05 3) podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =4 m
~R-
1* robocizna r-g 1.108 0.00 0.00
0.2771 r-g/m
M-
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 4.080 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.022 0.00 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.006 0.00 0.00
0.0016 t/m
5* woda m3 0.006 0.00 0.00
0.0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1]0524-02 9) 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z piers-
analogia cieniem odcigzajgcym
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9.270 0.00 0.00
9.27 r-g/szt.
M-
2" osadniki betonowe $r. 500 mm 1=1,0m szt. 1.000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I= | szt. 1.000 0.00 0.00
0,5m
1 szt./szt.
4* pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.000 0.00 0.00
1 szt./szt.




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigezki szt. 1.000 0.00 0.00
650x450 mm
1 szt./szt.
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.007 0.00 0.00
0.007 t/szt.
7 piasek do betonow zwykty m3 0.020 0.00 0.00
0.02 m3/szt.
8 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1.040 0.00 0.00
1.04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1/0510-01 1 warstwy humusu 5 cm
obmiar =158*0.5 =79.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 19.465 0.00 0.00
0.258%0.955=0.24639 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 4.108 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.948 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.|l 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.l 1997

QD WN|=

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393



