PRZEKROJE TYPOWE

Pobocze z kamienia—konstrukcja
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w—wa pobocza z kamienia famanego 0-31,5mm gr.15cm ‘

Kraweznik betonowy 15x30
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Pobocze z kamienia—konstrukcja
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_tawa betonowa z oporem beton C12/15

Jezdnia nowa - konstrukcja

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.6cm

gbérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.25cm

dolna w-wa podbudowy z kamienia maturalnego wzmocnionego

kamieniem famanym gr 25cm stabilizowany cementem

warstwa odsaczajgca po zageszczeniu gr.10cm

Pobocze z asfaltu - konstrukcja

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.6cm

gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.25¢cm

dolna w-wa podbudowy z kamienia maturalnego wzmocnionego

kamieniem famanym gr 25¢m stabilizowany cementem

warstwa odsaczajgca po zageszczeniu gr.10cm

Pobocze z kamienia—konstrukcja

Pobocze z kamienia—konstrukcija

w—wa pobocza z kamienia famanego 0-31,5mm gr.15cm

Jezdnia nowa - konstrukcja

warstwa &cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 4cm ‘

warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.6cm |

gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.25cm

dolna w-wa podbudowy z kamienia maturalnego wzmocnionego

kamieniem tamanym gr 25cm stabilizowany cementem
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warstwa odsgczajgca po zaggszczeniu gr.10cm ‘

_'_w—_wq pobocza z kamienia famanego 0-31,5mm gr.15cm



