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PROJEKT ZMIANY STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 110827R w m. Rozbérz wraz z wykonaniem chodnika

Lokalizacja: Droga gminna Nr 110827R, dz. nr ewid. 1198 w m. Rozbérz oraz dz. nr ewid. 1542,

1540/5 w m. Przeworsk

Inwestor: Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

Spis opracowania:

1. Opis techniczny
2. Orientacja skala 1:10 000
3. Projekt zmiany statej organizacji ruchu skala 1:500
Opracowa} Kord.'. aw
-229-019
Przeworsk grudzien 2020
ul. Krakowska 5 : tel. 502-444-493
37-200 Przeworsk e-mail firma@san-proj.pl

NIP 794-166-54-74 www.san-proj.pl
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1. Podstawa opracowania,
Podstawe opracowania stanowig:

* Wizja lokalna.

* Kopia mapy zasadniczej

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,,Prawo o ruchu drogowym" Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z
pbzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie. Dz, U
1999 Nr 43 poz. 430.

* Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znak6éw i sygnalow drogowych. Dz. U. 1999 Nr 58
poz. 622,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 17281 1729

» Aktualne normy i przepisy.

2. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest zmiana stalej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej Nr 110827R obejmujgca: wykonanie utwardzenia nawierzchni oraz chodnika. Droga gminna
nr 110827R jest drogg publiczng, szerokosé pasa drogowego zmienna od 4,9m do 9,5m, jezdnia z plyt
betonowych. Na w/w. drodze panuje ruch samochoddw osobowych, ciezarowych ograniczonych

znakiem B-18 i1 T-0 oraz ciggnikéw rolniczych.

2.1, Parametry techniczne drogi

- szerokos¢ jezdni 3,0m

- szerokos$¢ pobocza 0,5m

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 4,9m do 9,5m

- utwardzenie powierzchni jezdni asfaltowe



2.2. Charakterystyka ruchu -  JANUSZKALAMARS

budynk6w ustugowych wiacznie z ruchem pieszym, a takze dostep do sieci drég powiatowych
i gminnych. Planuje si¢ remont nawierzchni na diugosci 507m oraz budowe chodnika dla pieszych,
dlatego potrzebna jest zmiana stalej organizacja ruchu, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw

drogi, oraz uzytkownikéw nowobudowanego chodnika.

2.2.1 Obciazenie ruchem wg. GPR 2015
Brak danych

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi o dhugosci 507 m oraz budowa chodnika.
Calos¢ rob6t wykonywana jest w obrebie istniejacego pasa drogowego przedmiotowej drogi gminnej
1 miejskiej. Projektuje sig jezdni¢ szerokosei 3,0 m z pochyleniem jednostronnym 2 % wraz
z chodnikiem o szer. 1,0 m z pochyleniem jednostronnym do jezdni. Pobocza projektuje sie jako
utwardzone z thucznia kamiennego, szerokos$é¢ pobocza zmienna w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego — od jezdni do granicy dzialki obustronnie. Maksymalna szerokos¢ poboczy 0,5 m.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora
bedzie odprowadzata wody do potoku Mirocinskiego — odprowadzenie wéd wedtug oddzielnego
opracowania.

W trakcie prowadzenia prac nie bedzie potrzeby wycinki drzew 1 krzewow.

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

a) W zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego- potracenia pracownikow
przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze gminne;.

b) Poprzez zajgcie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego- zwigkszone ryzyko wystapienia
kolizji z innymi uczestnikami ruchu.

¢) W wyniku odbywajgcego sie ruchu pieszego — ryzyko potracen przez sprzet budowlany.

5. Istniejace oznakowanie
Na rozpatrywanym terenie wystepuje oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.
Znaki pionowe:
Strona lewa; A-11, B-18, T-0, B-0
Strona prawa: A-11, B-18, T-0, A-9, G-1a, G-1¢

Oznakowanie poziome: P-12
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6. Zakres organizacji ruchu NIE S8 166 74

Zakresem projektowanej zmiany stalej organizacji ruchu objeto droge gminng
nr 110827R od km 0+014 do km 0+513,

7. Projektowana organizacja ruchu

W zwigzku z przebudowa nawierzchni drogi i zwigkszeniem jej nos$nosci zostaja zlikwidowane

znaki A-11, B-18, oraz tablica T-0 w km. 0+029 strona prawa i w km. 0+430 strona lewa.

Znak A-9 wraz ze stupkiem wskaznikowym G-1a km. 0+383 zostaja przeniesione na km 0+432
(ze wzgledu na zly stan lica projektuje sig nowe znaki). Stupek wskaznikowy G-1¢ km. 0+467 zostaje
przeniesiony na km. 0+497 (ze wzgledu na zly stan lica projektuje si¢ nowy znak). Stupek

wskaznikowy G-1b projektuje sie¢ w odleglosci 30 m od znaku ostrzegawczego A-9 na km. 0+462.
Znaki G-1b 1 G-1c¢ umieszcza si¢ na tej samej wysokosci co znak G-1a.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych poruszajacych si¢ po projektowanym chodniku jak
1 uczestnikow ruchu na drodze gminnej projektuje si¢ znak pionowy B-33 (ograniczenie predkosci)

strona prawa km. 0+014 i strona lewa km. 0+513.

[stniejace oznakowanie poziome znak P-12 pozostaje bez zmian.

Istniejace oraz projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostato pokazane na zalaczonym planie.
8. Widocznos¢

Nie dotyczy

9. Warunki techniczne wykonania oznakowania

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej -
Zatgcznik do nr 220, péz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - Szczegdétowe warunki techniczne dla
znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach
- Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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10. Cel opracowania 37-200 Przeworsk, ul. Krakowska 5
tel 502-444-493 5.may firma@san-proj pl
NiP 794:186.84-74 )

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na zmiane statej organizacji ruchu, aby poprawié
bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow poruszajacych sie w pasie komunikacyjnym drogi gminnej

nr 110827R w m. Rozb6rz, po wykonaniu projektowanego chodnika oraz przebudowy drogi.

Opracowat
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Projekt zmiany statej organizacji ruchu na drodze gminnej

nr 110827R w m. Rozborzw zwigzku z przebudowg drogi
oraz budowq chodnika




