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DrogaRozborzSzersza.kst POZYCJE
Lp. Podstawa i Opis Jed llosé ‘Cena jedn.| Wartos¢
n.
obm.
Przebudowa drogi gminnej nr 110827R w Rozborzu
1 Droga z poboczem
1.1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,51

trasa drég w terenie réwninnym.

1.2/KNR 2-31 0811-02

Rozebranie nawierzchni z ptyt dregowych betonowych o
'grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

1.3/ KNR 2-31 0802-07

m2 2 295,00

Inego 0 grubosci 15 cm

|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-|m?2

2 295,00

1.4|KNR 4-04 1103-01

1.5|KNR 4-04 1103-04

|Za!adowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsiudze na

zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze -
|wywiezienie na plac sktadowy do ponownego wykorzys-
tania

tadowczym na odlegtosc¢ 1 km - wywiezienie na plac

wa podbudowy

sktadowy do ponownego wykorzystania jako dolna warst-

|m3 688,50

'm3 | 688,50
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- |

1.6/KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samcchodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnosé = 2

1.7/KNR 2-31 0101-01

1.8/ KNR 2-31 0101-02

m3 688,50

Mechaniczne wykonanie koryta na cale| szerokosci jezd-
nii poszerzert w gruncie kat. I-lV giebokosci 20 cm
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd-
ni | poszerzen w gruricie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnoéé = 2

1.9/KNR 4-04 1103-01

1.10 KNR 4-04 1103-04

m2 2 218,00

m2 2218,00

Zafadowanie gruzu koparko-tadowarka przy cbstudze na
|zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze

‘me 665,40

L
1.11/KNR 4-04 1103-05

nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
|km

Krotnosé = 4

1.12|KNR 2-31 0103-04

1.13|KNR 2-31 0104-07

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 665,40
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym na odleglosé 1 km -

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- m3 665,40

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod
‘warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsa-
czajgee] w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy po zag. 10 cm

1.14|KNR 2-31 0115-01

Podbudowa z kruszywa naturainego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego i ce-
mentem - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

1.15 KNR 2-31 0115-02

m2 2218,00

m2 | 2218,00 |

m2 2 218,00

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z

domieszkami uiepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 %
- za kazdy dalszy 1 cm gruboé¢ warstwy po zageszcze-

niu

|Krotno$é = 10

m2 2218,00

~ 1.16/KNR 2-31 0114-07

no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym

1.19/KNR 2-31 0310-0t

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 2218,00
‘grubosci po zaggszczeniu 8 cm |
1.17|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za |m?2 2218,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
_ Krotnos¢ = 17
1.18/KNR 2-31 0108-02 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineral- |t 166,35

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4¢cm

1.20|KNR 2-31 0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubosc po zageszcez.

Krotnosé = 2

‘mZ | 2218,00 |

m2 2218,00

1.21/KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po za-
ggszcz. 3cm

1.22|KNR 2-31 0310-06

m2 | 2218,00

|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
lem arubo$é po zageszez.

m2 2218,00 |
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Podstawa

Opis

Je
dn
ob

ilo§¢

Cena jedn.

Warto§é

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanic i zaggszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat, I-IV

m

1020,00

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa goma o grubosci po
zapgszezeniu §om

m?

1020,00

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa lamanego — warstwa géma - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnogé =7

1020,00

1.26

KNR 2-31 0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce
cementowo-piiaskowej

450,00

1.27

KNR 2-31 0402-04

Lawa pod krawegzniki betonowe z oporem

33,75

Razem dziat: Droga z poboczem

2

Zjazdy

2.1

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubosci 15 cm

66,00

2.2

KNR 2-31 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5

66,00

2.3

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie gruzu koparkc-ladowarka przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochady samowytadowcze -
wywiezienie na plac skladowy do ponownego wykorzys-
tania

m3

13,20

2.4

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km - wywiezienie na plac
skfadowy do ponownego wykorzystania jako dolna warst-
|\wa podbudowy

m3

13,20

2.6

2.5|KNR 4-04 1103-05

|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnos¢ = 2

m3

13,20

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

.r_n2

66,00

27

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- |
ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 ¢cm
| gtebokosci

m2

66,00

2.8

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na

m3

zmiang robocza przez 3 samochody samowyladowcze

13,20 |

2.9/KNR 4-04 1103-04

2.10

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odleglo$é 1 km

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km

Krotnosé = 4

m3

_mS

13,20 |

13,20

2.1

KNR 2-31 0104-07

Wykonanie | zageszczenie mechaniczne warstwy odsa-
|czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
|bo$¢ warstwy po zag. 10 cm

m2

66,00 |

12/KNR 2-31 0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
domieszkami ulepszajacymi z kruszywa famanego i ce-
mentem - grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm

m2

66,00

KNR 2-31 0115-02

domieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 %
- 2a kazdy dalszy 1 cm grubo&¢ warstwy po zageszcze-
niu

Krotnos¢ = 10

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z |m2 |

66,00

2.14

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

me

66,00

2.15

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gétna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$é = 17

?mz

66,00 |

2,16

KNR 2-31 0108-02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineral-
no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym

1,80

| 217

KNR 2-31 0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
|geszcz. 4 cm

m2

24,00

2.18

KNR 2-31 0310-02

|

[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$c¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2

.m2

24,00

2.19/KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po za-

geszcz. 3¢cm

me

24,00
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DrogaRozborzSzersza. kst POZYCJE
Lp. Podstawa Opis | Jed | llose Cena jedn.| Wartosc
n.
B | obm. B -
2.20|KNR 2-31 0310-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 24,00 ‘
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
_|em grubos$é po zageszcz. |
2.21|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchrie z kostki brukowe] betorowej grubosé 6 cm |m2 42,00
na podsypce cementowo-piaskowe] o | | |
Razem dzial: Zjazdy : ] |
3 Kanalizacja deszczowa |
3.1|KNR-W 2-01 0211- |Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami przed- |m3 420,56
07 siebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. IV = — | = I :'
3.2|KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3 105,14 '
gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg [
lub wyciggiem recznym gltebokosé do 1.5 m -szerokos¢
. S 10.8-1.5m N C— | I —
3.3|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanle wykopow spycharkaml zZp przemleszcze- m3 420,56
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.4|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 105,14
~ |gtebokosci d£1_5 m kat.gr.ll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.6m | | |
3.5|KNNR 1 0111-02 Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,55
trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
3.6/ KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. Im 36,00
102 02 zewn. 160 mm |
3.7|KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PCW klasy S taczonych na weisk o $r. m 54,00 |
103 02 zewn. 200 mm
3.8/KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. [m 99,00 |
04 02 zewn. 250 mm |
3.9|KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PCW klasy S taczonych na wcisk o $r. m 364,0C |
06 02 |zewn. 400 mm | |
3.10|/KNNR 4 1417-01 tudzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 400 mm - za- |szt. 15,00
mknigcie stozkiem betonowym | |
3.11|KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 600 mm - za- |szt. 12,00 [
|mkniecie stozkiem betonowym [ |
3.12|KNNR 4 1424-02 Studzienki éciekowe uliczne betonowe 0 ér. 500 mm z  |Szt. 15,00 |
- _|osadnikiem bez syfonu |
3.13|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warst- |m2 3,60
wy konstrukcyme nawierzchni w gruncie kat. lI-IV |
3.14|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa dolnao |m2 3,00
‘grubosci po zageszczeniu 20 cm | |
3.15|KNR 2-31 0602-03 |Wylot betonowy prefabrykowany o ér. 40 cm szt. 1,00
analogia | |
3.16/KNNR 4 1009-06 | Montaz rurociagdw z rur PE o §r.zewnetrznej 140 mm - |m 43,00 |
analogia \rura ochronna o |
3.17|KNNR 4 1009-07 |Montaz rurociagdw z rur PE o $r.zewnetrznej 160 mm - |m 8,00 5
analogia rura ochronna
3. 18|K’\INR 41009-11  |Montaz rurociagow z rur PE o §r.zewnetrznej 250 mm - |m 38,00
L |analogia [rura ochronna
3.19| |Opaska dystansowa szt. 89,00 [
|wycena indywidual- [
Ina | 1
3.20/KNR-W 2-19 0306- | Rury ochronne dwudzielne z PE o $r. nominalnej 110 m 61,50
| 04 'mm
3.21 KNR 2-18 0413-01 'Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami|szt. 18,000
analogia \nierdzewnymi
|Razem dziat: Kanalizacia deszczowa .
| 4] [Oznakowanie i oswietlenie
4.1 |KNF( 2-31 0703-03 :Zdejmowanle tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, [szt. | 10,0C
| ostrzegawczych, informacyjnych | I
4.2|KNR 2-31 0702-01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 szt | 4,00
analogla \mm - demontaz
4.3/KNR 2-31 0706-02 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m?2 51,00
dziowych ciagtych na jezdni farba chlorokauczukowa -
|rozdzielenie jezdni od chodnika
4.4 KNR 2-31 0702-01 |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o §r. 50 szt. 7,00
mm
4.5 KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 5,00
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
am2
4.6 KNR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3,00
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po- |
nad 0.3 m2 - - | o o | . —
4.7/KNR 2-31 0706-06 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 4,00
L Sciach dla pieszych farbg chiorokauczukows - przejscia
| dla pieszych (biato-czerwone)

-10 -
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DrogaRozborzSzersza kst

POZYCJE

solarnie i wiatrem z fundamentem

Razem dziai: Oznakowanie i oswietlenie:

Lp. Podstawa Opis | Jed llo§¢ |Cenajedn.| Wartosé
n.
|obm. -
4.8/KSNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych zasilanych [szt. 1,00 |
|

Warto$¢é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
\Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRC Wersja 4.67 Nr seryjny: 25376
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