zatacznik nr 2A do umowy

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu

z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice

wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biatej odblaskowe;.

Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetnia¢, co najmniej wymagania:

a. punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warun-
kow ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebie-
skiego i biatego 2 generaciji,

b. punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zatgcznika nr 8 do Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i ozna-
czania pojazddéw (wraz ze zmianami).

c. wspotrzedne trojchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej muszg zawie-
ra¢ sie w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli:

Barwa Wspbirzedne punktédw naroznych Minima’lne war_toéci
materiatu 1 2 3 4 wspolczynnika
luminancji

X 0,355 0,305 | 0,285 0,335

Biata 0,27
y 0,355 0,305 | 0,325 0,375
X 0,078 0,150 | 0,210 0,137

Niebieska 0,01
y 0,171 0,220 | 0,160 0,038

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym,
w ktorego skfad wchodzi¢ muszg urzgdzenia okreslone w pkt. od 3 do 8.

Pojazd musi posiadac:

- lampe LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie Swiatta niebieskiej z mocowaniem
magnetycznym w ilosci dwéch sztuk.

- lampe LED o kloszu w kolorze czerwonym o barwie $wiatta czerwonej z mocowaniem
magnetycznym w ilosci jednej sztuki.

Lampa musi posiadaé przewod spiralny o dtugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w
stanie rozciggnietym stuzgcy do jej zasilania z gniazd, o ktéorych mowa w pkt. 3.
Podstawa lampy nie moze powodowac uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu.
Sposdb mocowania lampy musi zapewnia¢ mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng
predkoscig okreslong dla pojazdu bazowego. Wykonawca we wnetrzu pojazdu musi
zapewni¢ miejsce do przewozu lamp LED umozliwiajgce ich fatwe podtgczenie i
umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszajgcych sie pojazdem.

Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wilasciwag
akredytowang jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie
wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
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W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg byc¢
zamontowane w sposéb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach
bezbarwnych, o barwie $wiatta niebieskiej. Lampy muszg by¢ zamocowane
w sposdb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez
koniecznos$ci ich demontazu. Lampy muszg swieci¢ naprzemiennie. Kazda z lamp
musi posiadac jeden rzgd z co najmniej trzema LED-ami o wysokiej SwiattoSci.
Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacje,

b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposob, aby zrodto swiatta byto
skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,
c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu.

Po zamontowaniu w pojezdzie urzadzenie wysytajgce ostrzegawcze sygnaty
dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty
musi:

a. wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierac
sie w granicach 105 dB(A) + 118 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki
badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymég musi by¢
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowanag
jednostke badawczg. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw,

b. wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku
w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢c 80 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymég musi by¢
potwierdzony badaniem wykonanym przez wilasciwg akredytowanag
jednostke badawcza. Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdéw.

c. by¢ zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgcy dostepu do
innych elementéw pojazdu,

d. spetnia¢c wymagania dla obudow ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-
EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi by¢
przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikaciji.

Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 6 musi ponadto posiadac¢ funkcje:

a.a. wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwiekow,

a.b. przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,

Yelp, Wail), z wykorzystaniem klaksonu pojazdu lub manipulatora,
a.c. sterowania lampami sygnalizacji sSwietlnej, o ktéorych mowa w pkt 3
i 4,

a.d. rozgtaszania komunikatow i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujgcym tatwg obstuge przez dysponenta

i kierowce musi by¢é zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajgcy sterowanie urzgdzeniem, o ktorym mowa w pkt. 6 7.

Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi

spetniacC nastepujgce warunki:
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a. wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaC za sobg jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji sSwietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by¢
mozliwosci wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez roéwnoczesnej
sygnalizacji $wietlnej),

b. musi istnie¢ mozliwos¢ wtgczenia samej sygnalizacji Swietlnej o barwie swiatta
niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c. wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi by¢
sygnalizowane lampkg kontrolng,

d. wigczenie urzgdzenia rozgtoszeniowego musi przerywa¢ emisje dzwiekowych
sygnatéw ostrzegawczych, za$ jego wytgczenie powodowaé dalszg prace
sygnalizacji dzwiekowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

e. dziatanie sygnalizacji swietlnej musi by¢é mozliwe rowniez przy wyjetym kluczyku
ze stacyjki pojazdu.
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