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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| Nowy kod | Wiadukt A
45221120-9
1] KNR-W 4- [ Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.1| 01 1306-01 | konstrukcji schodéw i swietlikow stalowych
85*3 szt. 255,000
RAZEM 255,000
2] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
34 +143 +40 + 26 m2 243,000
RAZEM 243,000
3| KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1 01 0212-06 | zbrojonych
(34 +40) * 0,20 m3 14,800
RAZEM 14,800
4] KNR-W 4- | Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1| 01 0518-06 | pierwsza warstwa
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
5[ KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1] 01 0518-07 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
6 Analiza Wywdéz i utylizacja gruzu m3
d1[ wiasna
14,8 m3 14,800
RAZEM 14,800
7 Analiza Wywdz i utylizacja asfaltu m3
d.1l  wiasna
243 0,08 m3 19,440
RAZEM 19,440
8| Analiza Wywoz i utylizacja papy m3
d1[ wiasna
217*0,03 m3 6,510
RAZEM 6,510
9] KNR-W 2- | Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu t
d.1 05 0208-04 | do 50 kg - montaz i demontaz
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
10[ KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.1l 0204-07 wodne wysokocisnieniowe poziomych pokrytych
powtokami bitumicznymi
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
11| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.1l 0204-04 wodne wysokocisnieniowe poziomych pokrytych
powtokami malarskimi
217 +100 m2 317,000
RAZEM 317,000
12| KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 02 0602-01 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
13| KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 02 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
14] KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.1l 0210-03 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
15[ KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni m2
d.1l 0211-07 | sufitowej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-
polimerowa; wielko$¢ ubytkow 5 mm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
16] KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
d.1| 0215-08 |cementowg ASOCRET-BS2 i cementowg zaprawg
naprawczg ASOCRET-RN - naprawa wylomow i
uszkodzen gr. 5 mm, powierzchnie sufitowe
217 m2 217,000
RAZEM 217,000
17] KNR BC-02 | Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolac;ji i szt.
d.1l 0316-03 uszczelnien - wklejenie ksztattek - tgcznik w ksztalcie litery
T do uszczelniania potgczen dylataciji
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR BC-02 | Wypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych m
d. 1| 0311-06 | elastyczng poliuretanowg masg - wym. 20x12 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
19 KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2
d.1l 0218-01 betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
317 m2 317,000
RAZEM 317,000
20[ KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2
d.1l 0218-03 betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
317 m2 317,000
RAZEM 317,000
21 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1l 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
243 m2 243,000
RAZEM 243,000
22 Analiza Wykonanie i montaz barierek zgodnie z projektem m
d.1l  wlasna
75 m 75,000
RAZEM 75,000
23 Analiza Montaz ogranicznikéw z PPC dt 180 cm szt
d1[ wiasna
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
2| Nowy kod | Wiadukt B
45221120-9
24 KNR-W 4- | Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.
d.2[ 01 1306-01 | konstrukcji schoddéw i Swietlikow stalowych
68 *3 szt. 204,000
RAZEM 204,000
25 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
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Przedmiar

polimerowg; wielko$¢ ubytkow 5 mm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36+22+123+26 m2 207,000
RAZEM 207,000
26 KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2[ 01 0212-06 | zbrojonych
(36 +22) * 0,20 m3 11,600
RAZEM 11,600
27| KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2[ 01 0518-06 | pierwsza warstwa
207 - 26 m2 181,000
RAZEM 181,000
28| KNR-W 4- | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.2| 01 0518-07 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
29 Analiza Wywdéz i utylizacja gruzu m3
d2[ wiasna
116 m3 11,600
RAZEM 11,600
30| Analiza Wywdz i utylizacja asfaltu m3
d-2[ wiasna
207 * 0,08 m3 16,560
RAZEM 16,560
31| Analiza Wywdz i utylizacja papy m3
d2[ wiasna
181 * 0,03 m3 5,430
RAZEM 5,430
32| KNR-W 2- | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu t
d.2[ 05 0208-04 | do 50 kg - montaz i demontaz
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
33| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.2| 0204-07 wodne wysokocisnieniowe poziomych pokrytych
powtokami bitumicznymi
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
34| KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe m2
d.2| 0204-04 wodne wysokocisnieniowe poziomych pokrytych
powtokami malarskimi
181 + 100 m2 281,000
RAZEM 281,000
35| KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2[ 02 0602-01 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
36| KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2[ 02 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
37| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.2| 0210-03 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerowg
- wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
38| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni m2
d.2| 0211-07 sufitowej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
39 KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg | m2
d.2| 0215-08 | cementowg i cementowg zaprawg haprawczg - haprawa
wytlomow i uszkodzen gr. 5 mm, powierzchnie sufitowe
181 m2 181,000
RAZEM 181,000
40| KNR BC-02 | Roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu izolac;ji i szt.
d.2| 0316-03 uszczelnien - wklejenie ksztaltek - tgcznik w ksztalcie litery
T do uszczelniania potgczen dylatacji
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
41 KNR BC-02 | Wypetnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych m
d.2| 0311-06 | elastyczna poliuretanowg masg - wym. 20x12 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
42 KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2
d.2| 0218-01 betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
181+ 100 m2 281,000
RAZEM 281,000
43 KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m2
d.2| 0218-03 betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
281 m2 281,000
RAZEM 281,000
44 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
207 m2 207,000
RAZEM 207,000
45| Analiza Wykonanie i montaz barierek zgodnie z projektem m
d2[ wiasna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
46 Analiza Montaz ogranicznikéw z PPC dt 180 cm szt
d.2| wlasna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
3 Komora SOR
47| KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.3| 02 2702-01 | wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - demontaz
137,7 m2 137,700
RAZEM 137,700
48[ KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.3] 01 0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
4,2*3,7*2 m2 31,080
RAZEM 31,080
49 KSNR 7 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe aluminiowe m2
d.3| 0502-03
137,7 m2 137,700
RAZEM 137,700
50 Analiza Naprawa posadzki epoksydowe;j m2
d.3| wiasna7
137,7 m2 137,700
RAZEM 137,700
51 KNR-W 2- [ Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.3| 02 1032-01
4,2*3,07*2 m2 25,788
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,788
4 Roboty pozostate
52| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.4| 0111-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.4| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
54| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d4| 0101-03 chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 50 cm
0101-04
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
55 Analiza Wywoz i utylizacja gruzu m3
d-4[ wiasna
150*0,5 m3 75,000
RAZEM 75,000
56| Analiza Wywdz i utylizacja asfaltu m3
d4| wlasna
150 * 0,08 m3 12,000
RAZEM 12,000
57 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d4| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 50 cm
0114-06
137,7 m2 137,700
RAZEM 137,700
58| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4[ 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 8 cm
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
59| Analiza Montaz znakow drogowych i innego oznakowania zgodnie | kpl.
d4| wiasna z wykazem w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60| Analiza Malowanie oznakowania poziomego kpl.
d-4[ wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady ’j(ec’dSnZt R M S
KOSZTORYS:
1| Nowy kod | Wiadukt A
45221120-9
1| KNR-W 4- | Demontaz balustrad schodowych i| szt. 255,000 0,000
d.1| 01 1306-01 | balkonowych oraz konstrukcji
schodow i Swietlikdw stalowych
przedmiar = 255,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 7,6500 0,000 0,00
0,03 r-g/szt.
- M -
2% 1540400 tlen techniczny sprezony m3 7,6500 0,000 0,00
0,03 m3/szt.
3* 1540001 acetylen techniczny rozpuszczony | kg 2,5500 0,000 0,00
0,01 kg/szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie m2 243,000 0,000
d.1 0803-03 nawierzchni z mieszanek
0803-04 | mineralno-bitumicznych o
grubosci 8 cm
przedmiar = 243,000 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 114,9147 0,000 0,00
0,2544+5*0,0437 = 0,4729 r-g/m2
-S -
2* 83111 sprezarka powietrza spalinowa 4- | m-g 52,8282 0,000 0,00
5 m3/min
0,1249+5*0,0185 = 0,2174 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiorka m3 14,800 0,000
d.1| 01 0212-06 | elementow konstrukc;ji
betonowych zbrojonych
przedmiar = 14,800 m3
-R -
1* 999 robocizna r-g 150,9600 0,000 0,00
10,2 r-g/m3
~S -
2% 83111 sprezarka m-g 50,4680 0,000 0,00
3,41 m-g/m3
3 83311 mtot pneumatyczny m-g 100,9360 0,000 0,00
6,82 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z papy na m2 217,000 0,000
d.1| 01 0518-06 | dachach betonowych - pierwsza
warstwa
przedmiar = 217,000 m2
-R--
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady jedn. R M S
1* 999 robocizna r-g 67,2700 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na m2 217,000 0,000
d.1| 01 0518-07 | dachach betonowych - nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 217,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 21,7000 0,000 0,00
0,05*2=0,1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 Analiza Wywoz i utylizacja gruzu m3 14,800 0,000
d.1 wiasna
przedmiar = 14,800 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 Analiza Wywoz i utylizacja asfaltu m3 19,440 0,000
d.1 wiasna
przedmiar = 19,440 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 Analiza Wywoz i utylizacja papy m3 6,510 0,000
d.1 wiasna
przedmiar = 6,510 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR-W 2- | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i t 0,140 0,000
d.1| 05 0208-04 | oston o masie elementu do 50 kg -
montaz i demontaz
przedmiar = 0,140 t
-R--
1* 999 robocizna r-g 13,4050 0,000 0,00
95,75 r-g/t
M --
2* elementy stalowe podparcia t 0,1400 0,000 0,00
11
-S -
3* 31100 zuraw samochodowy m-g 0,1680 0,000 0,00
1,2 m-g/t
4* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,2660 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5% 39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,2660 0,000 0,00
1,9 m-g/t
6* 72100 spawarka m-g 3,2200 0,000 0,00
23 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
10 | KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni m2 217,000 0,000
d.1 0204-07 betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe poziomych
pokrytych powtokami
bitumicznymi
przedmiar = 217,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 101,9900 0,000 0,00
0,47 r-g/m2
M -
2* [ 3930099 |woda m3 26,0400 0,000 0,00
0,12 m3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S--
4* 75330 agregat wodny cisnieniowy m-g 95,4800 0,000 0,00
0,44 m-g/m2
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 9,3310 0,000 0,00
0,043 m-g/m2
6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9,3310 0,000 0,00
0,043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 | KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni m2 317,000 0,000
d.1 0204-04 betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe poziomych
pokrytych powtokami malarskimi
przedmiar = 317,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 110,9500 0,000 0,00
0,35 r-g/m2
M --
2* [ 3930099 |woda m3 21,5560 0,000 0,00
0,068 m3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S--
4* 75330 agregat wodny cisnieniowy m-g 98,2700 0,000 0,00
0,31 m-g/m2
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 10,7780 0,000 0,00
0,034 m-g/m2
6 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 10,7780 0,000 0,00
0,034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR-W 2- | |zolacje przeciwwilgociowe m2 217,000 0,000
d.1| 02 0602-01 | powltokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 217,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 13,7795 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
M --
2% 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 65,1000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,1085 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0868 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 | KNR-W 2- | |zolacje przeciwwilgociowe m2 217,000 0,000
d.1 | 02 0602-02 | powtokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 217,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 12,7379 0,000 0,00
0,0587 r-g/m2
M --
2*| 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 54,2500 0,000 0,00
0,25 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0868 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5% 39000 Srodek transportowy m-g 0,0868 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie | m2 30,000 0,000
d.1 0210-03 ubytkéw) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawg cementowo
- polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej ha powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych
przedmiar = 30,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,5000 0,000 0,00
0,35 r-g/m2
—-M -
2*| bc02029 | mineralna powtoka antykorozyjna | kg 60,9000 0,000 0,00
2,03 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie | m2 30,000 0,000
d.1 0211-07 ubytkéw) powierzchni sufitowej
konstrukcji zelbetowych zaprawg
cementowo-polimerowg; wielkos¢
ubytkow 5 mm
przedmiar = 30,000 m2
-R--
-10 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 14066 Uzytkownik: Swietostawski Dariusz

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’j(e0dant R M S
1* 999 robocizna r-g 25,2000 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
M -
2*| bc02031 mineralna warstwa sczepna kg 60,9000 0,000 0,00
2,03 kg/m2
3*| bc02033 | zaprawa naprawcza kg 304,5000 0,000 0,00
10,15 kg/m2
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa m2 217,000 0,000
d.1 0215-08 powierzchni betonowych szpachlg
cementowg ASOCRET-BS2 i
cementowg zaprawg haprawczg
ASOCRET-RN - naprawa
wylomow i uszkodzen gr. 5 mm,
powierzchnie sufitowe
przedmiar = 217,000 m2
~“R--
1* 999 robocizna r-g 154,0700 0,000 0,00
0,71 r-g/m2
M-
2% bc02043 cementowa zaprawa naprawcza kg | 2091,8800 0,000 0,00
9,64 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 | KNR BC-02 | Roboty uzupetniajgce przy szt. 10,000 0,000
d.1 0316-03 wykonywaniu izolacji i uszczelnien
- wklejenie ksztattek - fgcznik w
ksztatcie litery T do uszczelniania
potgczen dylatacji
przedmiar = 10,000 szt.
~“R--
1* 999 robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,05 r-g/szt.
M-
2% bc02058 elastyczna masa uszczelniajgca kg 1,3000 0,000 0,00
0,13 kg/szt.
3*| bc02083 | tacznik w ksztalcie litery T do szt. 10,0000 0,000 0,00
uszczelniania potagczen dylatacji
1 szt./szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Y
5* 95100 srodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
0,0001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 | KNR BC-02 | Wypetnienie spoin poziomych, m 10,000 0,000
d.1 0311-06 pionowych i sufitowych elastyczng
poliuretanowag masg - wym. 20x12
mm
-11-



Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady jedn R M S
przedmiar = 10,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,8000 0,000 0,00
0,18 r-g/m
- M -
2% bc02070 poliuretanowa masa do dm3 2,4000 0,000 0,00
wypetniania spoin
0,24 dm3/m
3* | bc02071 preparat gruntujgcy dm3 0,1000 0,000 0,00
0,01 dm3/m
4* | bc02069 | sznur polipropylenowy m 10,5000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
-S -
6 95100 srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 | KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na | m2 317,000 0,000
d.1 0218-01 powierzchniach betonowych -
gruntowanie dwukrotne
powierzchni betonowych
poziomych i pionowych
przedmiar = 317,000 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 47,5500 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M --
2*| bc02048 | srodek gruntujacy dm3 47,5500 0,000 0,00
0,15 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20 | KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na | m2 317,000 0,000
d.1 0218-03 powierzchniach betonowych -
malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i
pionowych
przedmiar = 317,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 85,5900 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
M --
2*| bc02049 | elastyczna powtoka ochronna dm3| 234,5800 0,000 0,00
0,74 dm3/m2
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-12-
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 14066 Uzytkownik: Swietostawski Dariusz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 243,000 0,000
d.1 0310-01 mineralno-bitumicznych
0310-02 grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 243,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 15,6978 0,000 0,00
0,0646 r-g/m2
M --
2% 2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa t 48,3813 0,000 0,00
grysowa czesciowo zamknieta
0,0995+4*0,0249 = 0,1991 /m2
~S -
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 3,3291 0,000 0,00
szer.4.0 m
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 3,3291 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t [ m-g 3,3291 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 Analiza Wykonanie i montaz barierek m 75,000 0,000
d.1 wlasna zgodnie z projektem
przedmiar = 75,000 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 Analiza Montaz ogranicznikéw z PPC dt szt 32,000 0,000
d.1 wlasna 180 cm
przedmiar = 32,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wiadukt A
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2| Nowy kod [ Wiadukt B
45221120-9
24 | KNR-W 4- | Demontaz balustrad schodowych i| szt. 204,000 0,000
d.2 | 01 1306-01 | balkonowych oraz konstrukcji
schodow i $wietlikéw stalowych
przedmiar = 204,000 szt.
—-R -
1* 999 robocizna r-g 6,1200 0,000 0,00
0,03 r-g/szt.
M -
2*| 1540400 | tlen techniczny sprezony m3 6,1200 0,000 0,00
0,03 m3/szt.
3* | 1540001 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 2,0400 0,000 0,00
0,01 kg/szt.
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-13-




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’j(e0dant R s
Cena jednostkowa
25| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie m2 207,000 0,000
d.2 0803-03 nawierzchni z mieszanek
0803-04 | mineralno-bitumicznych o
grubosci 8 cm
przedmiar = 207,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 97,8903 0,000 0,00
0,2544+5*0,0437 = 0,4729 r-g/m2
~S -
2* 83111 sprezarka powietrza spalinowa 4- | m-g 45,0018 0,000 0,00
5 m3/min
0,1249+5%*0,0185 = 0,2174 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26 | KNR-W 4- | Mechaniczna rozbiorka m3 11,600 0,000
d.2 | 010212-06 | elementow konstrukc;ji
betonowych zbrojonych
przedmiar = 11,600 m3
—-R -
1* 999 robocizna r-g 118,3200 0,000 0,00
10,2 r-g/m3
~S -
2% 83111 sprezarka m-g 39,5560 0,000 0,00
3,41 m-g/m3
3* 83311 mtot pneumatyczny m-g 79,1120 0,000 0,00
6,82 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 | KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na m2 181,000 0,000
d.2 | 01 0518-06 | dachach betonowych - pierwsza
warstwa
przedmiar = 181,000 m2
~R-
1* 999 robocizna r-g 56,1100 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na m2 181,000 0,000
d.2 | 01 0518-07 | dachach betonowych - nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 181,000 m2
~R-
1* 999 robocizna r-g 18,1000 0,000 0,00
0,05*2=0,1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 Analiza Wywoz i utylizacja gruzu m3 11,600 0,000
d2| wiasna
-14 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 14066 Uzytkownik: Swietostawski Dariusz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
przedmiar = 11,600 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30 Analiza Wywoz i utylizacja asfaltu m3 16,560 0,000
d2| wlasna
przedmiar = 16,560 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31 Analiza Wywoz i utylizacja papy m3 5,430 0,000
d2| wlasna
przedmiar = 5,430 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR-W 2- | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i t 0,140 0,000
d.2 | 050208-04 | oston o masie elementu do 50 kg -
montaz i demontaz
przedmiar = 0,140 t
-R -
1* 999 robocizna r-g 13,4050 0,000 0,00
95,75 r-g/t
—-M -
2% elementy stalowe podparcia t 0,1400 0,000 0,00
1th
~S -
3* 31100 zuraw samochodowy m-g 0,1680 0,000 0,00
1,2 m-g/t
4 39100 ciggnik kotowy m-g 0,2660 0,000 0,00
1,9 m-g/t
5* 39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,2660 0,000 0,00
1,9 m-git
6* 72100 spawarka m-g 3,2200 0,000 0,00
23 m-git
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 | KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni m2 181,000 0,000
d.2 0204-07 betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe poziomych
pokrytych powfokami
bitumicznymi
przedmiar = 181,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 85,0700 0,000 0,00
0,47 r-g/m2
—-M -
2*| 3930099 [woda m3 21,7200 0,000 0,00
0,12 m3/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~S -
4* 75330 agregat wodny cisnieniowy m-g 79,6400 0,000 0,00
0,44 m-g/m2
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 7,7830 0,000 0,00
0,043 m-g/m2
6 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 7,7830 0,000 0,00
0,043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
-15-




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34 | KNR BC-02 | Czyszczenie powierzchni m2 281,000 0,000
d.2 0204-04 betonowych strumieniowe wodne
wysokocisnieniowe poziomych
pokrytych powtokami malarskimi
przedmiar = 281,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 98,3500 0,000 0,00
0,35 r-g/m2
M -
2* [ 3930099 |woda m3 19,1080 0,000 0,00
0,068 m3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~-S--
4* 75330 agregat wodny cisnieniowy m-g 87,1100 0,000 0,00
0,31 m-g/m2
5* 39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 9,5540 0,000 0,00
0,034 m-g/m2
6* 39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 9,5540 0,000 0,00
0,034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe m2 181,000 0,000
d.2 | 02 0602-01 | powtokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 181,000 m2
~-R--
1* 999 robocizna r-g 11,4935 0,000 0,00
0,0635 r-g/m2
M -
2*| 2302099 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 54,3000 0,000 0,00
0,3 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~-S--
4* 34000 wyciag m-g 0,0905 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
5% 39000 Srodek transportowy m-g 0,0724 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR-W 2- | Izolacje przeciwwilgociowe m2 181,000 0,000
d.2 | 02 0602-02 | powlokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - druga i nastepna
warstwa
przedmiar = 181,000 m2
—-R--
1* 999 robocizna r-g 10,6247 0,000 0,00
0,0587 r-g/m2
M -
2% 2302099 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 45,2500 0,000 0,00
0,25 kg/m2
-16 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* 34000 wyciag m-g 0,0724 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,0724 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie | m2 75,000 0,000
d.2 0210-03 ubytkow) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawg cementowo
- polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej ha powierzchniach
sufitowych konstrukcji betonowych
przedmiar = 75,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,2500 0,000 0,00
0,35 r-g/m2
- M -
2*| bc02029 | mineralna powtoka antykorozyjna | kg 152,2500 0,000 0,00
2,03 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie | m2 75,000 0,000
d.2 0211-07 ubytkow) powierzchni sufitowej
konstrukcji zelbetowych zaprawag
cementowo-polimerowg; wielkos¢
ubytkow 5 mm
przedmiar = 75,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 63,0000 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
- M -
2*| bc02031 mineralna warstwa sczepna kg 152,2500 0,000 0,00
2,03 kg/m2
3* bc02033 zaprawa naprawcza kg 761,2500 0,000 0,00
10,15 kg/m2
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39 | KNR BC-02 | Wyréwnanie i naprawa m2 181,000 0,000
d.2 0215-08 powierzchni betonowych szpachlg
cementowg i cementowg zaprawg
naprawcza - naprawa wytomow i
uszkodzen gr. 5 mm,
powierzchnie sufitowe
przedmiar = 181,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 128,5100 0,000 0,00
0,71 r-g/m2
- M --
-17 -
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 14066 Uzytkownik: Swietostawski Dariusz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
2* bc02043 cementowa zaprawa naprawcza kg | 1744,8400 0,000 0,00
9,64 kg/m2
3* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40 | KNR BC-02 | Roboty uzupetniajgce przy szt. 10,000 0,000
d2 0316-03 wykonywaniu izolacji i uszczelnien
- wklejenie ksztattek - tgcznik w
ksztalcie litery T do uszczelniania
potgczen dylatacji
przedmiar = 10,000 szt.
~“R--
1* 999 robocizna r-g 0,5000 0,000 0,00
0,05 r-g/szt.
M-
2*| bc02058 | elastyczna masa uszczelniajgca kg 1,3000 0,000 0,00
0,13 kg/szt.
3*| bc02083 | tacznik w ksztalcie litery T do szt. 10,0000 0,000 0,00
uszczelniania potgczen dylatacji
1 szt./szt.
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
—-S -
5% 95100 Srodek transportowy m-g 0,0010 0,000 0,00
0,0001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 | KNR BC-02 | Wypetnienie spoin poziomych, m 10,000 0,000
d2| 0311-06 pionowych i sufitowych elastyczng
poliuretanowag masg - wym. 20x12
mm
przedmiar = 10,000 m
~R-
1* 999 robocizna r-g 1,8000 0,000 0,00
0,18 r-g/m
M-
2% bc02070 poliuretanowa masa do dm3 2,4000 0,000 0,00
wypetniania spoin
0,24 dm3/m
3* | bc02071 preparat gruntujgcy dm3 0,1000 0,000 0,00
0,01 dm3/m
4* | bc02069 | sznur polipropylenowy m 10,5000 0,000 0,00
1,05 m/m
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
~S -
6 95100 srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-18 -
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
42 | KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na | m2 281,000 0,000
d.2 0218-01 powierzchniach betonowych -
gruntowanie dwukrotne
powierzchni betonowych
poziomych i pionowych
przedmiar = 281,000 m2
~-R -
1* 999 robocizna r-g 42,1500 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
M -
2* [ bc02048 | srodek gruntujgcy dm3 42,1500 0,000 0,00
0,15 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43 | KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na | m2 281,000 0,000
d2 0218-03 powierzchniach betonowych -
malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i
pionowych
przedmiar = 281,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 75,8700 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
M -
2% bc02049 elastyczna powtoka ochronna dm3 207,9400 0,000 0,00
0,74 dm3/m2
3*| 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
44 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 207,000 0,000
d.2 0310-01 mineralno-bitumicznych
0310-02 grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 207,000 m2
R -
1* 999 robocizna r-g 13,3722 0,000 0,00
0,0646 r-g/m2
M --
2% 2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa t 41,2137 0,000 0,00
grysowa czesciowo zamknieta
0,0995+4*0,0249 = 0,1991 t/m2
~-S--
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 2,8359 0,000 0,00
szer.4.0 m
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 2,8359 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t [ m-g 2,8359 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
45 Analiza Wykonanie i montaz barierek m 45,000 0,000
d2 wlasna zgodnie z projektem
przedmiar = 45,000 m
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
46 Analiza Montaz ogranicznikéw z PPC dt szt 24,000 0,000
d.2 wilasna 180 cm
przedmiar = 24,000 szt
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wiadukt B
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Komora SOR
47 | KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji m2 137,700 0,000
d.3 | 02 2702-01 | metalowej z wypetnieniem ptytami
z widkien mineralnych - demontaz
przedmiar = 137,700 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 46,2672 0,000 0,00
0,84 * 0,4 = 0,336 r-g/m2
-S -
2 34000 wycigg m-g 1,3770 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
3* 39000 Srodek transportowy m-g 1,3770 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
48 | KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic m2 31,080 0,000
d.3 | 01 0353-08 | stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 31,080 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 26,1072 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
49 KSNR 7 Sufity kasetowe, panelowe, m2 137,700 0,000
d.3 0502-03 klubowe aluminiowe
przedmiar = 137,700 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 680,2380 0,000 0,00
4,94 r-g/m2
- M --
2*| 0000000 | materiaty pomocnicze % 0,000 0,00
1,5 %
3* Sufit panelowy metalowy m2 137,7000 0,000 0,00
1 m2/m2
-8 -
4* 39000 srodek transportowy m-g 5,3978 0,000 0,00
0,0392 m-g/m2
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady ’j(ec’dSnZt R M S
5* 34000 wyciag m-g 3,5114 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
50 Analiza Naprawa posadzki epoksydowej m2 137,700 0,000
d.3| wiasna7
przedmiar = 137,700 m2
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
51| KNR-W 2- | Bramy uchylne garazowe m2 25,788 0,000
d.3 | 02 1032-01 | podnoszone mechanicznie
przedmiar = 25,788 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 108,8254 0,000 0,00
4,22 r-g/m2
- M --
2% 1322320 bramy garazowe kompletne m2 25,7880 0,000 0,00
uchylne z automatem typu
Horman
1 m2/m2
~S -
3* 39000 srodek transportowy m-g 3,8682 0,000 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Komora SOR
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
4 Roboty pozostate
52| KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych o szt. 1,000 0,000
d4 0111-09 Srednicy pnia 41-65 cm
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 18,5270 0,000 0,00
19,4 * 0,955 = 18,527 r-g/szt.
~S -
2* 13111 pita motorowa fancuchowa m-g 5,7200 0,000 0,00
5,72 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
53| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie m2 150,000 0,000
d4 0803-03 nawierzchni z mieszanek
0803-04 mineralno-bitumicznych o
grubosci 8 cm
przedmiar = 150,000 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 70,9350 0,000 0,00
0,2544+5*0,0437 = 0,4729 r-g/m2
-8 -
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakiady jedn R M S
2 83111 sprezarka powietrza spalinowa 4- [ m-g 32,6100 0,000 0,00
5 m3/min
0,1249+5*0,0185 = 0,2174 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
54 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 150,000 0,000
d.4 0101-03 catej szerokosci jezdni i
0101-04 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI
gtebokosci 50 cm
przedmiar = 150,000 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 8,8200 0,000 0,00
0,0558+6*0,0005 = 0,0588 r-g/m2
-S -
2* 11334 spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 1,5450 0,000 0,00
(100 KM)
0,0043+6*0,001 = 0,0103 m-g/m2
3* 12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 [ m-g 1,0500 0,000 0,00
t
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
55 Analiza Wywoz i utylizacja gruzu m3 75,000 0,000
d4| wiasna
przedmiar = 75,000 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
56 Analiza Wywoz i utylizacja asfaltu m3 12,000 0,000
d4| wiasna
przedmiar = 12,000 m3
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
57| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego | m2 137,700 0,000
d4 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po
0114-06 | zageszczeniu 50 cm
przedmiar = 137,700 m2
-R -
1* 999 robocizna r-g 9,8869 0,000 0,00
0,0718 r-g/m2
—-M -
2% 1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 145,9895 0,000 0,00
0,3182+35%0,0212 = 1,0602 t/m2
3*| 3930000 [woda m3 6,8850 0,000 0,00
0,015+35*0,001 = 0,05 m3/m2
4* | 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
-S -
5* 11612 rowniarka samojezdna 74 kW m-g 1,3357 0,000 0,00
(100 KM)
0,0027+35*0,0002 = 0,0097 m-
g/m2
6* 12113 walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 11,5943 0,000 0,00
0,0387+35*0,0013 = 0,0842 m-
g/m2
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Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 14066 Uzytkownik: Swietostawski Dariusz

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
58 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 150,000 0,000
d4 0310-01 mineralno-bitumicznych
0310-02 grysowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 150,000 m2
—-R -
1* 999 robocizna r-g 9,6900 0,000 0,00
0,0646 r-g/m2
- M -
2% 2 31004 mieszanka mineralno-asfaltowa t 29,8650 0,000 0,00
grysowa czesciowo zamknieta
0,0995+4*0,0249 = 0,1991 /m2
~S -
3* 52314 rozktadarka mas bitumicznych o m-g 2,0550 0,000 0,00
szer.4.0 m
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
4* 12113 walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 2,0550 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
5* 12115 walec statyczny samojezdny 15t [ m-g 2,0550 0,000 0,00
0,0069+4*0,0017 = 0,0137 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
59 Analiza Montaz znakéw drogowych i kpl. 1,000 0,000
d4 wilasha innego oznakowania zgodnie z
wykazem w projekcie
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
60 Analiza Malowanie oznakowania kpl. 1,000 0,000
d4 wlasna poziomego
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty pozostate
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet

1 Wiadukt A 0,00

2 Wiadukt B 0,00

3 Komora SOR 0,00

4 Roboty pozostate 0,00

Razem koszty bezposred 0,00
nie

Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGOLEM 0,00
Slownie: zero i 0/100 =t
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %
1 | Wiadukt A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Wiadukt B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Komora SOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Roboty pozostate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Stownie: zero { O/100 =t
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