Projekt 1

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 76 96 100 100

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.01.2025

AREA_3W / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
[ p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 31.0 323 31.3 326 328 30.8 321 311 324 326
3H [ 326 33.8 329 34.1 34.4 32,6 33.8 329 241 344
4H | 33.1 34.2 334 34.5 34.8 231 34.3 33.5 34.6 34.9
6H [ 33.4 34.5 33.8 34.8 35.1 33:5 34.6 33.9 34.9 35:2
8H | 335 34.5 33.9 34.8 35.2 335 34.6 33.9 34.9 35.2
12H | 33.5 34:5 33.8 34.8 354 335 34.5 33.9 34.9 35.2
4H 2H [ 319 33.0 322 333 33.6 317 329 321 332 335
3H [ 336 34.6 34.0 34.9 353 33.6 34.6 34.0 34.9 353
4H | 34.2 35.1 34.6 35.4 35.8 34.2 35.1 34.6 35.5 359
6H [ 34.7 35.4 35.1 35.8 36.2 34.8 35.5 35.2 35.9 36.3
8H | 347 35.4 35.2 35.8 36.3 34.8 35.5 35.2 85:9; 36.3
12H [ 347 35.4 352 35.8 36.2 34.8 35.4 35.2 35.8 36.3
8H 4H | 345 35.2 34.9 35.6 36.0 34.6 35:3 35.0 857 36.1
6H [ 35.1 357 35.6 36.1 36.6 852 35.8 357 36.2 36.7
8H | 35.2 357 35.7 36.2 36.6 35.3 35.8 357 36.2 36.7
12H [ 35.2 35.6 35.7 36.1 36.6 35.2 857 35.7 36.1 36.6
12H 4H | 345 35.2 35.0 35.6 36.0 34.6 35.2 35.0 35.6 36.1
6H [ 35.2 35.7 35.6 36.1 36.6 35.2 357 35.7 36.2 36.7
8H | 353 357 35.8 36.2 36.7 35.3 35.7 35.8 36.2 36.7
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 /
S=20H +0.6 / -0.7 +0.5 / -0.6
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
Korekty 17.7 17.7
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 355Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.01.2025

L1/4000Im/IP44/840/32W / Karta danych oprawy

llustracje o$wietler znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 78 95 100 67

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim n=67%
C0-C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
[ p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozrmiar = Pa—— - Po—— .
5 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia - :
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 219 23.2 222 23.5 23.7 21.8 23.1 22.1 23.3 23.6
3H [ 236 24.8 23.9 25.1 253 23.3 24.6 23.7 24.8 25.1
4H | 24.3 25.5 247 25.7 26.0 24.0 25.1 24.3 254 25.7
6H [ 24.9 26.0 253 26.3 26.6 24.5 25.6 24.9 25.9 26.2
8H | 25.2 26.2 25.6 26.5 26.9 24.7 25.7 25.0 26.0 26.3
12H [ 25.4 26.4 25.8 26.7 27.0 24.8 25.8 25.2 26.1 26.4
4H 2H [ 22.6 23.7 229 24.0 24:3 22.5 23.6 228 23.9 24.2
3H | 245 25.5 24.9 25.8 26.1 24.3 25.2 24.6 25.6 25.9
4H | 25.4 26.2 25.8 26.6 27.0 25:1 259 25.5 26.3 26.7
6H [ 26.1 26.9 26.6 27:3 27.7 2507, 26.5 26.1 26.9 27.2
8H | 26.4 27.1 26.9 27.5 28.0 259; 26.6 26.4 27.0 27.5
12H [ 26.7 27.3 27.2 27.8 28.2 26.1 26.7 26.5 27 27.6
8H 4H | 25.7 26.4 26.1 26.8 27.2 25.4 26.1 25.9 26.5 27.0
6H [ 26.6 27.2 273 27.7 28.1 26.3 26.8 26.7 27.3 27.7
8H | 27.1 27.6 27.5 28.0 28.5 26.6 27.1 27.1 27.5 28.0
12H [ 27.4 27.9 279 28.3 28.8 26.8 27.3 27.3 27:7 28.2
12H 4H | 25.7 26.4 26.2 26.8 27.2 25.5 26.1 25.9 26.5 27.0
6H [ 26.7 27.2 27.2 27.7 28.2 26.4 26.9 26.8 27.3 27.8
8H | 27.2 27.6 277 28.1 28.6 26.7 27.2 27.2 27.6 28.1
Wariaja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 /
S=20H +03 / -0.6 +03 / -0.6
Tabela standardowa BKO7 BKO6
Sktadnik sumy
korekty 8 78
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5777Im Catkowity strumieri éwietiny
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Projekt 1

4 llos¢

24 llos¢

AREA_3W

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 355 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 76 96 100 100

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.01.2025

Komora SOR / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

L1/4000Im/IP44/840/32W

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3851 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5777 Im
Moc opraw: 32.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 78 95 100 67

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Wyposazenie: 2 x MOD-LED-BA-LIN-Z3 1100-

840 280X20 + BA-LIN-Z3 4400-840 1120X20
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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DIALux

Projekt 1 |
09.01.2025
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Komora SOR / podstawowe / Podsumowanie
280 \ T15.05m
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/ 350\[\ |
’ lso
\ 280
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Wysokos$é pomieszczenia: 4.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.57 Wartosci Lux, Skala 1:194

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 359 213 556 0.594
Podtoga 43 358 211 558 0.587
Sufit 48 140 89 171 0.639
Sciany (4) 60 215 82 1059 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 24 L1/4000Ilm/IP44/840/32W (1.000) 3851 5777 32.0

W sumie: 92417 W sumie: 138648 768.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.04 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.17 m?)

il
Strona 4



Projekt 1 . D | A I_ UX

09.01.2025
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komora SOR / podstawowe / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo , 92417 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 768.0 W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.57

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 256 102 359 / /

pracy

Podioga 256 102 358 43 49

Sufit 0.00 140 140 48 21

Sciana 1 81 122 203 60 39

Sciana 2 116 114 229 60 44

Sciana 3 74 107 181 60 35

Sciana 4 107 119 226 60 43

Réwnomierno$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.594 (1:2)
Emin / Emax: 0-383 (1:3)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.04 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.17 m?)
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Projekt 1
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Wysokos$é pomieszczenia: 4.300 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.57

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 43
Sufit 48
Sciany (4) 60
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 AREA _3W (1.000)

DIALux

09.01.2025

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komora SOR / awaryjne /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:194

E,, [X] Emin [IX] Eax [X] Emin/ Em
3.19 0.31 7.56 0.098
3.19 0.31 7.55 0.096
0.00 0.00 0.00 0.000
1.00 0.00 4.33 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

P W]
3.0
12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.17 m?)
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Projekt 1 . D | A I_ UX

09.01.2025
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komora SOR / awaryjne / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

oo ) 1420 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 12.0W

Wspotczynnik

konserwaciji: 0.57

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 3.19 0.00 3.19 / /

pracy

Podioga 3.19 0.00 3.19 43 0.44

Sufit 0.00 0.00 0.00 48 0.00

Sciana 1 1.11 0.00 1.1 60 0.21

Sciana 2 0.75 0.00 0.75 60 0.14

Sciana 3 0.72 0.00 0.72 60 0.14

Sciana 4 1.32 0.00 1.32 60 0.25

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Emin/ Ep: 0.098 (1:10) Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Erin/ Emax: 0-041 (1:24) Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

min max® - -

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 127.17 m?)
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