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OBLICZENIA:

POWIERZCHNIA: - 137,70m2

WYSOKOŚĆ: - 4,32m-średnia wysokość

KUBATURA: -137,70x4,32=594m3

MIN.ILOŚĆ WYMIAN: -1,5w/h

ILIOŚĆ POWIETRZA

WENTYLACYJNEGO: -V1=594x1,5=891~900m3/h

-V2=1800m3/h

ZASADA DZIAŁANIA:

1. PRZEKROCZENIE 1 PROGU  STĘŻENIA CO2 PRZEZ DETEKTORY

   POWODUJE URUCHOMIENIE WENTYLATORA WYWIEWNEGO

   NA 1 BIEGU,  ORAZ OTWORZENIE CZERPNI ŚCIENNEJ

   WYPOSAŻONEJ W SIŁOWNIK SIŁOWNIK ON/OFF.

2. PRZEKROCZENIE  PROGU STĘŻENIA CO2 PRZEZ DETEKTORY

   POWODUJE URUCHOMIENIE WENTYLATORA WYWIEWNEGO

   NA 2 BIEGU,

W; wentylator 2- biegowy

1800 m

3
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450 m
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C; czerpnia z siłownikiem

LEGENDA:

Data

Nr identyfikacyjny dokumentu

Tytuł rysunku

Skala rysunku

Nr rewizji

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

PodpisProjektant

stadium projektu

branża

projektant

inwestorPabianickie Centrum Medyczne Sp z o. o.
przy.ul. Jana Pawła II 68 1, 95-200
Pabianice
województwo łódzkie

gthm
Grzegorz Janiszewski
tel. 502 143 790  adres ul. Trudna 6, 93-423 Łódź

Modernizacja komory karetek
Pabianickie Centrum Medyczne Sp z o. o.
przy.ul. Jana Pawła II 68 1, 95-200 Pabianice

Data

07.01.2025

Nr identyfikacyjny dokumentu

1009.IS.WE.L.01

RZUT KOMORY KARETEK
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Skala rysunku

1:50

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

01

mgr inż.
AGNIESZKA CHRUSTOWSKA
upr.bud. LOD/2243/PWOS/13 specjalizacja: instalacje sanitarne
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