gthm crzecorz saniszewski.
93-423 £6dZ, ul. TRUDNA 6 tel. 502 143 790

Nazwa elementu projektu PROJEKT TECHNICZNY- BRANZA ELEKTRYCZNA
budowlanego:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ |
BUDOWLANEJ NA POTRZEBY MODERNIZACJI KOMORY
KARETEK. PODJAZDU ORAZ POPRAWY DOSTEPNOSCI DO
WEJSCIA NA SOR
Adres obiektu budowlanego: | 95-200 PABIANICE, ul Jana Pawta Il, 68
Kategoria obiektu budowlanego: |XI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: |MIASTO PABIANICE

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: | P-5

Numery dziatek ewidencyjnych: | 100802_1.0005.480/4
Pabianickie Centrum Medyczne
Inwestor: ul Jana Pawta I, 68
95-200 Pabianice

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Dokument: | 1009.E.DT.01 -OPIS PT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Rewizja: |01
ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA BUDOWLANYCH OPRAC
INSTALACJE Projektant mgr inz. Witold Makéwka
— : 12025
ELEKTRYCZNE SpeCJam(I)S(’? Instalacje elektryczne
Numer uprawnien 177/86/WL

OSWIADCZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r.
z pbzniejszymi zmianami w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z
2004r. poz. 888 dot. art. 20 ust 4, Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r oswiadczam, ze Projekt Techniczny wraz ze
wszystkimi jego elementami, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nr uprawnien podpis

Projektant branzy elektrycznej:
177/86/WL
mgr inz. Witold Makdéwka




1. Zawartos¢

1 ZAWAIEOSC .ttt ettt ettt et ettt ettt et e e et e et e e e bt e e h e e e e ate e et e e e bt e e b et e aee e et e e e beeebeeeaheeeeateeeabeeeaneesaneeanne 2
2 (071 T ol = =1 (o4 - I 2
3 Uprawnienia BUAOWIGNE .........ovviieei ettt e et e e e e e et e e e e e e e e e nnssaaeeeeeeennnnees 3
4 ZASWIAUCZENIE .ttt ettt ettt et st st sat e s at e s at e s at e sat e sat e sate s atesatesatesatesatesatesatesaeesaeenaes 4
5. [oTe 1 =1V o] o] = Tolo 1YY= - [ SSRSNS 5
6 L8RV = oY ={o ] =TSRSS 5
7 DEMONTAZE ...t e e e e s e et e s e e e e s reeeeenne 5
8 Zasilanie W energie EleKtrYCZNg.. ... et e e e e rr e e e e e e e naaaaee s 5
9 Modernizacja tabliCy TR-1.......uieeeiiiee ettt e e etee e et e e et e e e e re e e eertaeesrasaeeeessaeseenstaeesnnsrneaannns 5
10.  Przeciwpozarowy WYIGCZNIK Pradu.....cccceiee ettt e e etee e e re e e e aa e e e e e e e e ennaeeens 6
11. KOMPENSACA MOCY DIBINE] ..uuuriiiieiiieeiciiitieee ettt e e e e e e e eree e e e e e e e eettaeeeeeeeeesansaaseeeeeeesnnsssaeesesessnnsens 6
12, Zasilanie Urzgdzen WENTYIAC)i...uueiecueeeeeireee et cecteee et e et e e eeetree e seaeeeeearaeeeesseeesesseeesnnsaeeessnseeennn 6
13.  Zasilanie napedow i sterowanie pracg bram.........cceeeciiie e e 6
14.  Prowadzenie Kabli i Prz@WOAOW .........ooiiiiiecee ettt e e ee e e are e e s et e e e eaaaeeeeneaeeans 6
15.  Prowadzenie kabli i przeWodOW SYSTEMOW POZ ........eeeeiveeeieireeeeeiireeeeeieeeeeereeeeeetreeeeeesveeessaseeeesssseeeens 7
T [0 15 7= F=To (=l o T | o] o fovZ TN UURUROE 7
17. Instalacja oSwietlenia POAdStAWOWEEO0........cceccuiieiieiiiee ettt et e e re e e e e e e ne e e e enraeeeensaeeans 7
18. Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego......cccveevciieeieiiiei it 8
19. Ochrona przed porazeniem pradem elektryCZNYm ......ooceiiiiiee i e e 8
W10 B O Yol o o o = o T r4=T oY [Tol [0 .Y U UPRN 8
21.  System sygnalizacji POZAru SSP — WYLYCZNE ....ccccuuieieeiiieeceitie e et e eetee e e eere e e e are e e s eaeee e ena e e e entaeeeennenas 8
B - T Vo - o = T o T o] o V7RSS 9
23.  Okreslenia podStawWoWe NOIrMY i PrZEPISY ....ueeeccvureeerireeeeiitreeeeitreeeeireeeessreeessssesesasseesessseessssssesessenes 9
24.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych ZaKryCiU .....uveeeiecveei et 10
25. 0gollne wymagania dotYCZGCe rODOT .......ccccuvieiecieie et cecree ettt e et eeeetre e e eetree e setreeeeeareeeseneeeeennns 10
26.  Roboty inStalacyjno MONTAZOWE .....ccccueiiiieiiieecciiee e eeeeeetee e et e et e e e s tre e e seat e e e entaeeeensraeesnnnreeannnns 10
27. Wymagania odnosnie odbioru inStalacji .....c.ueeeccieeieiiiee e e 10
28.  Wymagania dla dokumentacji POWYKONAWCZE].......cccuuriiieeeiiecteeee ettt e 11
29. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy ..........cccceeeeeveeeeciiveeennns 12

2. Czesc¢ graficzna

Rys.1009.E.L.01 Plan instalacji o$wietlenia skala 1:100
Rys.1009.E.L.02 Plan instalacji elektrycznych skala 1:100
Rys.1009.E.S.01 Rozbudowa tablicy TR-1 skala -



budowlane

ienia

3. Uprawn

..u.u_..n_.ni:.saa.-i_a..e Imiajinapag m ol Waquay qai

a3dan

S0NE BU-0L91 W pydanEn DM
WV VH BeRs T VA

.e_u..,.cuch‘_uvﬁm._”a TloeTeisut - B3I m

__-_-1-1& e_-uu.-aun. PRousfaode ferpas)
nmcwbumﬁc_.pu.._H:nc_..}umdmumc«

_.U-....._n_.uu._- m

- . ... Jiayen) frzpoaj .
: o L ma:muy_mﬁonn P Y

== Wayuny _E_u.:slm. spusafiuoyfim op ‘sobisjuzemodn smopomez auemciofdtead_ upuysod

............ e S -

. TZpos Tm V2118 FET gz vup (s(ivozposn
i} P h!a.m‘i- Amey
P T YA T E ..u.m_.mm.!ncj.a.«ﬁ.nmqe ...... -
. 1 Aymy ) eyepeanuy .
eiMeN B PTBT

K g 1343 powas u__._n..# o

K] whn- ..H.-.._ 0Z Sfup 3 Wysimopoig __.:5-3 - —E..n_.u-u.__. i.uﬁnm.na ensjuy ._..un-__rn_s.?.:.

TP Wy Ty TTFATTTEYER 7S smenpad oy
3...3..:..-.3 - ._ua._:?ma. ._u__..e ..o....-_u_.sn... -_.i:_.n op
oom.!oao_stu ¢.:¢!Eoc>u¢u AINIZAVIIMIS O ¥IZAD3Q

éimmhhd N
Gasaay

FEE WCETITT W TR RS

(ex)aiening ’

088

13

(pSacmnd y wpdpad.

F5'U pT eSMETO0IMOUT U/M
ByMpY e PTOITN' A0

——— -

talnuAzaig

*yokuzohiiyere ﬁ?mﬁmun:ﬂ ommcmuﬂ:somu nugls eTUBpEq T
eTuetuooo zedo tloefelsut mpjususte yakufhayndysuoy etueztemrin
BTUBMOTOLIUOY T BTEBMOJATY ‘1000J T AMOPNG BTUBMOTOIRUCY T
2TUEMDJ0ZPEU ' BTUBMOJETY Op YDAUZOAZTS qDS0 2TMIDTUMOPNG M

4

—

uskuzoheayere tlaereysut modyafosd euszpzaiods

. ot
10p (u) dluoycyomodiranaf L

EHMOYEW 335 o

o



4. Zaswiadczenie

2 ® POLSKA
i | Z B A
N
\ >~§, INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-FM7-49C-BKY *

Pan Witold MAKOWEKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8681/09
adres zamieszkania ul. Ksieiycowa 23, 92-701 Waodka
jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne]j wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ZioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:
e Projekt architektoniczny i budowlany
e Projekt branzy sanitarnej - wentylacja
*  Wytyczne Inwestora
e Obowigzujace przepisy i normy.

Projekt obejmuje:
e Linie zasilajgce
e Rozdzielnice zasilajgce - rozbudowa.
e Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego.
e Instalacje zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji
e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.
e Wytyczne dla instalacji SSP

6. Uwagi ogolne

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodta lub szczegoétowe procesy, ktére charakteryzujg
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie metody, materiaty,
urzagdzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamowienia.

Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikéw rynkowych o
wiasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji. Parametry wskazanego standardu
okreslajg minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma
spetnia¢ przedmiot zamoéwienia.

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrédta lub szczegdblne procesy
wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzadzen,
systemow, technologii itp.

W ofercie mozna przyjg¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i
producentdw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz
funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom, technologiom itp.
Ostateczne rozwigzania techniczne dla proponowanych przez Wykonawce urzadzen na etapie
realizacji muszg by¢ dostosowane do aktualnej potki jakosciowej urzadzen dostepnych na rynku -
celem zachowania poziomu technicznego obowigzujgcego w czasie realizacji projektu, rozwigzania te
powinny zosta¢ uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora i projektantem.

7. Demontaze

e Istniejgce oprawy oSwietleniowe nalezy zdemontowac pozostawiajac linie zasilajaca.
e Istniejgce napedy bram nalezy zdemontowac pozostawiajac linie zasilajgce.
e Istniejgce czujki systemu SSP nalezy zdemontowaé — do ponownego montazu.

8. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w en-el :
e Zasilanie oswietlenia podstawowego i awaryjnego — istniejgce bez zmian
e Zasilanie napeddw bram wjazdowych — istniejgce bez zmian
e Zasilanie wentylacji — z tablicy napiecia rezerwowanego (TR-1) — zgodnie ze schematem.

9. Modernizacja tablicy TR-1

Rozdzielnice oddziatowag TR-1 nalezy rozbudowac zgodnie ze schematem.
Lokalizacja rozdzielnicy zostata pokazana na planie instalacji elektrycznych.
Wszystkie aparaty nalezy oznaczy¢ zgodnie ze schematem, wewnatrz rozdzielnicy umiescié¢
zaktualizowane schematy powykonawcze oraz liste materiatowg z numerami i opisami obwodow.



10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy dla catego obiektu — poza zakresem opracowania.
11. Kompensacja mocy biernej
W ramach projektu nie przewiduje sie koniecznosci kompensaciji mocy bierne;j.
12. Zasilanie urzadzen wentylacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi w projekcie branzy wentylacji.

Zasilanie wykonac z tablicy napiecia rezerwowanego — TR-1 — zgodnie ze schematem

Sterowanie praca wentylatora — zgodnie z wytycznymi branzowymi:

~Przekroczenie | progu stezenia co2 — powoduje uruchomienie wentylatora wywiewnego na | biegu
oraz otworzenie wyposazonej w sitownik czerpni powietrza.

Przekroczenie Il progu stezenia co2 — powoduje uruchomienie wentylatora wywiewnego na Il biegu”

Dobér i wycena instalacji automatyki dla urzgdzeh wentylaciji w projekcie branzy wentylacji.

Budynek jest wyposazony w system SSP, ktory powinien wylgczy¢ wentylacje mechaniczng
Wylaczane wentylacji mechanicznej w czasie dziatania systemow SSP.

13. Zasilanie napeddw i sterowanie praca bram

Zasilanie napedoéw bram wjazdowych — istniejgce bez zmian.
Sterowanie pracg bram:
e Za pomocay pilotéw — Wykonawca powinien dostarczy¢ 10 szt bezprzewodowych pilotéw
zaprogramowanych zgodnie z DTR centralki napedu bram.
e Za pomoca recznych przyciskdw
e Reczne awaryjne za pomocg tancucha

Napedy bram — podstawowe wymagania:

¢ Naped dostosowany do modelu (waga, wymiary itp.)zakupionej bramy.

e Temperatura pracy - -20-+45°C

¢ Napiecie zasilania 400V (dopuszczalne 230V)

e Przystosowane do minimum 300cykli (zamykania i otwierania) na dobe

e Precyzyjne i tatwe do ustawienia wytgczniki krarncowe

¢ Mozliwos¢ instalacji fotokomodrek zabezpieczajgcych przed zamknieciem w czasie ruchu pojazdu

e Dla bramy wjazdowej od wiaduktu B czujki zabezpieczajgce muszg by¢ ustawione dwa metry
przed bramg oraz w Swietle otworu bramy + petla indukcyjna wytapujgca stojgcy samochéd
przed komorg, ktéra uruchomi automatyczne otwieranie, zamykanie automatyczne po 0,5 min
od otwarcia (szczegdty do uzgodnienia z uzytkownikiem).

¢ Dla bramy wyjazdowe] od strony wiaduktu A czujki zlokalizowane 50 cm przed bramg w
komorze sor.

¢ Napedy wyposazone w czujniki HALLA lub inne zabezpieczenia

¢ Dopuszcza sie inne systemu zabezpieczenie bramy oferowane przez dostawce za kazdym
razem nalezy je uzgodnic¢ z uzytkownikiem

Po ostatecznym doborze napedu bramy Wykonawca opracuje dokumentacje warsztatowa na
podstawie DTR dla konkretnej wersji urzadzenia.

14. Prowadzenie kabli i przewodow

Przewody zasilajgce prowadzic:

e w korytkach kablowych pod stropami podwieszanymi w budynku,

e nazewnatrz prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na elewacji

¢ instalacje odbiorcze w pomieszczeniu komory prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w korytkach
instancyjnych.



e Przejscia przez granice wydzielen pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie przegrody.

Minimalne wymagania dla gtéwnych tras kablowe dla prowadzenia instalacji elekirycznych oraz
teletechnicznych:

e Wszystkie kable i przewody (np. pomiedzy oprawami w przestrzeni nadsufitowej) muszg by¢
trwale przytwierdzone do sufitu wtasciwego — nie dopuszcza sie uktadania kabli i przewodéw
na suficie podwieszanym.

e Trasy kablowe nalezy wykonac z perforowanych koryt kablowych. Wszystkie elementy musza
by¢ ocynkowane.

e W pozostatych miejscach trasy kablowe prowadzi¢ w listwach instalacyjnych lub rurkach
ochronnych n/t lub w warstwie posadzki, p/t w $cianie/suficie, pod warunkiem przykrycia
przewodow warstwag tynku o grubosci min. 5 mm.

e Instalacje w Sciankach z ptyt G-K nalezy projektowaé wytgcznie w rurkach ochronnych.

e Przejscia przez strop na dach — przejscia wykona¢ w rurach lub obudowach typu , fajka”.

e Zespoty kablowe (kablowe konstrukcje nosne wraz z przewodami lub kablami elektrycznymi
ognioodpornymi) nalezy instalowac zgodnie z aprobatg producenta.

*  Wszystkie przejscia/wejscia kabli do budynku powinny by¢ wykonane za pomoca
systemowych przepustéw kablowych. Przejscia przez dach wykonaé w rurach lub obudowach
typu ,fajka”.

*  Maksymalnie wypetnienie tras kablowych na poziomie 70%.

e Technologie montazu oraz maksymalne obcigzenie tras kablowych nalezy przyja¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu tras kablowych, z uwzglednieniem ilo$¢ prowadzonych
przewodow lub kabli w danej trasie.

15. Prowadzenie kabli i przewodéw systemow poz

Kable i przewody instalacji ppoz uktada¢ zgodnie z przepisami dla zespotéw kablowych.
Minimalny promien giecia przewoddw = 10x $rednica przewodu. Przewody mocowac do stropow
wihasciwych przy uzyciu stalowych uchwytéw oraz stalowych tulejek rozporowych @6mm dtugosci min
40mm ze stalowymi wkretami M6 w odstepach nie wiekszych niz 30cm.

Kable ognioodporne klasy PH30 + PH90 nalezy mocowac¢ zgodnie przepisami techniczno-
budowlanymi, aprobatg techniczng i zaleceniami producenta dla zespotéw kablowych.

Instalacje kabla PH30 + PH90 montowac¢ za pomocg obejm lub uchwytédw posiadajgcych stosowny
certyfikat o klasie E30 + E90

Wszystkie materiaty uzyte do prowadzenia linii z atestem CNBOP.

16. Instalacje odbiorcze

Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen i wytycznymi Dostawcy i Inwestora.
Przewody prowadzi¢ w korytkach wspolnie z instalacjg gniazd wtykowych i o$wietlenia oraz pod
tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE 160 lub R E 1 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E
I) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscie kabli i przewoddw przez granice stref pozarowych uszczelni¢ ogniowo masg ognioodporna
w klasie przegrody.

Instalacje wykona¢ przewodami w izolacji bezhalogenowej niekapigcej typu N2XH-J (B2ca-

s1b,d1,a1), opisanymi na schematach, dla odcinkéw przewoddéw uktadanych poza drogami
ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie przewodéw klasy Dca-s2, d1, a2.

17. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami w izolacji bezhalogenowej niekapigcej typu N2XH-J (B2ca-
s1,d1,a1), opisanymi na schematach, dla odcinkéw przewodéw uktadanych poza drogami
ewakuacyjnymi dopuszcza sie stosowanie przewodéw klasy Dca-s2, d1, a2.



W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé osprzet szczelny.
Szczegbtowe wykonania opraw nalezy zamawia¢ w dostosowaniu do rodzajéw sufitéw.

W przypadku zmiany typéw opraw nalezy wykonac obliczenia natezenia o$wietlenia dla konkretnych
opraw. )

Oswietlenie wnetrzowe wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 ,, Swiatto i oSwietlenie — o$wietlenie
miejsc pracy” — czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach.

Zatagczanie o$wietlenia w komorze sor — czujnik obecnosci

Symulacja o$wietlenia w zatgczeniu do projektu

18. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na wypadek ewakuacji zaprojektowano wykonanie
os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oswietlajgcego ciggi komunikacyjne, oraz podswietlane znaki
wyznaczajgce kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest zgodne z PN-EN 1838 — ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 — ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”. Zapewniono minimalne natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na
powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas
samoczynnego zatgczenia wynosi max 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz jedna godzina.

Oswietlenie ewakuacyjne realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

W trakcie montazu i eksploatacji lokalu nalezy zwréci¢ uwage, zeby oprawy oswietlenia
kierunkowego nie byty przestaniane dekoracjg ani materiatami reklamowymi, tak aby stale pozostaty
widoczne.

Zaprojektowano system opraw indywidualnych (z wbudowanymi zrédtami zasilania awaryjnego).
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP - wyposazone w inwerter
umozliwiajgcy prace oprawy przez 1 godzine po zaniku napiecia.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — typu LED z wtasciwymi piktogramami — praca na jasno.

19. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przed uszkodzeniem realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (ochrona
podstawowa) oraz stosowanie obudoéw i oston o odpowiednim stopniu ochrony.
Ochrona uzupetniajagca zrealizowana jest przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowo prgdowych o
znamionowym pradzie réznicowopragdowym 30 mA o charakterystyce AC dla odbioréw ogolnych oraz
charakterystyce A dla urzadzen komputerowych.
Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w miare potrzeb dostosowujac je do instalowanych
urzadzen.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonaé wedtug potrzeb za posrednictwem lokalnych szyn potgczen
wyréwnawczych.
Jako uziemienia wykorzysta¢ instalacje uziemiajaca.

20. Ochrona przepieciowa
Ochrona istniejgca ograniczniki przepie¢ zainstalowane w tablicy TR-1.
21. System sygnalizacji pozaru SSP — wytyczne

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizaciji istniejacej dokumentacji powykonawczej systemu
SSP wraz z aktualng matryca sterowan -umozliwiajacej dokonanie odbioru budynku przez PSP.

Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

W zwigzku z wymiang sufitu podwieszanego w komorze sor w ramach projekiu przewiduje sie
demontaz i ponowny montaz istniejgcych czujek dymu.

Z uwagi na przepuszczalnosc¢ projektowanego sufitu podwieszanego czujki dymu wyposazone we
wskazniki zadziania montowacé na suficie wtasciwym - powyzej stropéw podwieszanych.

Przewidziane do zastosowania czujki przetwarzajg informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w
formie analogowej, dzieki czemu ich czuto$¢ dostosowuije sie do zmian srodowiskowych (temperatura,
wilgotnosé, cisnienie), jak rowniez do postepujgcego zabrudzenia uktadéw pomiarowych.

Powyzsze whasciwosci pozwalajg na zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania alarméw



symulacyjnych (fatszywych), jak réwniez czestotliwosci dokonywania czynnosci konserwacyjnych.
Istnieje mozliwos¢ zastosowanie koincydencji 2 czujek w celu zminimalizowania mozliwosci powstania
fatszywych alarméw. Ze wzgledu na wysokosci kondygnacii, ktére nie przekraczajg 6m przyjmuje sie
zgodnie z przepisami od 60 do. 80m? powierzchni dozorowania dla kazdej czujki.

Zaleca sie, aby minimalna odlegtos¢ czujek od zrédet Swiatta byta nie mniejsza niz 30 cm a od
elementéw czynnych wentylacji i klimatyzacji nie mniej niz 50cm.

Czujki instalowa¢ w petlach dozorowych.

Wytaczanie wentylacji mechanicznej przez system SSP realizowane bedg przez modut kontrolno-
sterujacy z wyjsciami przekaznikowymi.

Wszystkie elementy instalowane w petlach dozorowych beda wyposazone w izolatory zwaré.

Kazda czujka w systemie ma swdj unikalny adres.

Petle dozorowe czujek wykona¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSY ekw, petle
dozorowe dla elementéw wykonawczych wykonaé przewodami typu HTKSekw PH90 prowadzonymi
zgodnie z przepisami ppoz - instalacje SSP nalezy wykonac jako pierwsza.

Moduty kontrolno-sterujgce nalezy montowac¢ nad sufitem podwieszanym w dedykowanych puszkach.

Uwagi do instalacji SSP

Na planach instalacji pokazano rozmieszczenie czujek i pozostatych elementéw systemu SSP.
Instalacje SSP nalezy wykona¢ po wykonaniu innych instalacji budynku (o$wietlenie, wentylacja itp)
dostosowujac jg do aranzacji i przeznaczenia wnetrz.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ pod nadzorem administratora systemu SSP oraz administratora
systemu kontroli dostepu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ konfiguracje catego systemu SSP oraz opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

22. Badania i proby

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne badania i pomiary wynikajgce z normy PN-IEC-60364-6-61 oraz
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Instalacje elektryczne” .

23. Okreslenia podstawowe normy i przepisy
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

*  PN-EN-12464 Swiatfo i o$wietlenie miejsc pracy

e PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane przez obudowe urzadzen elektrycznych (Kod IP)

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i
zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych
barwami lub cyframi

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-EN 60947-3 (2000) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes¢ 3:
Roztgczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami
topikowymi

e PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane Lec

e PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN SEP - EOQO04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (Du z 2004 poz 1138)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

e Poradniki techniczne, DTR producentow aparatéw, osprzetu i urzadzen

24. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, zgodnie z
zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg od daty wpisu w dzienniku budowy.

25. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie materiaty zakupione przez wykonawce robo6t, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
projektanta i Inwestora.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za zgodnos¢ wykonanych
robét z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

O wszelkich brakach lub btedach w dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta i Inspektora Nadzoru.

26. Roboty instalacyjno montazowe

Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

Prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

27. Wymagania odnosnie odbioru instalacji

Instalacje elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje Inwestor w obecnosci
wykonawcy. Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

¢ zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

e jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

e spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatéw,

e zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

e Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkédw ochrony od porazen pragdem
elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw montowanej instalacji elektrycznej (od ztgcza
do gniazd wtykowych i odbiornikdéw energii elektrycznej zainstalowanych na state). Pozytywne
wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzenie protokotu odbioru instalacji
elektrycznej.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji budowy,
e dziennik budowy,
e protokoty z ogledzin pomiaréow i préb
e certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

10



¢ dokumentacje techniczno -ruchowe oraz instrukcje zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
¢ zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami, instrukcjami producentéw,
e prawidtowosci wykonania potaczen przewododw,
e poprawnosci prowadzenia kabli i przewoddéw oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzagdzen,
e poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany,
e prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz osprzetu w dostosowaniu do
warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.
* prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskdw itp.
e prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
* prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno —neutralnych,
e prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych,
¢ spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
Uruchomienia instalacji elekirycznej dokonuje wykonawca przy udziale przedstawiciela inwestora lub
wiasciciela. Przed uruchomieniem instalacji wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg odbioru
technicznego instalacji elektrycznej.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny byé sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje
na zaktécenia i odstepstwa od normalnych warunkéw pracy. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiona,
gdy wszystkie urzadzenia funkcjonujg prawidtowo i sporzgdzono protokét uruchomienia, w ktérym
miedzy innymi jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Polskimi Normami i obowigzujgcymi normami Unii
Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej i przy zachowaniu przepiséw BHP.

Wykonawca w ramach wykonywanych rob6t winien przeszkoli¢ wskazanych przez Inwestora
pracownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych w budynku instalacji i systemoéw (oddzielne szkolenie
dla kazdego systemu) oraz wraz z dokumentacjg powykonawczg przekaza¢ komplet haset
dostepowych z poziomu administratora.

W ramach szkolenia Wykonawca powinien przygotowac i przekaza¢ wyznaczonym przez Inwestora
pracownikom komplet materiatéw szkoleniowych wraz z instrukcjami obstugi podstawowych urzadzen.

28. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana od podstaw. Nie dopuszczalne jest nanoszenie
na elementy projektu wykonawczego zmian kreslarskich i przedstawienie jako dokumentac;ji
powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedlac stan rzeczywisty instalacji na
obiekcie na dzien odbioru wykonanych prac. Wersja drukowana dokumentacji musi nosi¢ wszystkie
znamiona oséb odpowiedzialnych za wykonanie prac zwigzanych z oddaniem instalacji do uzytku.
Budowa dokumentu jest zblizona do projektu wykonawczego, lecz skrécona do zastosowanych
materiatéw i rozwigzan.

L6dz, styczen 2025 r
mgr inz. Witold Makoéwka
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29. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacja podana (ponizej) przez projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu
»Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t, budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz , w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

Zakres robot

Zakres robét branzy elektrycznej obejmuje:
e Linie zasilajaca
e Rozdzielnice zasilajaca.
e Instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego.
* Instalacje gniazd wtykowych i zasilania.
e Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek zlokalizowany na zabudowanej dziafce.
Na czas wykonywania prac pomieszczenia kolidujgce z budowag nalezy wytaczy¢ z eksploatacji w
uzgodnieniu z administracjg obiektu.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie prowadzenia robét gtébwnymi elementami stwarzajgcymi zagrozenie sa:
*  Prowadzone roboty ogélnobudowlane i instalacyjne — wg projektéw branzowych.
*  Ruch kotowy i pieszy na terenie i w budynku

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

l. Teren budowy

Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdélnosci wygrodzenie placu budowy ma na
celu oddzielenie terenu objetego pracami budowlanymi od dostepnosci przez osoby postronne,
nie zwigzane z budowa.

Il. Roboty elektryczne
Przy robotach elektrycznych wystepuja nastepujgce zagrozenia:
e upadek z wysokosci

praca sprzetu mechanicznego

uzywanie urzadzen elektro —-mechanicznych

uzywanie narzedzi pracy

porazenie pragdem elektrycznym

Il Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzgdzeh:

od wirujgcych czesci maszyn i urzagdzen

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych

przy wykonywaniu przegladéw i napraw maszyn i urzadzen

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci

podczas prac i przegladow urzgdzen elektroenergetycznych

podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych i nie posiadajacych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia
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V. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikéw:
¢ lekcewazenie zagrozenia
e niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
e zmeczenie, zdenerwowanie, stres
¢ nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna
* niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci
e zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
e zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem
¢ nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp

V. Zagrozenie pozarem:
a.) Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:
e podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
e przy pracach przy rozdzielniach elektrycznych
¢ na stanowiskach pracy
e w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

b.) Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:
« zwarcia w instalacji elektrycznej
e nieszczelnosé przewodow paliwowych i cisnieniowych
e zaprdszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych

c.) Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umys$inym.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystgpieniem do
realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).
¢ Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczeg6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe okresla kazdy pracodawca

Wykaz wymaganych szkolen bhp:
¢ Instruktaz ogdiny
¢ Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla oséb kierujgcych prcownikami.

a.) Szkolenie wstepne:

e Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia pracownikéw oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

e Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢ moga zaréwno
kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne szkolenie podstawowe lub
okresowe w zakresie bhp dla 0s6b kierujacych pracownikami

¢ Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed komisja ztozong z
kierownika budowy i mistrza budowy.

* Instruktaz nalezy przeprowadzac przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

*  Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach
pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych

b.) Szkolenie okresowe:
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na
wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywaé nie rzadziej jak raz do roku.

c.) Uwagi :
¢ Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie.
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*  Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie podjecie nastepujgcych srodkow
organizacyjnych i technicznych:

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych winien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.

wykonawca powinien dysponowac planem ewakuaciji i architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktow newralgicznych takich jak wezly energetyczne, wodne, ktére moga byc¢
udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego akcjg pomocowa;

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

bezwzglednie stosowaé zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujgc wszystkie wymagania
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);

do pracy dopuszczaé tylko pracownikdw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe
oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania danej pracy, zapewnic i
egzekwowacé uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
zabezpieczajgcych przed wypadkiem, dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy;
tworzy¢ dobrg atmosfere wsréd pracownikow;

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowaé kompletnie
wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Wskazac¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

pracownicy winni informowaé osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia;

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku
tym poinformowac pracownikéw;

nalezy przestrzegac¢ przepisdéw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac transportowych
(Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z péz . zm.);

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m lub
oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staty
nadzér.

W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1.2 m, natomiast szerokos¢ drég nalezy dostosowac
do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich
sktadowac¢ materiatow ani sprzetu.

Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotéw powinna by¢ wygrodzona i
oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi o0 wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziatu energii
elekirycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia. Przy wyborze odpowiednio dobranej
rozdzielnicy nie nalezy kierowac sie tylko napieciem i pragdem znamionowym, liczbag gniazd wtykowych
czy cena, ale tez bezpieczenstwem uzytkownika. Muszg one by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych os6b, wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Wyznaczy¢ pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposo6b nie stwarzajacy
zagrozenia pozarem lub wybuchem.
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Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg wykonywac
tylko osoby posiadajgce uprawnienia.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowaé (min. 1 raz w miesigcu), a takze
kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontdéw, po przemieszczeniu urzgdzenia lub przed
uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ uradzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysoko$¢ nie moze by¢ nizsza niz 2,2m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami sktadowiska
materiatow i wyrobdw, wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadniecie wyrobu.
Opieranie sktadowych materiatéw o ogrodzenie lub $ciany budynkéw jest nie dozwolone.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi, a w
porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie
nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Osoby
te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowac srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej wykonawcéw, to winien by¢
ustanowiony koordynator ds. bhp.

L6dz, styczen 2025 r
mgr inz. Witold Makéwka
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