PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja komory karetek, podjazdu oraz poprawy dostepnosci do wejscia na SOR
ADRES INWESTYCJI  : 95-200 PABIANICE, ul Jana Pawta Il, 68

INWESTOR :  Pabianickie Centrum Medyczne

ADRES INWESTORA :  95-200 PABIANICE, ul Jana Pawta Il, 68

WYKONAWCA ROBOT :  GTHM Grzegorz Janiszewski
ADRES WYKONAWCY :  93-423 £6dz, ul. Trudna 6
BRANZA : Elektryczna instalacje elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Witold Makéwka (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : styczen 2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw2024

NARZUTY
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Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

W zakres projektu wchodza:

- Linie zasilajgce

- Rozdzielnice zasilajgce - rozbudowa.

- Instalacje oswietlenia ogéinego i awaryjnego.

- Instalacje zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji

- Instalacje ochrony przeciwporazeniowej i potaczen wyréwnawczych.
- Wytyczne dla instalacji SSP

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej

2. Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowia:
- projekt wykonawczy branzy elektrycznej i teletechnicznej

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18-01-2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskie-
go.

3. Do kalkulacji przyjeto:

- narzut kosztéw posrednich w wyskosci 68,50% (R, S)

- zysk kalkulacyjny w wysokosci 11,50% (R+KpR, S+KpS)

- jednostkowe naktady rzeczowe na podstawie norm publikowanych w KNR, KKNNR, NZ,
- ceny materiatéw i przcy sprzetu wg danych z aktualnych publikaciji i cennikéw
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Podstawa | Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Modernizacja komory karetek, podjazdu oraz poprawy dostepnosci do wejscia na SOR - instalacje elektryczne
45100000-8 1 Przygotowanie placu budowy i roboty demontazowe
KNR 4-03 1121 Demontaz przewoddéw kabelkowych nieopancerzonych o fgcznym prze- |m
1115-01 d.1 kroju zyt do 6 mm2 z rur instalacyjnych
m 80.000
RAZEM 80.000
KNP 18 2|21 Demontaz czujek termicznych przelotowych szt.
0870-01.01 | d.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
KNNR-W 9 3|21 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 10-20 kg szt.
0204-08 d.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNNR-W 9 4|21 Demontaz opraw os$wietleniowych swietlbwkowych montowanych w sufi- |szt
0502-05 d.1 tach podwieszonych
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
45300000-0 2 Budynek
45315300-1| 2.1 Uzupetnienie wyposazenia tablicy TR-1 - zgodnie z projektem
KNR-W 5- 5/2.18 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcz- |szt
08 0407-03 | d.2. nik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
KNR-W 5- 6/2.18 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcz- |szt
08 0407-03 | d.2. nik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45310000-3| 2.2 Montaz napedow bram
cena rynko- 7|12.6 Montaz i uruchomienie i uruchomienie napgdu bramy szt.
wa d.2.
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR 5-06 8/2.16 Instalowanie systemu petli indukcyjnej urzadz
0105-01 d.2. .
2
1 urzadz 1.000
RAZEM 1.000
KNR 7-08 9|2.12 Przewody sygnatowe zgodnie z DTR m
0510-01 d.2.
2.52. 6. 2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
45311200-2| 2.3 Instalacja oswietlenia
KNR-W 5- 10/2.20, Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
08 0109-06 | d.2.|2.22, (Srednicy do 23 mm podtoze inne niz beton)
3|2.24,
2.25
40 m 40.000
RAZEM 40.000
KNR 5-08 11/2.20, Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ |szt.
0302-02 d.2.|2.22, wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
3|2.24,
2.25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR 5-08 12|2.20, Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
0207-01 d.2.|2.22, Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod 3x1,5
3|2.24,
2.25
40 m 40.000
RAZEM 40.000
KNR 5-08 13/2.20, Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
0207-01 d.2.|2.22, Al-12 mm2) wciggane do rur - przewod 4x1,5
3|2.24,
2.25
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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Podstawa | Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
KNR 5-08 14/2.20, Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw czujek ruchu z podtgczeniem szt.
0307-05 d.2.|2.22,
3|2.24,
2.25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR 5-08 15(2.20, Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED sufitowych - szt.
0512-01 d.2.|2.22, Oprawa typ L1
3|2.24,
2.25
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
KNR 5-08 16/2.20, Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED - koncowych  |szt.
0511-20 d.2.|2.22, oprawa awaryjne wewnetrzna AW3
3|2.24,
2.25
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
KNR 5-08 17(2.20, Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED - koncowych - |szt.
0511-20 d.2.|2.22, oprawa ewakuacyjna
3|2.24,
2.25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNNR-W 9 | 18|2.20, Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
1201-02 d.2.|2.22, rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3|2.24,
2.25
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
KNNR-W 9 19/2.20, Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego punkt
1201-02 d.2.|2.22,
3|2.24,
2.25
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
453111001 2.4 Instalacja zasilajaca urzadzen technologicznych
KNR 5-08 20/|2.20, Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane |m
0204-04 d.2.|2.22, do rur - przewod 1x4
4/2.23
20 m 20.000
RAZEM 20.000
KNR 4-01 21]2.20, Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
0208-02 d.2.|2.22 zwirowego o grubosci do 20 cm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR 5-08 22|2.20, Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
0301-20 d.2.|2.22, wej lub gipsowej z wykonaniem s$lepych otworéw mechanicznie w cegle
4/2.23
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
KNR 5-08 23|2.20, Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ |szt.
0302-02 d.2.|2.22, wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
4/2.23
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR 5-08 24|2.20, Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/ |m
0214-02 d.2.|2.22, Al-20 mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w koryt-
4/12.23 kach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - przewéd 3x1,5
85 m 85.000
RAZEM 85.000
KNR 5-08 25|2.20, Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski | szt.
0812-01 d.2.|2.22, lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
4/2.23
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
KNR-W 5- 26/2.20, Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na |m
08 0115-02 | d.2.|2.22 podtozu innym niz beton
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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Podstawa | Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
KNR 5-01 27|2.20, Uszczelnianie wprowadzen kabli ppoz szt.
0606-09 d.2.|2.22
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45314320-0| 2.5 System sygnalizacji pozaru - SSP
KNR AL-01 28|2.8 - 2.12|Montaz czujek pozarowych szt.
0401-01 d.2.
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR AL-01 | 29|2.8 - 2.12|Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrz- |szt.
0404-07 d.2. ne wskazniki zadziatania w wyk. adresowym w uprzednio zainst. gniaz-
5 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
KNR AL-01 | 30(2.8 - 2.12|Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z |szt.
0404-15 d.2. podtgczeniem - element sterujacy
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
KNR AT-15 | 31|2.8 - 2.12|Uktadanie poziomego okablowania petli dozorowych, kabel miedziany do|m kab-
0102-01 d.2. 8 mm - wysokos$¢ ponad 2 m la
2.52.2.4. 5
10 m kab- 10.000
la
RAZEM 10.000
KNR AT-15| 32|2.8 - 2.12|Uktadanie poziomego okablowania petli dozorowych, kabel miedziany do|m kab-
0102-01 d.2. 8 mm - wysokos$¢ ponad 2 m la
z.8z.2.4. 5
10 m kab- 10.000
la
RAZEM 10.000
KNR 5-08 33|2.8 - 2.12|Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm |szt.
0803-02 d.2. i §r do 20 mm
5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
KNR 5-08 34|2.8 - 2.12|Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych szt.
0809-03 d.2. Slepych otworach
5
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
kalkulacja 35|2.8 - 2.12|Aktualizacja i konfiguracja systemu SSP i opracowanie dokumentacji po-|szt
wiasna d.2. wykonawczej
cena rynko- 5
wa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45311200-2| 2.6 Badania odbiorcze i pomiary instalacji zasilajagcych
KNR-W 5- 36|2.35 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, po-
08 0901-01 | d.2. pierwszy pomiar miar
6
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
KNR-W 5- 37|2.35 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, po-
08 0901-02 | d.2. kazdy nastepny pomiar miar
6
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
KNR-W 5- 38/2.35 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, po-
08 0901-03 | d.2. pierwszy pomiar miar
6
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
KNR-W 5- 39|2.35 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
08 0902-05 | d.2. tacznika r6znicowopradowego - pierwszy miar
6
2 po- 2.000
miar
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RAZEM 2.000
-6-
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1009_PT_instalacje_elektryczne_Komora_SOR_PabZardeAWROENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Naped bramy - kompletny, z centralg sterujgca, kompletem wytgcz- |szt. 2.0000
nkéw krancowych, kompletem zabezpieczen przed wjazdem, przy-
ciskami sterujgcymi itp

2.|materialy pomocnicze" kpl 1.0000

3.|Rury ostonowe karbowane (peszel) fi 25 mm m 41.6000

4.|Masa uszczelniajgca CP 601 S Hilti (310 ml kg 0.4000

5.|oprawa oswietleniowa typu L1 szt. 24.0000

6.|oprawa ewakuacyjna LED szt. 2.0000

7.|oprawa awaryjne LED AW3 szt. 4.0000

8.|wytgcznik nadpragdowy z cztonem réznicowopradowym C-6/0,03A/A |szt. 1.0000

9.|wytgcznik nadpragdowy z cztonem réznicowopradowym B-6/0,03A/A |szt. 1.0000
10.|Czujka obecnosci 360 szt. 1.0200
11.|puszki szt. 4.0800
12. kanat instalacyjny m 41.6000
13.|Przewéd Cu N2XH-O 4mm2 m 20.8000
14.|przewody instalacji przyzewowej - zgodnie z DTR m 36.4000
15.|Przewody do ukfadania na state typu N2XH-J 3x1,5 mm2 m 130.0000
16.|Przewody do ukfadania na state typu N2XH-J 4x1,5 mm2 m 10.4000
17.|kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2 m 11.0000
18.|Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 2x2x0,8 m 11.0000
19.|Wzmacniacz petli indukcyjnej z zasilaczem szt. 1.0000
20.|Kabel petli indukcyjnej utozony w posadzce szt. 1.0000
21.|kotki kotwigce atestowane szt. 15.0000
22. |kotki rozporowe plastikowe szt. 108.0000
23.|Wyniesiony wskaznik zadziatania czujki szt 2.0000
24.|Element sterujacy EKS szt 1.0000
25.|Konfiguracja i dokumentacja szt 1.0000
26.|Automatyczne optyczna czujka pozarowe - z demontazu szt 2.0000
27./materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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