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Modernizacja komory karetek
Pabianickie Centrum Medyczne Sp z o. o.
przy.ul. Jana Pawła II 68 1, 95-200 Pabianice

PROJEKT

117 310 77

503

taśma bitumiczna 50/10

pochwyt tylko 
po stronie
wiaduktu od 
strony szpitala
TYLKO WIADUKT A

taśma bitumiczna 50/10

element najazdowy
element najazdowy

obróbka blacharska dolna

obróbka blacharska górna

1. asfalt polimerowy 3-4 cm
2. geosiatka ciągniona oczko 20/20 
3. papa z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej 
modyfikowanej elastomerem 
SBS z wypełniaczem mineralnym.
z włókien syntetycznych
4. istniejący wiadukt

WIADUKT A - STAN PROJEKTOWANY

WIADUKT A - WYBURZENIA

WIADUKT A - STAN ISTNIEJĄCY

NALEŻY ZDJĄĆ WSZYSTKIE WARSTWY
DO SUROWEGO BETONU WIADUKTU

NAPRAWIĆ WSZELKIE UBYTKI
ZIMPREGNOWAĆ BETON ŚRODKAMI PRZECIWODNYMI

BETONO-ASFALT 4 CM 
3*PAPA PODKŁADOWA

WIADUKT

BETONO-ASFALT 4 CM 
NAKRYWA CHODNIKOWE 14 CM

BALUSTRADA STALOWA
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