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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont podjazdu dla karetek do komory SOR, poprawa dostepnosci do
wejscia na SOR dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Zakresem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej sterowanej czujnikiem tlenku wegla

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
— projekt architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowego obiektu,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p&zniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami
Polskie Normy i inne opracowania techniczne,
katalogi urzgdzen.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACJIWENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dla pomieszczenia komory karetek zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej sterowanej czujni-
kiem tlenku wegla.
Wentylacja pracowac¢ bedzie w oparciu o podwieszany dwubiegowy wentylator zgodnie z ponizszym scena-
riuszem:
— stezenie tlenku wegla nie przekracza 25% dopuszczalnego stezenia NDS, wentylator nie pracuje,
przepustnica na czerpni zamknieta.
— stezenie tlenku wegla przekracza 25% (1 prog) dopuszczalnego stezenia NDS, pracuje wentylator
wywiewny na 1 biegu, przepustnica na czerpni otworzona.
— stezenie tlenku wegla przekracza 50% (2 prog) dopuszczalnego stezenia NDS, pracuje wentylator
na 2 biegu, przepustnica na czerpni otworzona.
Zaczerp $wiezego powietrza dla pomieszczenia komory odbywac sie bedzie poprzez czerpnie Scienng wy-
posazong w sitownik on/off. Sitownik otwiera czerpnie w zaleznosci od przekazanego sygnatu z czujnika
tlenku wegla. Wyrzut powietrza za pomoca wyrzutni $ciennej zlokalizowanej na tym samym poziomie co
czerpnia scienna. Okna zlokalizowane w elewacji na ktérej znajduje sie wyrzutnia sg nieotwieralne.
Otwieranie okien tylko w celach serwisowych.
Lokalizacja czerpni oraz wyrzutni powietrza na elewacji budynku jest zgodna z §152, ust. 12, pkt 3 Rozpo-
rzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wywiew powietrza realizowany jest za pomocg kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice.
Rozdziat usuwanego powietrza 50% dotem, 50% gorg

4 UWAGIDOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI KANALOWYCH

Instalacje kanatowe wykona¢ z kanatéw i ksztattek prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych
poprzez zastosowanie profili kothierzowo-nasuwkowych za pomocg potgczen srubowych oraz klamer zaci-
skowych; uszczelnienie narozy kanatdéw masg uszczelniajgcg na bazie akrylu i wody; uszczelnienie potgczen
kotnierzowo-nasuwkowych poprzez uszczelki z pianki PVC o rozmiarze 6x4 mm.

Przewody wentylacyjne majg przekrdj poprzeczny wynikajgcy z obliczenh przeptywdw powietrza oraz kon-
strukcje przystosowang do maksymalnego cisnienia w instalacji, z uwzglednieniem przepiséw bezpieczen-
stwa pozarowego. Instalacje nalezy wykona¢ instalacje w klasie min.B szczelnosci, zgodnie z wymaganiami
w tabeli:

Klasa Wartodsl srenicane dliniania WarlodC graniczne Rekomendowane zastosowanie
. statycznego [Pa] wskaznika nieszczelnosci ! 2
szczelnosci —— e (nie podane w normie)
Nadcisnienie Podcisnienie [m®s*'m™]
A | 500 500 0,027 = pt"* 107 -
T Minimalna klasa dla przewodéw
B 1000 750 0,009 » pt™™ 10 i
| wentylacyjnych
i Dla systeméw o zwiekszonej
C 2000 750 0,002 » pt** 107 ye .. b l
efektywnosci energetycznej
System jaln wiekszonymi
D 2000 750 0,001e pt®®* 10 YRS SPEC e TR SN mar oI
wymogami higienicznymi

p; - cisnienie préhne
Przewody z blachy nie powinny wykazywac¢ ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci pomiedzy podporami
lub 20 mm, dopuszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywaé odksztatcen ptaszcza wywotujacych
efekty akustyczne.
Zgodnie z wymaganiami §153.5 Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne wyposazone bedg w otwory rewizyjne, umozliwia-



jace oczyszczenie wnetrza tych przewoddéw a takze innych urzgdzen i elementéw instalacji, o ile ich kon-
strukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposéb niz przez te otwory.

Lokalizacje i wymiary otworéw wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych wydanych przez COBRTI Instal.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej, takie wentylatory powinny by¢ tak instalowane, aby byta zapewniona
mozliwos¢ okresowej ich kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.

Potfgczenia wentylatora z przewodami wentylacyjnymi wykona¢ za pomoca elastycznych elementéw tgcza-
cych. Kanaty podwieszaé do stropu z wykorzystaniem podktadek gumowych zapewniajgcych nie przenosze-
nie drgan przez rézne elementy instalacji. Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wyposazona w
przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu po-
wietrza zewnetrznego. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy trwale zmostkowac.

5 UWAGIDOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI KANALOW WENTYLACYJNYCH
Nie przewiduje sie izolacji kanatéw wentylacyjnych.

6 URUCHAMIANIE INSTALACJIWENTYLACYJNEJ

Wszystkie kratki wentylacyjne w elementy zapewniajgce mozliwos¢ wykonania regulacji przeptywu. Wyko-

nawca jest zobowigzany do uruchomienia, wykonania pomiardw i regulacji instalacji wentylacyjnej zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL.

7 UWAGI KONCOWE DLA INSTALACJIWENTYLACYJNYCH

Instalacje wentylacyjng wykonaé¢ zgodnie z projektem oraz:
- Wymaganiami COBRTI Instal
— instrukcjami montazowymi producentéw zastosowanych technologii i materiatow,
- prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poz.
Po zakohczeniu montazu instalacji wykonac¢ wtasciwe proby zgodnie z Wymaganiami.
8 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE
WYNIKITYCH OBLICZEN
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia okreslono na podstawie §108 WT ,Wentylacja w garazu”

pkt.3 mechaniczng wentylacje sterowang czujnikami nie dopuszczalnego poziomu stezenia gazu tlenku we-
gla. Obliczeniowg minimalng ilo§¢ wymian przyjeto na poziomie 1,50w/h.

9 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

. Pow.
Sys. |[Nr|Szt.| Typ |Nazwa Wymiary [m2]
Prostokatna czerpnia
C | 1] 1 | CDHB |[scienna CDHB+sitownik a=|765| b= 800
230V; Smay
clal1| kr gf‘n”:y“e'es'mpowy KT, a=[765| b={800 | I=|350 1,10
ST- | Siatka maskujaca ST- _ _ -
C|3]|1 STS4 | STS4: Smay L=1800| H=1|765]| k
Wentylator kanatowy pro-
W | 1] 1| WKp-3 |stokatny WKp-3-| a=[315| b=[630| I=|50
J-1230; Juwent
Wil2|1 UA Redukcja asymetryczna a=|630| b=|315] ¢c={400 | d={300| I=|315| e=]|0 f=1-115| 0,60
W 3|1 K Przewdd prostokatny a=|300| b=|400| I=|5328 7,46
W 4|1 BS tuk symetryczny alfa={90 | a={300| b=|400 | e=|50 | =[50 | r=|100 1,24
W 5|1 K Przewdd prostokatny a=|300| b=|400| I=|1396 1,95
: = =4 = h=| 4 I= =(300| f=|150
w |6l 1 | Tre= |Troinik prostyz prostokat a=|300 | b=1400 | g= 300 00 600 | e 0.98
nym odejsciem 13= | 100
Kratka wentylacyjna pro-
W | 7| 2 | ALGC | stokatna ALGc+FHAa, L=[400| H=]300 | k=
Swegon
W8] 1 K Przewdd prostokatny a={300 | b={400| I=|2021 2,83
W 9| 1 BS | tuk symetryczny alfa={90 | a=[400| b=|300 | e=|50 | f={50 | r=|100 1,02
W 10| 1 K Przewdd prostokatny a=|300| b=[400| I=]|2160 3,02
- =4 b=1300| g=|400 | h={300| I=]|500| e={250| f=|200
w L1411 1 | TRy | Tréinik prosty z prostokat a= | 400 g e 084
nym odejsciem 13= | 100
W 12| 1 BO | Zaslepka a= | 300 | b=1400 0,12




Sys. |[Nr|Szt.| Typ |Nazwa Wymiary Ez‘g]
vy [1]1] zs g[g:t;kqt”a wyrzutnia 28; | o1 600 | b= | 800

Y | 2] 1 K Przewdd prostokatny a={800 | b=|600| I=|204 0,57
Y | 3] 1 BA | Luk asymetryczny alfa={45 | a={800| b=|600 | d=|400| e={50 | f=|50 | r={100 | 1,82
Y | 4] 1 BA | tuk asymetryczny alfa=145 | a=|800| b=|400 | d=|315|e={50 | f=|50 | r=|{50 | 1,09
Y | 5] 1 us Redukcja symetryczna a=|800| b=|315] ¢c=|630 | d=|315| I=|400 0,91

10 ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — PODSUMOWANIE

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Nie przewiduje sie przechodzenia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego.

11 UWAGI KONCOWE

Rysunki i cze$¢ opisowa sa czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysun-
kach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretaciji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomytki lub
niejasnosci, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ watpliwosci projektantowi w postaci zapytania ce-
lem wyjasnienia.

Niniejsze opracowanie podlega prawom autorskim na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Od-
powiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi doku-
mentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, cer-
tyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz wymaga-
niami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowiacej opis przedmiotu zaméwienia, zostaty wska-
zane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegétowe procesy, ktore charakteryzu-
ja produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie metody, materiaty,
urzadzenia, systemy, technologie itp. rbwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamé-
wienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikéw
rynkowych o wlasciwosciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji Parametry wskazanego
standardu okreslaja minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjo-
nalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zaméwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy
producenta czy zrodta lub szczegdlne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslaja jedynie klase
produktu, metody, materialow, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna przyjaé¢ meto-
dy, materialy, urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parame-
trach technicznych, jakosciowych i wtasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadaja-
cych wskazanym metodom, materialom, urzagdzeniom, systemom, technologiom itp.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Agnieszka Chrustowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
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