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CZESC RYSUNKOWA

NUMER
LP | RYSUNKU STADIUM NAZWA RYSUNKU
1|1009.A.L.01 INWENTARYZACJA | RZUT PRZYZIEMIA -TEREN
2|1009.A.L.02 INWENTARYZACJA | RZUT PODJAZDU
3] 1009.A.L.03 INWENTARYZACJA | RZUT PRZYZIEMIA
4] 1009.A.L.04 INWENTARYZACJA | RZUT KOMORY
5| 1009.A.L.05 INWENTARYZACJA | RZUT SUFITU
6| 1009.A.L.06 INWENTARYZACJA | RZUT DACHU
7| 1009.A.E.07 INWENTARYZACJA | ELEWACIJE
8| 1009.A.5.08 INWENTARYZACJA | PRZEKROJE A-A, B-B
9] 1009.A.L.09 INWENTARYZACJA | WIDOKISTNIEJACY
10| 1009.A.L.11 WYBURZENIA RZUT PRZYZIEMIA - TEREN
11| 1009.A.L.12 WYBURZENIA RZUT PODJAZDU
12| 1009.A.L.13 WYBURZENIA RZUT DACHU
13| 1009.A.L.14 WYBURZENIA RZUT SUFITU
14| 1009.A.L.15 WYBURZENIA ELEWACIJE
15| 1009.A.L.16 WYBURZENIA PRZEKROJE A-A, B-B
16| 1009.A.L.17 PROJEKT RZUT PRZYZIEMIA -TEREN
17| 1009.A.L.18 PROJEKT RZUT PODJAZDU
18| 1009.A.L.19 PROJEKT RZUT SUFITU
19| 1009.A.L.20 PROJEKT ELEWACIJE
20| 1009.A.L.21 PROJEKT PRZEKROJE A-A, B-B
21|1009.A.L.22 PROJEKT PRZEKROJE WIADUKTU
22| 1009.A.L.23 PROJEKT DETALE BALUSTRADY
23| 1009.A.L.24 PROJEKT ROZSTAW StUPKOW BALUSTRADY
24| 1009.A.L.25 PROJEKT ZNAKI
ZESTAWIENIE BRAM
25| 1009.A.L.26 PROJEKT WJAZDOWYCH
26| 1009.A.L.27 PROJEKT WIDOK PROJEKTOWANY
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INFORMACJE OGOLNE

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji przedmiot zaméwienia zostat opisany przez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych dopuszcza sie
rozwiazania rownowazne z opisywanym.

Wszedzie tam gdzie w treSci dokumentaciji, stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, zostaty wskazane
normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegolowe procesy, ktére charakteryzuja produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - dopuszcza sie normy, metody, materialy, urzadzenia, systemy,
technologie itp. réwnowazne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec
zaproponowanie w ofercie wszelkich réwnowaznych odpowiednikéw rynkowych o wiasciwosciach nie gorszych niz
wskazane w dokumentacji.

Parametry wskazanego standardu okre$lajg jedynie minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne,
uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zamoéwienia. Wskazane znaki towarowe, patenty,
marki lub nazwy producenta czy Zrodta lub szczegéblne procesy wskazujace na pochodzenie okre$lajg jedynie klase
produktu, metody, materiatéw, urzadzen, systemoéw, technologii itp. W ofercie mozna przyja¢ metody, materialy,
urzadzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakoSciowych
i whasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajacych wskazanym metodom, materiatom, urzadzeniom,
systemom, technologiom itp.

Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami technicznymi branzowymi. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac¢ sie z caloscig dokumentaciji branzowe;.

Wymiary na rzutach kondygnacji podano w cm. Wszystkie wymiary i wartosci rzednych nalezy sprawdzi¢ w
rzeczywistosci na budowie. W przypadku zaistnialych rozbiezno$ci, warto$ci te nalezy skorygowaé w porozumieniu z
projektantem.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych

PROGRAM UZYTKOWY PRZEBUDOWY

Przedmiotem dokumentaciji jest remont podjazdu dla karetek do komory SOR, poprawa dostepnosci do
wejscia na SOR dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Modernizacja komory wiasciwej SOR poprzez
dodanie wentylacji z czujnikiem tlenku wegla zmiany o$wietlenia i bram wjazdowych.

STAN ISTNIEJACY

Na rzutach inwentaryzacyjnych pokazano aktualny uktad pomieszczen strefy objetej opracowaniem oraz elementy

Zagospodarowania terenu objete projektem wraz z rodzajem wykoniczenia drog i chodnikdw.

3.1

Catkowita diugos¢ podjazdu (w osi podjazdu, pomigdzy osiami podparcia na przyczotkach): okoto 68.64 m
Szeroko$¢ podjazdu wraz z chodnikami: okofo 5.36 m

Szeroko$¢ konstrukcji ustroju podjazdu: okoto 5.00 m Szeroko$¢ uzytkowa jezdni: 3.88 m

Szerokos¢ chodnikéw (od lica gzymsu do lica kraweznika): 2x0.74 m

Rozpietosci teoretyczne ustroju niosacego (w osi podjazdu):

L1 =2.92+5x6.60+6.62+4x6.505 m

Wysokos¢ ustrojowa podjazdu (odlegtos¢ od gornej krawedzi konstrukcji nosnej przesta do spodu tozysk): h = 0.45 m
Wysoko$¢ konstrukcyjna podjazdu (wysoko$¢ zawarta miedzy poziomem niwelety i spodem

konstrukcji przesta): h=0.60 m.

Komora SOR

Komora SOR nieogrzewana z dwoma bramami wjazdowymi otwieranymi recznie z parg drzwi dla ruchu pieszego

oraz dostepem do poczekalni i windy dla 0sdb niepetnosprawnych. Posadzka z zywicy epoksydowej z licznymi ubytkami.
Sufit podwieszany kasetonowy w uktadzie 60/60 z widoczng konstrukcjg. W komorze nie ma obecnie wentylacii
mechanicznej z czujnikiem czadu. Sciany w formie witryny aluminiowej przeszklonej na profilu zimnym. konstrukcja SOR-u
stalowa. Stupy stalowe spiete azurowg belkg stalowa.

catkowita powierzchnia komory wynosi 137,4 m?2
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komora posiada sufit podwieszany kasetonowy o wypetnieniu z plyt z welny mineralnej o wymiarach 60/60
osadzonych na konstrukcji widocznej typowej dla sufitbw podwieszanych. Sufit podwieszony jest do wtdmej konstrukcii
drewnianej, ktéra podwieszona jest do konstrukcji gtéwnej dachu komory SOR.

3.2 Bramy do komory
Obecnie komore obstugujg dwie segmentowe bramy uruchamiane recznie.
3.3  Posadzka komory

W komorze posadzka wykonana jest z dwoch typdw materiatdw. Typ pierwszy dla karetek wykonany jest z
zywicy epoksydowej. Typ drugi dla ruchu pieszego z gresu mrozoodpornego na kleju z fuga.

3.4 konstrukcja podjazdu

Podjazd sktada sie z trzech czesci. Dwie czesci skrajne to tak zwane wiadukty dojazdowe, czes$é srodkowa to
wiadukt postojowy na ktorym jest komora SOR. Poszczeg6lne czesci roznig sie konstrukcja i szerokoscia ustroju
niosacego.

3.5 Ustrdj niosacy

Konstrukcja wiaduktow dojazdowych stanowi ciagta Zelbetowa, monolityczna belka oparta przegubowo na szerokich
stupach zelbetowych o przekroju 120x30 cm. Os jednego wiaduktu dojazdowego stanowi linia prosta, os drugiego wiaduktu
dojazdowego znajduje si¢ w tuku poziomym o promieniu R=10.65 m. Prostoliniowy wiadukt dojazdowy posiada ustr6j nosny
trzyprzestowy, wiadukt dojazdowy w tuku, podzielony dylatacjg poprzeczng na dwie czesci o ustrojach dwuprzestowych,
wiadukt postojowy ustréj dwuprzestowy ze wspornikami, na ktérych opierajg sie przegubowo pojedyncze przesta o zmiennej
szerokosSci leczace wiadukty dojazdowe z wiaduktem postojowym. Przesta opierajace sie na wiadukcie postojowym i
wiaduktach dojazdowych posiadajg zmienng szeroko$¢ dostosowang do szerokos$ci wiaduktu postojowego. Wiadukt
postojowy posiada zwigkszong szeroko$¢ do 9.00 m i jego konstrukcja nos$na sktada sie z dwdch réwnoleglych belek
dwuprzestowych w rozstawie 3.00 m opartych przegubowo na dwdch rzadach skupdw zelbetowych o przekrojach jak w
wiaduktach dojazdowych. belki nosne podjazdéw posiadaj9 przekr6j poprzeczny 120x45 cm. W belkach tych zamocowane
sq obustronne wsporniki ptytowe o rozpieto$ci 1.90 m i przekroju zmiennym od 25 do 10 cm. Na krawedziach ptyt znajdujg
sie Zelbetowe kapy chodnikowe z zamocowanymi belkami gzymsowymi w ktdrych osadzone sg balustrady z ptaskownikéw.

3.6 Podpory

Podpory skrajne podjazdu stanowig Zelbetowe, monolityczne przyczétki w postaci Scian oporowych, plytowo-
katowych. Podpory po$rednie sg szerokimi zelbetowymi, monolitycznymi stupami o przekroju poprzecznym 120x30 cm,
zamocowanymi w zelbetowych, monolitycznych stopach fundamentowych.

3.7 Nawierzchnie i izolacje.

Nawierzchnie jezdni stanowig asfaltobetonowa warstwa Scieralna i wigzaca o tacznej grubosci 7 cm. Jezdnia
oddzielona jest od chodnikéw kraweznikami o wysokosci 12 cm. izolacja ptyty ustroju niosgcego stanowi izolacja typu
ciezkiego w postaci trzech warstw papy asfaltowej na lepiku.

Nawierzchnia jezdni stanowi ciggla warstwa nad przyczétkami i dylatacjami przeset. Odwodnienie na podjezdzie odbywa sie
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych poza konstrukcijg obiektu.

Wszelkie uszkodzenia zostaly opisane w ekspertyzie technicznej

EKSPERTYZA TECHNICZNA DYLATACJI KONSTRUKCYJINYCH PODJAZDU DLA KARETEK W PABIANICKIM
CENTRUM MEDYCZNYM. AUTOR DR INZ. DARIUSZ ZAREBA, MGR. INZ. ANDRZEJ ZWOLSKI.

DATA OPRACOWANIA 02.2021

Powyzsza ekspertyza w zakresie wnioskow jest integralng cze$cig projektu i musi by¢ rozpatrywana w catosci.

Ekspertyza w zataczniku.

4  WYBURZENIA

Zakres wyburzen obejmuje:
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4.1

42

4.3

5

5.1.1

Komora SOR

Demontaz istniejacego sufitu podwieszanego
Demontaz bram segmentowych wraz z konstrukcjq oScieznicy bram | blachami maskujacymi i
progiem najazdowym

e Demontaz o$wietlenia wstropowego

e Demontaz systemdw niskopradowych, ktére sg do ponownego montazu.

Podjazdy — wiadukty

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ (podeprze¢) poszczegoine czesci wiaduktu
podporami stalowymi zgodnie z zapisami ekspertyzy.

Do usuniecia sg kapy chodnikowe na catej dtugo$ci po obu stronach podjazdu wiadukt A i B wraz z kapami
zostang usuniete balustrady stalowe. Nastepnie nalezy usung¢ warstwy Scieralne asfaltobetonu z warstwami papy.

Teren

Na terenie do usuniecia jest drzewo opisane w dokumentaciji. System korzeniowy drzewa wypietrza asfalt na
drodze powoduje erozje podjazdu, ktéry jest drogg dojazdu dla oséb niepetnosprawnych do windy, ktérg te osoby
wjezdzajg na SOR. Korzenie drzewa oprécz deformacji nawierzchni drogi (wyptycanie korzeni) bedg wptywac na
podpory wiaduktéw Sor-u co docelowo zmieni ich geometrie i finalnie wylaczy z uzytkowania. Dodatkowym
niebezpieczenstwem jest mozliwos¢ wywrotu omawianego drzewa z powodu wyptycania sie uktadu korzennego ktory
we fragmentach wystaje ponad nawierzchnie drogi.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK PRZEPROWADZANIA ZMIAN W CZESCI DYLATACJI KONSTRUKCJI
WIADUKTOW POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ. JEST TO ELEMENT KRYTYCZNY, KTORY W
TRAKCIE WYKONYWANIA ODKRYWEK JAK ROWNIEZ WYKONYWANIA PRAC NAPRAWCZYCH MOZE
WPLYWAC NA BEZPIECZENSTWO OSOB TAM PRACYJACYCH ORAZ 0SOB PORUSZAJACYCH SIE POD
WIADUKTEM. NALEZY ZE SZCZEGOLNA UWAGA OGRODzIC TEREN BUDOWY I NIEDOPUSCIC OSOB
TRZECICH DO PRZEBYWANIA POD WIADUKTAMI W CZASIE REMONTU.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

KONSTRUKCJA PODJAZDU

Zakres robot naprawczych obejmuje usuniecie istniejgcej nawierzchni jezdni i kap chodnikowych oraz warstw
pod nawierzchnig do poziomu izolacji przeciwwodnej, wymian istniejgcej izolacji, napraw i uszczelnienie wszystkich
dylatacji konstrukcyjnych, wykonanie nowej nawierzchni podjazdu. Wykonanie nowych balustrad z obrdbkag
blacharskg i izolacjq zgodnie z detalem rysunkowym. Naprawe wszystkich ubytkéw spodu wiaduktu metodami
naprawczymi z systemowych zestawéw naprawczych. Podczas prac odkrywkowych, ktére nalezy rozpocza¢ od
pierwszej dylatacji w osiach 3 i 4 oraz nalezy dokona¢ naprawy wszystkich uszkodzonych elementéw no$nych
podjazdu (filary).

Np. Wykonaé¢ napraw uszkodzonych powierzchni betonowych za pomocg np. zestawu naprawczego firmy
SIKA oraz wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne catego ustroju nosnego. Odtworzyé strukture powierzchniowa
filarow. Koncowo pomalowac catg konstrukcjg impregnatami do betonu w kolorze biatym.

W celu profilaktycznego zabezpieczenia oparcia konstrukcji projektuje sie wykonanie dodatkowych podpar¢
piyty podjazdu na obu wspornikach przy taczniku za pomocg elementow stalowych z rygla z dwuteownika HEB100 i
dwdch stupkéw z profilu zamknietego RK100x100x5 ustawionych na bloczkach betonowych (dla kazdego z obu
opar¢). W trakcie wykonywania remontu nalezy stwierdzi¢ stan zbrojenia wspornika krétkiego oparcia konstrukcji
wiaduktu na belkach wiaduktu postojowego. W przypadku zadowalajacego ich stanu mozna rozebra¢ tymczasowe
podparcie. W przeciwnym razie nalezy zaprojektowaé docelowe podparcie wspornika.
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5.1.2 FILARY

Luzne fragmenty tynku lub otuliny zbrojenia filaréw nalezy usuna¢ i dokona¢ napraw preparatami

naprawczymi bo betonowych i zelbetowych elementéw konstrukcyjnych.

Np. Sika® Repair-13 F

5.1.3 PLYTY DROGOWE WIADUKTOW

Ptyty drogowe naprawi¢ w miejscach wskazanych na rysunkach zgodnie z instrukcjami zawartymi dla

preparatow do napraw konstrukcji zelbetowych.

5.1.4 NOWE BALUSTRADY

Nowe balustrady wykona¢ zgodnie z detalem ze stali ocynkowanej hutniczo. Kotwy chemiczne Ficher lub Hilti

lub rownowazne.

lp | WIADUKT A dtugos¢ (mm) ilos¢/szt. |ilos¢ m.b.

1| nazwa elementu

2 | C UPN 50/38/5 -belka dolna 900 74

3| C UPN 50/38/5 -belka gérna 900 74

4| C UPN 100/55/5 stup balustrady 1400 80

5 | ptaskownik 20/5 - tralka 917 518

6 | katownik 50/50/5 900 74

7 | pochwyt fi 50 tylko po stronie wewnetrznej wiaduktu a (na pozostatych 40
balustradach bez pochwytu

8 | ptaskownik dolny stupa balustrady 300 80
100/300/5

9 | Wspornik stupa 450/7/5 160

lp | WIADUKTB dtugosc¢ (mm) ilos¢/szt.

1| nazwa elementu

2| C UPN 50/38/5 -belka dolna 900 64

3 | C UPN 50/38/5 -belka gorna 900 64

4| CUPN 100/55/5 stup balustrady 1400 70

5 | ptaskownik 20/5 - tralka 917 448

6 | katownik 50/50/5 900 64

7 | ptaskownik dolny stupa balustrady 300 70
100/300/5

8 | Wspornik stupa 450/7/5 128

W zestawieniu nie uwzgledniono fragmentéw wypetnienia balustrady pomiedzy dylatacjami. Sg to miejsca,

ktdre nalezy zmierzy¢ z natury po rozlokowaniu wszystkich stupéw balustrady.

www.atrium.lodz.pl




5.1.5 ELEMENTY DROGOWE

Dla rozdziatu ruchu pieszego od ruchu samochodowego projektuje sie separatory ruchu niskie najazdowe o
wysokosci nie mniejszej niz 10 cm. Dodatkowo przewiduje sie znaki drogowe oraz bramke ograniczajacg wysoko$¢
wjezdzajacych pojazdow.

WIADUKT A
e Ogranicznik ruchu 32 szt. Ogranicznik parkingowy z polipropylenu PPC - odbojnica, separator 180
cm np. firmy ARFEN lub réwnowazne.
e Balustrady 76 m.b.
WIADUKT B
e  Ogranicznik ruchu 24 szt. Ogranicznik parkingowy z polipropylenu PPC - odbojnica, separator 180
cm np. firmy ARFEN lub réwnowazne
e Balustrady okoto 45 m.b.

5.1.6 KOMOROA SOR-u
Sciany komory bez zmian.
5.1.7 SUFIT SOR-u

Projektuje sie nowy sufit w kolorze biatym listwowy. Wymiana sufitu dotyczy tylko komory bez przedsionka
przed windg. Dodatkowo nalezy wykona¢ elementy podkonstrukcji dla zawieszenia napedoéw do bram oraz systemu
wentylacji awaryjnej. Firmy Pruszynski typ S/184 lub réwnowazne. Kolor biaty.

NOWY SUFIT 130M?

5.1.8 OSWIETLENIE

Nowe o$wietlenie montowane na suficie listwowym. LEDOWE np. firmy Lampa sufitowa plafon zewnetrzny
OUTLINE LED L IP44 LED 50W 3000K 11362 Nowodvorski. lub rbwnowazne.
25 NOWYCH OPRAW LEDOWYCH LINIOWYCH.

5.1.9 ELEMENTY NISKOPRADOWE

Nalezy przywrocic istniejace czujniki niskopradowe ze starego sufitu. Jezeli przywracane czujki sg
niesprawne nalezy wymieni¢ na nowe.

5110 BRAMY AUTOMATYCZNE i DRZWI WEJSCIOWE SOR-u

Nowe bramy z napedom elekirycznym z mozliwoscig sterowania z pkt. Rejestracji SOR-u mozna zastosowaé
komunikacje bezprzewodowa. Silnik i automatyka bramy przemystowa do czestego uruchamiania (zamykanie
otwieranie). Brama musi by¢ przygotowana na co najmniej 300 (zamykanie -otwieranie) uruchomieni na dobe. Brama
musi posiada¢ zestaw czujek fotokomorki dla zabezpieczenie przed zamknigciem w trakcie ruchu pojazdu. Dla
bramy wjazdowej od wiaduktu B czujki zabezpieczajace muszg byé ustawione dwa metry przed bramg oraz w $wietle
otworu bramy + petla indukcyjna wylapujaca stojacy samochdd przed komorg, ktéra uruchomi automatyczne
otwieranie. Dodatkowo od w komorze przy bramie wjazdowej i wyjazdowej nalezy zamontowaé reczne otwieranie
bramy. Zamykanie automatyczne po 0,5 min od otwarcia (szczegoly do uzgodnienia z uzytkownikiem) Dla bramy
wyjazdowej od strony wiaduktu A czujki zlokalizowane 50 cm przed bramg w komorze sor. Dopuszcza si¢ inne
systemu zabezpieczenie bramy oferowane przez dostawce za kazdym razem nalezy je uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Brama czterosegmentowa, segment drugi i trzeci przeszklony. Na catej szeroko$ci bramy w trzech lub czterech
poddziatach szkto bezpieczne przezroczyste. Bramy np. ALUMINIOWA BRAMA Z WASKIM TLOCZENIEM Bramy
K2 IA wykonane sg z blach aluminiowych i wypetnione piankg poliuretanowa o wiasciwosciach izolacyjnych, grubosci
40 mm. Zastosowanie aluminium pozwala obnizy¢ ciezar ptaszcza bramy niemal o potowe w pordéwnaniu z bramg
stalowa.(krishome) lub rownowazne.

Nalezy wymieni¢ obrdbki blacharskie wokdt bram wjazdowych wymieni¢ stupy o$cieznicowe otworu
konstrukcyjnego bramy wjazdowej. Docelowo przywréci¢ stan pierwotny w kolorze i przekrojach konstrukcyjnych.

www.atrium.lodz.pl



6

6.1

6.2

6.3
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Uzyte ksztattowniki musza posiada¢ powloki zabezpieczenia antykorozyjnego. Wymiana progu najazdowego. W
drzwiach wejsciowych wymieni¢ progi uzupetni¢ gress podobny do istniejacego.

Po zmianie uktadu nawierzchni wiaduktéw zmienig sie wysoko$ci pozioméw wiaduktu do poziomu progdw
drzwi wejsciowych w celu dostosowania tych wysoko$ci dopuszcza sie prég dwucentymetrowy pozostatg réznice
wysokoSci nalezy zniwelowaC kratq pomostowa lub profilujgc wylewany asfalt polimerowy w postaci pochylni w
odlegtosci nie mniejszej niz 150 cm od drzwi wejsciowych.

UWAGA ) ) )

50BUDOWA NAPEDU BRAMY NIE MOZE ZAWEZAC SWIATLA PRZEJAZDU BRAMY PONIZEJ 3 M.

5.1.11  POSADZKA KOMORY SOR-u

Naprawa posadzki w komorze w czesci ruchu pojazdéw, ktéra wykonane jest z Zywicy. Nalezy uzupetni¢
ubytki i wykona¢ nowg posadzke z zywicy w kolorze niebieskim. Gress uzupetni¢ nowymi ptytkami w zblizonym
kolorze.

5112 INFORMACJA WIZUALNA

Projektuje sie nowe znaki i tablice kierunkowe w celu fatwiejszego zdefiniowania dostepu dla oséb
niepetnosprawnych poprze winde z poziomu -1 (teren)

51.13  Dostepnos¢ dla osob niepeinosprawnych

Projektuje sie jedno miejsce dla osdéb niepeinosprawnych w podcieniu. Miejsca oznaczone znakami
pionowymi, dojscia pomalowane w pasy, bialy i niebieski o szerokosci 30 cm farba akrylowa drogowa lub inne
réwnowazne. Malowanie zgodnie z projektem.

5.1.14  Zaniki drogowe kierunkowe

Znaki zlokalizowane zgodnie z rysunkiem, osadzone na sztycy 80/80/5 zakotwione w bucie betonowym o
$rednicy okoto 50 cm na gleboko$¢ 1 m.

5.1.15  Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ zgodnie z detalem w kolorze RAL 7024. BLACHA POWLEKANA SATYNA.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

STOLARKA OKIENNA

W sekcji pierwszej i ostatniej okien naswietla montowane bedq czerpnia i wyrzutnia systemu wentylacii
awaryjnej. Po demontazu szyby nalezy zamontowa¢ wentylator w pakiecie nieprzeziernym w kolorze niebieskim jak
kolor pakietdow nieprzeziernych pierwszego rzedu $ciany komory.

STOLARKA DRZWIOWA

Bez zmian

WYKONCZENIE SCIAN
Bez zmian
Dylatacje

Styk nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg na podjazdach, ktore nie podlegajg przebudowie
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Wykona¢ nowe dylatacje systemowe w dwoch poziomach pierwszy zabezpieczajacy konstrukcje betonowg
drugi w warstwie nawierzchni $cieralnej.
WIADUKT A
e Dylatacja 1 - prosta 5,50 m.b.
e Dylatacja 2 —wspornikowa 9,00 m.b.
WIADUKT B
e Dylatacja 3 —wsporikowa 9,00 m.b.
e Dylatacja 4 - prosta 5,50 m.b.
e Dylatacja 5- prosta 5,50 m.b.

Miejsca styku powierzchni drogowych z nowymi nawierzchniami

Ze wzgledu na obnizenie wysoko$ci nawierzchni wykoriczonej wiaduktéw zwiaszcza czesSci skrajnych
(zdjecie nakryw chodnikowych) nalezy przebudowa¢ fragmenty drog na styku w odlegtosci okoto 2 metrow
dostosowujac pochylenie do nowej wysoko$ci wiaduktéw tak aby nie powstawaly zastoiny wody w lokalnych
obnizeniach.

Naprawa powierzchniowa konstrukciji wiaduktow i wtdérna ostona zbrojenia

Powierzchnia do remontu konstrukcji zelbetowej wynosi okolo 105 m2. Oczywicie w trakcie realizacji
inwestycji jesli pojawia sie na ogniska korozji betonu réwniez bedg podlega¢ naprawie.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Elementy ochrony p.poz bez zmian poniewaz jest to remont wszystkie elementy niskopradowe ochrony i
sygnalizacji przeciwpozarowych nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego..

DOKUMENT ZALACZONY - OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy ze:

Projekt techniczny architektury remontu podjazdu dla karetek do komory SOR, poprawy dostepnosci do
wejscia na SOR dla 0s6b poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich oraz modernizacji komory wiasciwej SOR w

Pabianicach przy ul. Jana Pawta Il, 68 na dzialce ewidencyjnej 100802_1.0005.480/4, obreb P-5
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZAKRES PELNIONA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA BUDOWLANYCH OPRAC
Projektant mar inz. arch. GRZEGORZ JANISZEWSKI
ARCHITEKTURA Specjalno$¢ uprawnien do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w 12025
Numer uprawnien 121/01/WL
10
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