LEGENDA:

Tablica zasilajaca - istniejaca

Urzadzenie elektryczne
Wentylator - zgodnie z projektem wentylacji
Przepustnica - zgodnie z projektem wentylacji

Detektor CO2 - zgodnie z projektem wentylacji

Gtoéwne trasy kablowe
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Naped bramy
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Listwa instalacyjna nascienna

Czujka dymu (SSP) z sygnalizatorem zadziatania
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Modut kontrolno-sterujacy systemu SSP

Czujka istniejaca do przeniesienia

Przzpus{Fafrhetycznyt waczerie wenatorapreez 5P| UWAGI DO INSTALACJI ZASILAJACEJ:

¥ 1. Uktad sieci TN-S samoczynne wytgczenie.
Wentylator W 2. Instalacja zasilajgca bramy - istniejaca bez zmian.
sy 3. Zasilanie wentylatora i detektora co2 wykonaé z istniejacej tablicy TR-1 -

zgodnie ze schematem, sterowanie pracg wentylatora przez detektor co2
- zgodnie z wytycznymi branzy wentylacji.

4. Zasilanie i sterowanie bramami wykona¢ zgodnie z wytycznymi
Dostawcow oraz projektem technologicznym.

Detektor co2 w ofudowie 5. Czujki SSP - istniejace do przeniesienia.
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Czujka istniejaca do przeniesienia
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