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LEGENDA:
Oprawa LED - 4000im/840/1P44/32W - 24szt

e’ Oprawa awaryjna LED - 3W - optyka area - 4szt
he Oprawa ewakuacyjna LED - 2szt
! Czujka obecnosci - 360°

UWAGI DO INSTALACJI OSWIETLENIA:

Uktad sieci TN-S samoczynne wytgczenie.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych nad sufitem listwowym.

Stosowac osprzet szczelny.

Ostateczny dobdr opraw o$wietlenia podstawowego na podstawie projektu wnetrz.
Do opraw doprowadzi¢ przewéd PE.

Zaisilanie istniejace z tablicy TR-1 - bez zmian.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w z aprobata techniczna.
Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego - 1,0Ix na drogach ewakuacyjnych,
przy urzadzeniach ppoz - 5Ix.
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stadium projektu
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego

MODERNIZACJA KOMORY KARETEK, PODJAZDU ORAZ
POPRAWA DOSTEPNOSCI DO WEJSCIA NA SOR

Inwestor Pabianickie centrum Medyczne
ul. Jana Pawia II, 68
95-200 Pabianice

projektant

gthm - Grzegorz Janiszewski
93-423 £6dz, ul.Trudna 6,
tel. 502-143-790

Projektant Podpis
mgrinz.
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specjalizacja: instalacje elektryczne
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