PROGRAM FUNKCJONALN O-U2YTKQWY

(PFU—CZ. 3)

Nazwa zadania:

Przebudowa i modernizacja budynkow placéwek oswiatowych na terenie
powiatu ketrzynskiego ‘
Cz.3 Utwardzenie terenu przy Zespole Szké6t im. M. Rataja w Reszlu

Lokalizacja:
ul. Waleriana tukasinskiego 3, 11-440 Reszel

Dziatka:
Nr 75/7, 75/4 obreb 2 m. Reszel

Grupa robdt:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy

Zamawiajacy:

Powiat Ketrzynski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Ketrzynie
Adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko — mazurskie
Telefon: (089) 751-75-00

Faks: (089) 751-24-01

Strona internetowa: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Adres poczty elektronicznej: starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

NIP: 742-18-42-131, Regon: 510742451

ZATWIERDZIt:

Sporzadzit: Dariusz Stadnik
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektu budowlanego ,,Utwardzenie terenu przy Zespole Szkét im. M.
Rataja w Reszlu” na podstawie PFU i dokonanie zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe

2. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacja projektowa

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robé6t budowlanych
Parametry docelowe zadania:
- powierzchnia terenu (drég i placéw manewrowych) przeznaczona do wykonania nowej
nawierzchni ok. 1900 m? (w tym ok. 950 m? nawierzchni bitumicznej)
- powierzchnia chodnikéw : ok. 320 m?
- dtugo$¢ taczna kraweznikow /opornikéw ok. 450 mb
- dtugosc taczna obrzezy trawnikowych: ok. 80 mb

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Roboty bedace przedmiotem niniejszego PFU-cz-3 zwigzane sg z wykonaniem nawierzchni
drég/placéw manewrowych oraz chodnikéw na terenie Zespotu Szkét w Reszlu przy ul.
tukasiriskiego 3 w Reszlu (zakres okreslony w zatgczniku graficznym). Obecnie powierzchnie
drég/placow manewrowych, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty pokryta jest
betonowymi ptytami szeéciokatnymi. Dodatkowo na czeéci o powierzchni ok. 950 m? na
ptytach utozona jest masa bitumiczna. Wzdtuz czesci tych drég znajdujg sie chodniki.
Nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona, spekana, widoczne sg ubytki masy. W czesci
niepokrytej masg bitumiczng powierzchnia ptyt jest zdeformowana. Krawezniki betonowe sg
w wiekszosci uszkodzone. Przy budynku gospodarczym zlokalizowany jest odptyw do
kanalizacji deszczowej. Przed budynkiem internatu znajduje sie klomb wytozony kamieniem
polnym, ktdry utrudnia ruch pojazdéw ( np. ratowniczych PSP). (Stan nawierzchni pokazano
na zatgczonych do PFU fotografiach).

1.1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczgce:

1) bezpieczenstwa uzytkowania,

2) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

3) bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia, '

4) ochrony srodowiska,.

5) odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

Wykonany projekt budowlany powinien spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(zakres niezbedny do uzyskania prawomocnego zgtoszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe).

. Wykonanie robdt budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego.



3. W pracach projektowych nalezy rowniez uwzglednic uzyskanie wymaganych przepisami Prawa
budowlanego i przepisami odrebnymi, opinii, uzgodnieri niezbednych do zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
A) Techniczne
- - powierzchnie nowej nawierzchni drég/placéw wykonaé z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej : ok. 1900 m?

- powierzchnie chodnikéw (ok. 320 m?) wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej: od strony trawnikdw ograniczonych obrzezami trawnikowymi 6/25
(ok. 80 mb)

- nowe krawezniki betonowe (15/30) i oporniki betonowe(12/25): ok. 450 mb wykona¢ na
fawach betonowych
Na istniejgcej nawierzchni z elementéw betonowych nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg
z mieszanki kruszyw zapewniajgcg wyrownanie miejscowych nieréwnosci oraz
wyprofilowania spadkéw

Opis Zzadanego stanu docelowego.

W ramach zadanie nalezy dokonaé rozbidrki istniejgcych kraweznikow, obrzezy, chodnikéw oraz
nawierzchni bitumicznej. Nie przewiduje sie rozbiérki nawierzchni z szesciokatnych
elementéw betonowych (trylinki) i istniejacej podbudowy placéw i drég. W ramach robét
przygotowawczych niezbedna bedzie rozbidrka klombu przed budynkiem internatu. Na
istniejgcej powierzchni drég i placéw nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawczg z mieszanki
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w celu wyréwnania nieréwnosci oraz wyprofilowania
spadkéw. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykona¢ tak, aby wody opadowe zostaty
skierowane na przylegte do placéw tereny zielone. W tym celu wzdtuz terendw zielonych
krawedzie placéw zakorczy¢é opornikiem betonowym. Zmiana niwelety moze wymagac
przetozenia opaski/ chodnika i obrzezy przy budynkach szkoty. Podczas planowania i wykonania
robot nalezy zwrdci¢ uwage na takie ustawienie kraweznikdw by nie skierowaé woéd opadowych
na cokoty budynkdw. W ramach zadania nalezy wykona¢ dwie studnie z wpustami ulicznymi na
drodze miedzy budynkiem szkoty a internatem w celu ograniczenia ilosci wéd opadowych
sptywajgcych wzdtuz drogi. Nowy wpust uliczny nalezy wykonaé takze przed budynkiem
gospodarczym. Wpusty nalezy przytaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej. Chodniki nalezy
odtworzy¢ zachowujgc ich dotychczasowy uktad funkcjonalny. Dodatkowo nalezy zapewnic
dojscia do drzwi i wrét garazowych budynku gospodarczego znajdujacego sie przy istniejgcym
chodniku. Szczegdty rozwigzan nalezy uzgodni¢ z zamawiajagcym na etapie opracowania
koncepcji rozwigzan projektowych.

B) Funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane w ramach opisanych wyzej robdt budowlany nawierzchnie majg zapewnié nosnosc
odpowiednig dla ruchu pojazdéw zwigzanych z obstugg obiektéw a takie dla pojazdow
pozarniczych. Nawierzchnie muszg zapewni¢ bezpieczny i dtugoletni dostep do obiektow
znajdujgcych sie na terenie Zespotu Szkét niezaleznie od panujgcych  warunkdw
atmosferycznych.

Zestawienie podstawowych elementow robot powstatych w wyniku realizacji inwestycji:

L.P. |Zakres robot Szacunkowa ilos¢

1. | Warstwy wyréwnawcze z mieszanki kruszyw o $r. gr. 15 cm ok. 1900 m?

2. | Nawierzchnie placéw /drég z kotki betonowej 8 cm ok. 1900 m?




3. | Nawierzchnie chodnikdéw z kostki betonowej 8 cm ok. 320 m?
4. | Krawezniki drogowe/oporniki na fawach betonowych ok. 450 mb
5. | Obrzeza trawnikowe 6/25 ok. 80 mb
6. | Studnia z wpustem ulicznym 3 szt

C) ekonomiczne

Nalezy zastosowaé dostepne na rynku produkty i materialy producentéw posiadajacych stabilng
pozycje na rynku zapewniajacg dostepnos¢ produktéw co najmniej w okresie gwarancji. Odpady
budowlane nalezy poddac¢ procesom odzysku lub unieszkodliwienia - zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Zaprojektowane i wykonane roboty zwigzane z wykonaniem nowych nawierzchni nie mogg zmienia¢ w
sposoéb istotny geometrii elementéw zagospodarowania terenu. Celem wykonania robét jest poprawa
funkcjonalnosci placéw i drég na terenie szkoty. Na placu przed budynkiem internatu nalezy
zlikwidowa¢ klomb

E) konstrukcyjne

Podbudowe nawierzchni drdg, placdw manewrowych stanowig elementy betonowe(trylinka) . Ich
nawierzchnie nalezy wyréwna¢ warstwa mieszanki kruszyw o sr. gr. 15 cm

F) materiatowe

Nalezy zastosowac¢ dostepne na rynku produkty i materiaty producentéw posiadajgcych stabilng
pozycje na rynku zapewniajgcg dostepnosé produktéw co najmniej w okresie gwarancji, o
potwierdzonej stosownymi atestami trwatosci wiasciwosciach antyposlizgowych.

Roboty zaprojektowaé i wykona¢ z materialéow, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane , s zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajace wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i
odbioru robét projektowych.

1.2.1 Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi w etapach:

o | etap — zatwierdzenie koncepcji rozwigzan projektowych przez Zamawiajagcego — 1 miesigc od
podpisania umowy.

o Il etap — odbiér dokumentacji projektowej ( zawierajacej prawomocne zgfoszenie) przez
Zamawiajgcego — 2 miesigce od zatwierdzenia rozwigzan.

1.2.2. Opracowanie projektowe musi zawierac:
- Projekt budowlany — 2 egz.+ wersja elektroniczna w (PDF) zawierajgcy elementy sktadowe zgodne
z rozporzadzeniem w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Przedmiar robét i kosztorys ofertowy - 1legz. + wersja elektroniczna (PDF, Excel)
- Szczegdtowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 1 egz.+ wersja elektroniczna
(PDF)
1.2.3 Roboty budowlane :
Zrealizowane roboty budowlane musza byé zgodne z zatwierdzong przez zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa opracowana zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU-CZESC 3 .




2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy sporzadzenia projektu budowlanego, uzyskania prawomocnego
zgtoszenie robét niewymagajacych pozwolenia na budowe a nastepnie wykonania robét budowlanych
zgodnie z dokumentacja.

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

Zamawiajacy posiada i przekaze wykonawcy nizej wymienione dokumenty:

— Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

— Upowaznienie do reprezentowania zamawiajgcego do reprezentowania Powiatu Ketrzyniskiego przed
odnosnymi organami administracji panstwowej, samorzadowej i innymi podmiotami w celu
zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg p'owierzonego zadania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

A Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021r., poz. 2351 ze zm.).
A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w.sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego
A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

A Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

2.4. Dodatkowe wytyczne zamawiajgcego i uwarunkowania zwigzane z zamdwieniem i jego
realizacja.

1. Szczegétowe warunki realizacji niniejszego zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okresla
projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcg — zatgcznik do SWZ.

Zatgczniki:

zatacznik nr 1 — mapka pogladowa z lokalizacja obiektu
zatacznik nr 2 — fotografie istniejgcego stanu obiektu



