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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Koscielnej 15 w
Grudzigdzu.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie przedsiebiorstwa Miejskie Wodociagi
i Oczyszczalnia Sp. z 0.0. z Grudzigdza.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg terenowe i laboratoryjne badania
gruntu, wykonane w styczniu 2019 r. na terenie wskazanym na zatgczonym szkicu
sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

e PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

e Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

e  Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKL, Warszawa, 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonania niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie
spekanego  naroznika  budynku oraz = wyznaczenie  parametrow  fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegélnych warstw gruntéw podtoza oraz ustalenie warunkéw
wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia ewentualnych przyczyn
wystepujgcych spekan oraz okreslenia sposobu zabezpieczenia budynku przed dalszg
degradacjg oraz ewentualne zaprojektowanie dziatan naprawczych.
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Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikow badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Zamawiajgcym.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 15 stycznia 2019 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktow badawczych wytyczono w terenie w oparciu
o dostarczong przez Zamawiajgcego mape i plan zagospodarowania terenu.

W ramach badan polowych wykonano 3 otwory penetracyjne do gtebokosci max. 5,0 m
ppt. w miejscach wskazanych orientacyjnie na zatgczonym szkicu sytuacyjnym. W rejonie
wystepowania gruntow niespoistych wykonano réwniez sondowania dynamiczne lekkg sonda
dynamiczng DPL (SD-10) dla okreslenia ich stopnia zageszczenia.

Punkt badawczy nr 1 byt punktem referencyjnym, gdzie okreslono warunki gruntowe
w poblizu czesci budynku ktory nie poddat sie spekaniom. Punkty badawcze nr 2 i 3 wykonano
w bezposredniej bliskosci spekanej Sciany.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano rowniez probki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wéd gruntowych kontrolowano na biezgco.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powt6rzono badania makroskopowe gruntu, okreslajgc
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne prébek gruntéw pobranych
w trakcie badan polowych, okreslajgc wiodace parametry poszczegoinych warstw gruntéw.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
prébek na podstawie normy PN-81/B—03020 oraz opracowano karty dokumentacyjne

otworéw badawczych i metryki sondowan. Sporzgdzono réwniez niniejsze sprawozdanie.
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LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w m. Grudzigdz, przy ul. Koscielnej 15, na wewnetrznym
dziedzincu Urzedu Miasta.

W poblizu budynku wznosi sie Géra Zamkowa, pod wzgledem geomorfologicznym badany
obszar znajduje sie w obrebie Doliny Wisty.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

W trakcie badan polowych nie stwierdzono na analizowanym terenie wystepowania wody
gruntowej do gtebokosci 5,0 m ppt. Obserwacje te odnoszg sie do okresu, w ktérym
wykonywane byty badania.

Analizowany teren przykryty jest nawierzchnig z kostki kamiennej na podbudowie
z kruszbetu i piasku.

Wierzchnig warstwe gruntdéw rozpoznanych w trakcie prowadzonych badan polowych
stanowig niekontrolowane nasypy zbudowane z mieszaniny gleby, gruntéw rodzimych, torfow
i namutéw oraz gruzu ceglanego. Nasypy te sg zr6znicowane w budowie, wbudowywane w
sposob niekontrolowany, lokalnie stabo skonsolidowane.

Nizej wystepujg

W obrebie punktéw badawczych nr 1, 2 i 3, nawierzchnie istniejgcego boiska wykonano
z warstwy asfaltu (2-4 cm) na podbudowie z gruzu betonowego. tgczna migzszos¢ warstwy
asfaltu i podbudowy wynosi ok. 20 cm.

Ponizej warstwy nasypéw wystepujg plastyczne gliny na pograniczu glin piaszczystych
i pylastych oraz s$redniozageszczone piaski drobne. Jedynie w punkcie badawczym nr
nawiercono warstwe plastycznych glin piaszczystych z domieszkami piaskéw gliniastych na
gtebokosci 4,5 m. ppt.

Grunty wystepujgce w podiozu badanego terenu posiadajg stosunkowo jednorodng
budowe i wiasciwosci geotechniczne, podzielono je zatem jedynie na 3 warstwy
geotechniczne:

Warstwa |
» nasypy niekontrolowane, zbudowane z mieszaniny gleby, gruntéw rodzimych,
namutow i torféw oraz gruzu ceglanego; nasypy te zaliczono do gruntéw

stabonosnych, o nieokreslonych parametrach geotechnicznych.

Warstwa ll
» $redniozageszczone, wilgotne piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej wartosci
o™ = 0,62;
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Warstwal lll
» plastyczne gliny piaszczyste z domieszkami piaskow gliniastych, o przyjetej
ujednoliconej wartosci IV = 0,30; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-
81/B-03020

Normowe wartosci parametrow geotechnicznych dla poszczegoinych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, kitdére nalezy przyjg¢ do
obliczen, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B—03020 i zestawiono

w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

warstwa p Wn Ou Cu M,
geotechniczna grunt | stan I/lo [Mg/m?®] |  [%] [°] [kPa] | [MPa]
I nN nie okreslone
llb Pd szg 0,62 1,75 16 31,0 0 77,0
i Gp+Pg | pl 0,30 210 17 16,4 | 28,00 | 29,2

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Uwzgledniajgc wystepujgce na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie
z tre$cig Rozporzadzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, analizowane
zagadnienie — przy zatozeniu posadowienia fundamentéw na gruncie rodzimym -

kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej.

2. Grunty rodzime wystepujgce w podtozu, rozpoznane na podstawie prowadzonych badan
geotechnicznych, sg gruntami nosnymi, odpowiednimi do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku.

3. Nie zaobserwowano znaczacych réznic warunkéw gruntowych pomiedzy punktem

referencyjnym a punktami badawczymi wykonanymi w rejonie wystepujgcych spekan.

4. Nalezy zweryfikowa¢ gtebokos¢ posadowienia analizowanego budynku i odnie$¢ jg do
gtebokosci wystepowania gruntéw rodzimych. W przypadku posadowienia fundamentow
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na gruncie rodzimym, warunki gruntowe nie wskazujg na bezposrednie przyczyny

wystgpienia spekan.

5. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordéw penetracyjnych.

6. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badarn polowych nalezy zasiegnaé opinii
geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

7. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
NB nasyp budowlany (kontrolowany)
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb grunt préchniczny 2%<lom<5%

Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

29 Zwir gliniasty

Po pospétka

Po pospétka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

yis pyt

TP pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwiezta

Gnz  glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

i przewarstwienia

/ wktadki

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu

112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU
In luzny
® szg  $rednio zageszczony
@ z9 zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTU
o w zwarty
e pzw  potzwarty
. tpl twardoplastyczny
Y pl plastyczny
-9 mpl migkkoplastyczny
- ptynny
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Io stopieh zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

—XZ_  nawiercony poziom wody
¥ ustabilizowany poziom
~~  §gczenie

mw grunty mato wilgotne
w grunty wilgotne

m grunty mokre

nw grunty nawodnione
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Szkic sytuacyjny terenu

Punkt badawczy
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GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwor badawczy nr 1 Wiertnica: reczna

Obiekt: budynek UM Inwestor: System wiercenia: reczny

Rejon: ul. Koscielna 15 Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz

Miejscowosé: Grudziadz Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: 0.00 m n.p.m.

Gmina: Dozoér geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-01-1,

Opis Litologiczny

zwierciadta
wody [m p.p.{]
Stratygrafia
Skala [m]
Profil
Przelot [m]
Wilgotnosé
Stan gruntu
ID
IL

Wiercenie

Gtebokos¢

Warstwa
geotechniczna

©
=
o
=
[N

12 13

© | Symbol gruntu

7

[N
N
w
IN
ol
o

Nawierzchnia kamienna
0.20 nasyp niekontrolowany

X
W

NNNNNY
¥

—1.0

NN
WW
AT \AAY
RN

nN |

NN
W

AAY
R

—2.0

s
S
N
N

P

CNONNONN

AR
\\;Q’Q\;
NN

&
o
- /\l\
&
AR
N

3.20 piasek drobny, 26ty

Pd 1] w szg | 0.62

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwor badawczy nr 2 Wiertnica: reczna
Obiekt: budynek UM Inwestor: System wiercenia: reczny
Rejon: ul. Koscielna 15 Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz ]
Miejscowosé: Grudziadz Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: -0.80 m n.p.m.
Gmina: Dozoér geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-01-1,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwor badawczy nr 3 Wiertnica: reczna

Obiekt: budynek UM Inwestor: System wiercenia: reczny

Rejon: ul. Koscielna 15 Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz

Miejscowosé: Grudziadz Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzgdna: -0.80 m n.p.m.

Gmina: Dozoér geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-01-1,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 2/2019

Sonda Nr:

Rejon: ul. KoScielna 15
Miejscowos¢: Grudzigdz

Obiekt: budynek UM
Inwestor:

Typ sondy: DPL

Rzedna: 0.00 m

Gmina: Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz
Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala1:50 | Data sondowania: 2019-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Profil numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 2/2019

Sonda Nr:

Rejon: ul. KoScielna 15
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina:

Powiat:

Obiekt: budynek UM

Inwestor:

Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk

Typ sondy: DPL

Rzedna: -0.80 m

Skala 1: 50

Data sondowania: 2019-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Profil numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 2/2019

Sonda Nr:

Rejon: ul. KoScielna 15
Miejscowos¢: Grudzigdz
Gmina:

Obiekt: budynek UM
Inwestor:
Zleceniodawca: MWiO Grudzigdz

Typ sondy: DPL

Rzedna: -0.80 m

Powiat: Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala1:50 | Data sondowania: 2019-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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