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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Urzad Miejski w Grudzigdzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

2.0. Podstawa projektowania

e Umowa z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 z pdzn. zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690, z pdzn.
Zmianami.

o Wytyczne zawarte w PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen;

e Wytyczne zawarte w PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa;

o Wytyczne zawarte w PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;

o Wytyczne zawarte w PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw;

3.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejgcych instalacji elektrycznych
zlokalizowanych w istniejgcym budynku ,,C” przy ul. Ratuszowej 1 w Grudzigdzu.

Celem opracowania jest zapewnienie oSwietlenia wewnetrznego i zasilania gniazd
wtyczkowych zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika i obowigzujgcymi przepisami.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje oswietlenia podstawowego;

Instalacje gniazd wtyczkowych (w przebudowanych pomieszczeniach);
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.



5.0. Rozwigzania projektowe
5.1. Zasilanie projektowanych obwodow

Zasilanie projektowanego os$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych odbywa¢ sie bedzie z
istniejgcych tablic rozdzielnic zlokalizowanych na poszczegdinych pietrach, z wykorzystaniem
istniejgcych obwodow. Jedynie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zasili¢ z projektowanych
obwodow.

5.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm?
oraz YDY4x1,5 mm? o rezystancji izolacji min. 750V.

Instalacje os$wietlenia ogdlnego projektuje sie wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem,
zatgczonymi rysunkami oraz w oparciu o norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2012.

Natezenie oéwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno wynosi¢ minimum:

- komunikacja - 100Ix
- klatka schodowa - 150Ix
- pomieszczenie biurowe - 500Ix
- toalety - 200Ix

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrodtami LED.
Przyktadowe typu opraw na podstawie ktorych dokonano obliczen natezenia o$wietlenia podano na
zatgczonych rysunkach.

taczniki oSwietlenia montowa¢ na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40m (do uzgodnienia z
inwestorem) mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do Srodka puszki montazowej.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodnic z inwestorem.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, réownolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999, tj. w sieci typu , TN-S".

Specyfikacja opraw o$wietleniowych:

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE RL1
INDEX OF2LXBL311PLX9
NAZAWA OPRAWY RUBIN LOOK LED 3300 PLX E P44 34 840 / 400X400

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <21

prgd zasilania zrodta [mA] <250

strumien oprawy [Im] >2472

skutecznos¢ swietlna >118




oprawy [Im/W]

N oprawy [%] >71%
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-
EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 400 x 400 x 61
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE ,PZH
CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY -
OZNACZENIE NA
PROJEKCIE XL1
INDEX OE1XLL40AMIC
NAZAWA OPRAWY X-LINE LED 4400 MICRO-PRM E 24 840 / L-1132MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28
prgd zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 23529
skutecznosc swietlna
oprawy [Im/W] >126
N oprawy [%] >76%
typ Zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44




IK >|K04
zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-

EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1132 x63x 74
sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE ,PZH
CECHY SZCZEGOLNE Oprawa zwieszana.
OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA
PROJEKCIE XL2
INDEX OE1XLL40APLX

NAZAWA OPRAWY X-LINE LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28
prgd zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >3111
skutecznos¢ swietina
oprawy [Im/W] >111
N oprawy [%] >67%
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy
oprawy [°C] 5+30
wspotczynnik utrzymania
temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-

RGO




EN 62471
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1132 x63x 74
sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE ,PzZH

CECHY SZCZEGOLNE

OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.

5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia osSwietlenia na drodze ewakuacji, w przypadku
zaniku napiecia, nalezy wykonac instalacje o$wietlenia awaryjnego. Natezenie oSwietlenia awaryjnego
na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ minimum 1 lux.

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac sie beda:
e oprawy o$w. awaryjnego
e oprawy ewakuacyjne kierunkowe
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:
e przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
¢ nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku
e w korytarzach, przy zmianie kierunku
e w korytarzach, przy zmianie poziomu

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w akumulatory.
W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oSwietlenie pomieszczen, oprawy w czasie nie wiekszym niz
2 sekundy przetgczg sie na zasilanie z wlasnych akumulatoréw, gwarantujgc oswietlenie drogi
ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzine. Wszystkie oprawy muszg posiadac funkcje autotestu.

Qéwietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane poprzez oprawy EXIT, wyposazone w piktogramy
WYJSCIE, instalowane nad wyjéciami ewakuacyjnymi. Ponadto, nad wyj. ewakuacyjnymi (na
zewnatrz), bedg instalowane oprawy ewakuacyjne zewnetrzne, doswietlajgce strefe bezposrednio przy
wyjsciu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracuja w trybie pracy ,nha ciemno”.
Natezenie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢é mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuacji. Natezenie oSwietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.

Zasilanie opraw awaryjnych z rozdzielnic pietrowych, z dedykowanych obwoddéw, nalezy
wykonac¢ przewodami YDYZo 3x1,5, zabezpieczonych wyt. nadmiarowo pragdowymi B10A.

Specyfikacja opraw awaryjnych:

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE AW1
NAZAWA OPRAWY OPRAWA AWARYJNA LV2C/1W/B/1/SE/AT/WH
DANE TECHNICZNE




¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

* Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

¢ Oprawa z soczewka korytarzowa, waska

e Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

AW2

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA LV20/1W/B/1/SE/AT/WH

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

¢ Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

e Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW1

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA ODB/3x1W/B/1/SE/AT/WH + GRZAtKA HTR

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
e Klasa izolacji |

¢ Stopien ochrony IP66

¢ Dioda power LED 3x1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: bezposrednio na Scianie

¢ Oprawa z soczewka asymetryczng

e Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

e Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem i grzatke




OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW2

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA IF2BWS/1W/B/1/SE/AT/WH

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa z szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP40

® Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: bezposrednio na Scianie

e Wymiary: 337x189 [mm]

* Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW3

NAZAWA OPRAWY

OPRAWA AWARYJNA IF2ACS/1W/B/1/SE/AT/WH

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa z szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP40

® Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: natynkowo (sufit)

e Wymiary: 337 [mm]

® Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

5.4. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo3x2,5mm2 o
wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanych rozdzielnic.

Przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750V uktada¢ w catosci p/t réwnolegle do
krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow
warstwg tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999, tj. w sieci typu ,TN-S".

W miejscach, gdzie projektuje sie wewnetrzne ocieplenie budynku nalezy dokonac przetozenia
istniejgcych gniazd wtyczkowych, poprzez zastosowanie puszek instalacyjnych oraz przedtuzenie
istniejgcych obwodow gniazd.




5.5. Sieci teletechniczne

Wszystkie sieci teletechniczne w budynku pozostajg bez zmian. Jednakze ze wzgledu na
docieplenie Scian budynku od wewnatrz, nalezy przetozy¢ punkty koncowe instalacji teletechnicznej
przed docieplenie. W miejscach braku zapasu przewodéw dokonac ich wymiany na nowe.

6.0. Ochrona od porazen

Dla projektowanego ukfadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomocg szybkiego
wytgczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowym o pradzie wyzwalania
30mA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC
60464-4-41-2000 do wszystkich punktow gniazd wtyczkowych oraz urzadzen os$wietleniowych nalezy
wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomocg pomiardéw.



7.0. Rysunki techniczne

E-01 Budynek ,,C” — rzut parteru - INSTALACIE ELKTRYCZNE skala 1:50
E-02 Budynek ,,C” — rzut I pietra - INSTALACJE ELKTRYCZNE skala 1:50

E-03 Budynek ,,C” — rzut II pietra - INSTALACJE ELKTRYCZNE skala 1:50



8.0. Obliczenia oswietlenia
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-+ - istn. gniazdo instalacji teleinformatycznej 2xRJ45

v -istn. gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA

rw - istn. gniazdo wtyczkowe podwaojne

SIEC TN-S

INSTALAGJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: Tytut rysunku: WERSJA: NR PROJEKTU:
Urzad Miejski w Grudzigdzu

i N A 779/2019
ul. Ratuszowa 1 Instalacje elektryczne -rzut parteru .
— 86-300 Grudzigdz Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnieft Podpis UBM@.NO._ 9 NRILOSC “w”cmNS

USPOL-VISION Lmp. Budynek "C" Administracyjny Projektant [ mgrinz. Jakub Paczkowski[KUP/0077/PWOE/10
ZD2ZISEAW | JAKUB PACZKOWSCY UL RATUSZOWA 1 SKALA RYSUNKU: | NR RYSUNKU:
DZ. NR 30/2, OBR. 161, 1:50 E1

GMINA MIASTO GRUDZIADZ  |sprawdzit: |inz. Zdzistaw Paczkowski |GP.1.7342/128/T0/91-92|




Rzut | pietra

[] ,_4
R
RS T R R R R R R R KRR R R R R R R R R R KRR KX KR X KX KR X KX KR X KX X KX RXXKXKKK) R R R
] L ]
7 @ =
AW?2 &
MD AW?2
XL2 S XL2 XL2 - 1 2 ,
‘ - INDEKS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
- -
X X
3 RL1
W = 1/1 |komunikacja _H_ PROJ. OPRAWA LED 3300LM PLX E IP44 840 / 400X400
E [1T] 39,46m2 | terakota Tul szczego6towy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
uv PROJ. OPRAWA LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840
/Q. - % XL1 ZW=1,6m szczegotowy opis opraw w specyfikacji w opisie
. . . . N technicznym
I | N istn. osprzet do likwidacji S NN N
— XL2 PROJ. OPRAWA LED 4400LM PLX E 24 840 szczegétowy
/Mﬂ\ NWA N opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
2
—> _N_ AWA1 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED LV2C 1W SE 1H AT
' N <— - x_l._ N @ szczego6towy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
N h h
7 — — —(7 — —l AW2 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED LV20 1W SE 1H AT
-l - N VA VA @ szczeg6towy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
w > X > ]
MW PROJ. OPRAWA AWARYJNA ODB LED 3X1W 1H SE AT +
xﬁz EW1 TERMOSTAT szczegétowy opis opraw w specyfikacji w opisie
W] technicznym
1/5 |biuro
18,95 mz2 | terakota
’ PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/1/SA/AT
X _I._ Mm . . . B .N x_l._ m m%_m szczegotowy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
istn. osprzet do likwidacji F
8,17 mz | terakota o ~F 1/3_|biuro x> EW3 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED IF2ACS/1/SE/AT
t 12,10 m2 | terakota 1/4 1biuro [Ew] szczegGtowy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym
MWL >S<»_ uv 14,86 m2 | terakota
, . . S D
N i @@um istn. psprget|dlo likwidacji
N r - r -1 4 . 3}
N MD < < < < ._...h% mn - proj. gniazdo wtyczkowe podwdjne o IP44
ok - g~ -proj. tacznik pojedynczy
2 2, 2 . 2 o~ - proj. tacznik $wiecznikowy
S Sl ap , S
G RN 5 OO OO EOOAOEANYs . MD - proj. czujnik ruchu np. LRM1000/00 OS mov det
©
L L (1 N [ L [ L [ L @z - proj. zasilanie wentylatora

R
[ - istn. rozdzielnica

GPD - istn. Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

INSTALACJE DO PRZELOZENIA /POGRUBIENIE SCIAN/
-} -istn. gniazdo instalacji teleinformatycznej 2xRJ45

«. -istn. gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA

m\ - istn. gniazdo wtyczkowe podwadjne

SIEC TN-S

INSTALAGIE ELEKTRYGZNE | INWESTOR: Tytul rysunku: WERSJA: NR PROJEKTU:
Urzad Miejski w Grudzigdzu . . A 779/2019
ul. Ratuszowa 1 Instalacje elektryczne - rzut | pigtra .

— 86-300 Grudzigdz Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis UBM@.NO._ 9 NRILOSC “w”cmNS

USPOL-VISION jmp. Budynek "C" Administracyjny Projektant [ mgrinz. Jakub Paczkowski[KUP/0077/PWOE/10 i i

ZDZISLAW 1 AKUB PAGZKOWSGY UL, RATUSZOWA 1. SKALA RYSUNKU: | NR RYSUNKU:

DZ. NR 30/2, OBR. 161, 1:50 E2
GMINA MIASTO GRUDZIADZ  |sprawdzit: |inz. Zdzistaw Paczkowski |GP.1.7342/128/T0/91-92|




Rzut |l pietra

oF

AW2

INDEKS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

O

XL1
XL1

Ov Wm 2/1 |komunikacja
L

32,08 mz2| terakota Zuv RL1
_H_ PROJ. OPRAWA LED 3300LM PLX E IP44 840 / 400X400

szczego6towy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

RL1

PROJ. OPRAWA LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840
XL1 ZW=1,6m szczegotowy opis opraw w specyfikacji w opisie

_M_ technicznym

PROJ. OPRAWA LED 4400LM PLX E 24 840 szczegotowy
opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

istn. osprzet do likwidagji _|_

a7

I
x

AWA1 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED LV2C 1W SE 1H AT
@ szczegobtowy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

NANN NN

1
1

AW2 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED LV20 1W SE 1H AT
@ szczeg6towy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

L
L
XL1
XL1

2/7 |biuro
23,21m2 | terakota

X

NNNNIEN
N

PROJ. OPRAWA AWARYJNA ODB LED 3X1W 1H SE AT +
Mm EW1 TERMOSTAT szczegétowy opis opraw w specyfikacji w opisie
[Ew] technicznym

2/6 |biuro
15,15 mz | terakota Zuv

2/5 | biuro

PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED IF2BWS/1/SA/AT
szczegotowy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

X_I._ N | ._N_WmA__M ._ﬁmB_SS

4istn. osprzet do likwidaciji

7,27 m2 | terakota

EW2
[Ew]
AWMZ 2# EW3 PROJ. OPRAWA AWARYJNA LED IF2ACS/1/SE/AT
[Ew] szczegblowy opis opraw w specyfikacji w opisie technicznym

1
1
1

ysprzet|dg likwidacji

L
L
L

X

o

X

- proj. gniazdo wtyczkowe podwdéjne o IP44

X

- proj. tacznik pojedynczy
- proj. fgcznik swiecznikowy

=

o

4o
g

) ;2 ;2
_._LVX, ] T I r_LV\,

WY R T XY SN AR D R NNNY - proj. czujnik ruchu np. LRM1000/00 OS mov det

istn. osprzet do likwidacji

[ ] ! [1 ] - ] - T @z - proj. zasilanie wentylatora

05 % & L

R
[ - istn. rozdzielnica
INSTALACJE DO PRZELOZENIA /POGRUBIENIE SCIAN/
-} -istn. gniazdo instalacji teleinformatycznej 2xRJ45

«2 -istn. gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA

mx - istn. gniazdo wtyczkowe podwdéjne

SIEC TN-S

INSTALAGJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: Tytut rysunku: WERSJA: NR PROJEKTU:
Urzad Miejski w Grudzigdzu

i - i A 779/2019
ul. Ratuszowa 1 Instalacje elekiryczne -rzut Il pietra .
86-300 Grudzigdz Funkcia Imie i nazwisko Nr uprawniet Podpis PATA: NRILOSC ARKUSZY:

OBIEKT: 09.2019 11
USPOL-VISION Lmp. Budynek "C" Administracyjny Projektant [ mgrinz. Jakub Paczkowski[KUP/0077/PWOE/10
ZD2ZISEAW | JAKUB PACZKOWSCY UL RATUSZOWA 1 SKALA RYSUNKU: | NR RYSUNKU:
DZ. NR 30/2, OBR. 161, 1:50 E3

GMINA MIASTO GRUDZIADZ  |sprawdzit: |inz. Zdzistaw Paczkowski |GP.1.7342/128/T0/91-92|




budynek administracyjny "C" Grudzigdz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

budynek administracyjny "C" Grudziadz
Spis tresci
0/1 WIATROLAP
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
0/2 WC NIEPELNOSPRAWNY
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie
0/3 KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
0/4 BIURO
Podsumowanie
0/5 BIURO
Podsumowanie
1/1 KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
1/2 BIURO
Podsumowanie
1/4 BIURO
Podsumowanie
1/5 BIURO
Podsumowanie
2/1 KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)
2/2 WC
Podsumowanie
2/2 WC
Podsumowanie
2/3 KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Podsumowanie

DIALux

10.10.2019

Spis tresci

11

12

13

14
15

16
17

18

19

20
21

22

23

24

alle.
Strona 1



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Scena swietlna 2 AW
Podsumowanie 25
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 26
2/4 WC
Podsumowanie 27
2/4 WC
Podsumowanie 28
2/5 BIURO
Podsumowanie 29
2/6 BIURO
Podsumowanie 30
2/7 BIURO
Podsumowanie 31
2/8 BIURO
Podsumowanie 32
il

Strona 2



budynek administracyjny "C" Grudzigdz

T441m
_'_.,-r"' T |
100
oo
12&—12&1\
T248
188 |
120 1166
120—120""
1067
[ il
. 000
0.00 157 213m

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.

1

llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXPLX X-LINE LED

1

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

16 x 32 Punkty

0.200 m

E,, [IX]
111
105

38
80

4400LM PLX E 24 840 L-1200 (1.000)

E min [IX]
77
60
23
26

@ (Oprawa) [Im]
3141

W sumie: 3141 W sumie:

DIALux

10.10.2019

0/1 WIATROLAP / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:57

Enax [IX]
141

164

80

431

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.690
0.574
0.595

/

P W]
32.0
32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.55 W/m? = 3.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)

alle.
Strona 3



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/1 WIATROLAP / Scena swietlna 2 AW/ Podsumowanie

Tédim

2 48

.l’ : T166
13.34 \1 &

. . 0o
0.o0 157 213m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m, Wartosci Lux, Skala 1:57
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.25 0.56 8.89 0.131
Podtoga 20 3.60 0.00 8.89 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 2.92 0.00 22 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV2C_B LV2C_B-190 Im (1.000) 190 190 3.9
W sumie: 190 W sumie: 190 3.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 10.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)

alle.
Strona 4



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/1 WIATROLAP / Scena swietina 2 AW / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
Ta741m
Ta7.24
Tazar
, , . 4300
347 4 .40 580m
Skala 1: 30
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Ermin / Emax Emin [IX] Ermin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 32 x 128 2.08 0.234 2.88 0.32 (1:3.09)
il

Strona 5



budynek administracyjny "C" Grudzigdz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2019

0/2 WC NIEPELNOSPRAWNY / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Tzeem
EA LY 1248
300 app=—anp
/ & 3008
330 30Ty
360
i Eﬁu
330 { 330
260 |
|\ 0[] 389 J
360
330 ,ﬁ\‘- /E-‘EI:I
\ 330 330
300 :
N \ Vi 1
0.20
, 000
0.00 2.41m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m,

Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

E,, [IX]
327
208

99
199

Emin [|X]
266
166

71
77

® (Oprawa) [Im]

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXE44
1 2 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E 1P44 840 /

400X400 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:35

Emax [IX]
372
237
122
558

2479

4957 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

6966

Emin / Em
0.812
0.801
0.725

/

P [W]
21.0

42.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.49 W/m?2 = 2.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.61 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/2 WC NIEPELNOSPRAWNY / Scena swietlna 2 AW / Podsumowanie

Tz86m
1248
7 a3
3,24
— 60
//,3’-'3': 380 N
160 396 __"2-'.96\ \
396 432 3 Q]IE |
3-|I':JE- 4.32 (g4 3.05
: % =
V432 /
3.9
| e 2
bt 160
380 e /
\\ e T34
N, 8 304 A
| 020
; T 0.00
0.00 211 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.62 2.79 4.57 0.771
Podtoga 20 1.91 1.56 2.32 0.815
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.79 0.06 33 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspdtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV20 B LV20_B-185Im (1.000) 185 185 1.0

W sumie: 185 W sumie: 185 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 4.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.61 m?)

alle.
Strona 7



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

T213m
A TS
ml'i 120 u 14 12u e 1zc| *’ 140 120 A \
I|I 1a~|:| 1' ¢'D ‘L 40 13:' I,I' '.,I 1:& 1:=1L| 133 ) ]I &0
L} 5 I i
100 =140 100 100 140 100
B Ty ta2o 120 120 120 |,

: 000

0.00 0.84 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 72 147 0.627
Podtoga 20 110 64 148 0.580
Sufit 70 36 24 51 0.652
Sciany (4) 50 81 28 236 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 16 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXPLX X-LINE LED
1 2 4400LM PLX E 24 840 L-1200 (1.000) 3141 arz. 320

W sumie: 6282 W sumie: 9424 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.02 W/m? = 2.64 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.17 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW/ Podsumowanie

T213m
—d— ;5 |
l'- 501;" EiEI 33-11 3:34_ 3.34 \
354 5 III ;_.
£ i 3.34
i 334 | 50 _,—-—‘-)
L e,
: 000
0.00 0.84 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 3.010 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.59 0.55 8.88 0.154
Podtoga 20 3.17 0.47 8.89 0.149
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.17 0.00 13 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV2C_B LV2C_B-190 Im (1.000) 190 190 3.9
W sumie: 190 W sumie: 190 3.9

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 5.13 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.17 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/3 KOMUNIKACJA / Scena $wietlna 2 AW / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T4741m
':1:' Tas3s
, " 45.28
558 15.52 m
Skala1:72
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin [IX] Ernin / Emax Enin [IX] Ernin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 32x128 1.64 0.184 1.94 0.22 (1:4.58)
il

Strona 10



budynek administracyjny "C" Grudzigdz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2019

0/4 BIURO / Podsumowanie

T457Tm
540
E| T a0
T3s7
3.33
T 298
B30 720
lli L]
o 720
Lo ) 720
T30 T20
8 530 T
-_.—-'""-H\-H"“‘___E 4
\\M__H___\SMHJ
[
. . 0,00
0,00 045 2.37 3.30 6,10 655 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:59

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 634 331 746 0.522
Podtoga 20 504 274 643 0.543
Sufit 70 115 88 162 0.763
Sciany (18) 50 258 84 942 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED
1 8 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000) 3580 ariz 320
W sumie: 28639W sumie: 37696 256.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.91 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.73 m?)

alle.
Strona 11



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0/5 BIURO / Podsumowanie
T742
7 si— =] :
o
(_ 700.700 ag
)E—ED ( ‘
- ?'(_][IM_EE{'I
| & 7ho
L] /"
0 _ 7007630
(' 700700 Fag
Neto___¥ /
L it
P se0—" 71| |
. ;000
000 302m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.010 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 639 420 754 0.657
Podtoga 20 496 324 628 0.652
Sufit 70 113 80 126 0.704
Sciany (4) 50 257 90 464 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 21
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 19 22
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED

1 6 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000)

3580 4712 32.0
W sumie: 21480W sumie: 28272 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.93 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.50 m?)

alle.
Strona 12



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

Trizm
180~ . ———— 1\'
A 8 140
-
180 _,..-"'15'0_"‘“—"""" 1
5.05
(
1207120
-
(=} [
Lo
o 1-1|:|J
T,
\\ rad
, ; , , D00
0.00 1.85 412 .55 13.58 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢ montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:98
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 153 98 189 0.641
Podtoga 20 149 94 189 0.630
Sufit 70 47 31 102 0.653
Sciany (8) 50 111 33 414 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 LUXIONA Troll XLLEDXX_XXPLX X-LINE LED 3141 4712 320

4400LM PLX E 24 840 L-1200 (1.000)
W sumie: 15704W sumie: 23560 160.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.74 W/m? = 2.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.81 m?)

alle.
Strona 13



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Podsumowanie

Trizm
ey i T
- 2 e e
4 4"_._4{'-6\'. g 4
¥ ¥ E, 4
1 fi 1
2 ) =
= __,,"':Ej)‘_'_"'_" ~=4. 3|11
5.05
..-'2_"
F 2"'.
' @ 2
2|’ — lr
"“\-\.232
, ; , , D00
0.00 1.85 412 .55 13.58 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢ montazu: 3.030 m, Wartosci Lux, Skala 1:98
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.01 1.07 1 0.268
Podtoga 20 3.68 0.88 11 0.239
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 2.41 0.00 19 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEXLV2C_B LV2C_B-190 Im (1.000) 190 190 3.9
2 1  AWEXLV20 B LV20 B-185Im (1.000) 185 185 1.0
W sumie: 565 W sumie: 565 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 5.13 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.81 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T2948m
T28.40
1
12320
, , 2238
1.38 6.70 1498 m
Skala 1:98
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Enin Xl Epnin / Epnax Emin [IX] Ernin / Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1  Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.16 0.113 1.24 0.12 (1:8.21)
il

Strona 15



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/2 BIURO / Podsumowanie
l45Tm
RN
@
J,r G0
goo 500 I\
GED HK
ga0 00
gon B0 /I
1\ 600
543 o /E n
P ﬂ”’i/
, T 0.00
0.00 211 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 587 419 700 0.713
Podtoga 20 407 296 492 0.727
Sufit 70 108 76 125 0.702
Sciany (4) 50 253 82 458 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 17 21
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 18 22
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED
1 3 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000) 3580 ariz 320

W sumie: 10740W sumie: 14136 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.96 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.64 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ T3] 540 \

T' | 298

';n-!‘.ﬂ
mm"ﬂ ng
4Eu
. T .00
0.00 3.00 345m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] En [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 575
Podtoga 20 435
Sufit 70 101
Sciany (6) 50 230
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED

1 4 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000)

DIALux

10.10.2019

1/4 BIURO / Podsumowanie

E min [IX]

368
283
77
71

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:59

Enax [IX]

663
542
120
577

@ (Lampy) [Im]

14320 W sumie:

Emin / Em

0.640
0.652
0.764

/

P W]
32.0
128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.30 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.42 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/5 BIURO / Podsumowanie
e
— 12 m
L4 -B00
560
GE0 \
g 20720 &
o i
GEg T20 )r
8720720 ko
. ;000
000 302m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.030 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 647 477 750 0.737
Podtoga 20 496 323 628 0.652
Sufit 70 113 79 125 0.700
Sciany (4) 50 256 85 466 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 21
Siatka: 16 x 16 Punkty Dolna sciana 19 22
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED

1 6 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000)

3580 4712 32.0
W sumie: 21480W sumie: 28272 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.93 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.50 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

2/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1/ Podsumowanie

140 P
140 =k

120 160 140 120

% = g 1]
\ 141 24
120

\\—mu

100
e e
f{‘l il 100
[m]

, , .00

0.00 278 ST m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 127 85 163 0.673
Podtoga 20 124 82 164 0.662
Sufit 70 44 27 66 0.609
Sciany (6) 50 100 35 250 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXPLX X-LINE LED
1 4 4400LM PLX E 24 840 L-1200 (1.000) 3141 ariz 320

W sumie: 12563W sumie: 18848 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.54 W/m? = 2.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.21 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

10.10.2019

2/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Podsumowanie

. —- Tr22
3.84 ! i
[ #% B S-. 2. 5f—w——

.84 IEdI]}B‘i 235 25&_'\5& ! I

e AR S

256~ 5.24

-~
. 1.28
,#1 EEL

1.28 1.28

[ ™

b /
, , T po
0.00 278 ST m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 2.36 0.58
Podtoga 20 2.20 0.37
Sufit 70 0.00 0.00
Sciany (6) 50 1.86 0.00

Ptaszczyzna pracy:

Wartosci Lux, Skala 1:93

Emax [IX] Emin / Em
6.98 0.245
6.96 0.167
0.00 0.000

18 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1  AWEXLV2C_B LV2C_B-190 Im (1.000)
2 1  AWEXLV20_B LV20_B-185Im (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

@ (Lampy) [Im] P [W]

190 3.9
185 1.0
W sumie: 375 4.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 5.74 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.21 m?)

alle.
Strona 20



budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2/1 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

wynikow)
T11.5 m
T 10,50
P
L
T5.00
. . .4
5.84 7.40 15,54 m
Skala1:70
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Ein X1 Epin/ Erax E in [IX] Ernin / Emax
(Linia $rodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 128 1.02 0.146 1.05 0.15(1:6.62)
il
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz

000 020 0.90

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ti26m

| 1.08

020

T o.on
1.10 m

E, [Ix]
273
139
174
246

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX XXPLXE44
1 1 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 840 /

400X400 (1.000)

Emin [IX]
264
128
112

56

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

10.10.2019

2/2 WC | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:17

Emax [IX] Emin / Em
280 0.967
147 0.923
203 0.647
840 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.13 W/m? = 5.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.39 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]

2479 3483 21.0
2479 W sumie: 3483 21.0
il
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz

[~ \,‘w1 | 1.08
[ 275
275375
270 -~ 1
0.20
, , , . 000
000 020 DE2 10Zm

T126m

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 8 x 8 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

E, [Ix]
276
139
187
257

Emin [IX]
268
129
122

54

® (Oprawa) [Im]

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX XXPLXE44
1 1 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 840 /

400X400 (1.000)

W sumie:

DIALux

10.10.2019

2/2 WC | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:17

Emax [IX] Emin / Em
280 0.974
147 0.927
218 0.653
950 /

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 16.27 W/m? = 5.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.29 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]

2479 3483 21.0
2479 W sumie: 3483 21.0
il
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T272m
. 1407 40 ] a0
> 50‘15':"‘m,
{80
Pl ias
.
160} | 160
A
™ 150-150
““"““'15.(:-#""'J
0.20
, T 000
0.00 1.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 154 135 167 0.881
Podtoga 20 147 121 166 0.824
Sufit 70 110 66 149 0.603
Sciany (4) 50 180 55 690 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 8 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXPLX X-LINE LED
1 1 4400LM PLX E 24 840 L-1200 (1.000) 3141 472 320

W sumie: 3141 W sumie: 4712 32.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.68 W/m? = 6.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.00 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

2/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Podsumowanie

T272m
N ——] 1252
52 -
\ "‘\.d 3{"'&'
i B0 | 360
288
o o B -
360 | | =80
4.32°4 3271
[rs0a— | |
0.20
, T 000
0.00 1.10m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.77 2.00 5.61 0.531
Podtoga 20 3.85 0.95 8.19 0.248
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.13 0.00 72 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 16 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  AWEXLV2C_B LV2C_B-190 Im (1.000) 190 190 3.9
W sumie: 190 W sumie: 190 3.9

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.30 W/m? = 34.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.00 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2019

2/3 KOMUNIKACJA / Scena swietlna 2 AW / Drogi ewakuacyjne (zestawienie

Tio1am
i | 1 T1o.04
@
1760
; ; | 746
450 510 5.60 m

Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Nr.  Etykieta Siatka Emin [IX] Emin / Emax

1 Droga ewakuacyjna 1 32 x 64 1.45 0.220

Emin [1x]
(Linia $rodkowa)
3.04

wynikow)

Skala1:19

E . /E

min max
(Linia $rodkowa)

0.56 (1 : 1.80)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2/4 WC / Podsumowanie
1.4d m
1.24
255200 265
=270
,270°270 270
270 )
271 -
270 70" 270
EE-E.JI
265 g8 ,-v“‘l
[0.20
; , , 000
000 020 0ED  1.00m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:19
Wspodtczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 269 259 276 0.963
Podtoga 20 138 126 146 0.912
Sufit 70 171 113 204 0.661
Sciany (4) 50 239 52 984 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RLOOKLEDXX XXPLXE44
1 1 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E 1P44 840 / 2479 3483 21.0

400X400 (1.000)
W sumie: 2479 W sumie: 3483 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.61 W/m? = 5.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.44 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz

275

ZTS=375—21"

i

27Ta

000 03

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

0.55 D80

Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
8 x 8 Punkty
0.200 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tt2z2m

1.02

066

[ 020

Tooo

1.00m

E,, [IX]
274
136
205
266

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXE44

400X400 (1.000)

RUBIN LOOK LED 3300LM PLX E IP44 840 /

E min [IX]
265
126
133

44

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

10.10.2019

2/4 WC | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:16

Emax [IX]
280

144

249
1315

2479

2479 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.967
0.928
0.649

/

P [W]
21.0

21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.53 W/m? = 6.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.13 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2019

2/5 BIURO / Podsumowanie

Taoom
4 q Tzs0
450 5un"—_:u‘“‘\ \
A i
| s -
00
550 GO0
aoo s EEf
/ 800
B0 i {
]
=90 550 gog 600
1 ) 550
B00
600
sup 250
e 5500
"\ 550 55|:|""/‘ 500
L &:ﬂ,~~ 5uu‘___;,_/ y
Tozo
. 000
0.00 220m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED

1 2

E,, [IX] E min [IX]
533 391
351 269

78 57
205 57

Wartosci Lux, Skala 1:39

Emax [IX] Emin / Em
618 0.732
429 0.765

92 0.729
452 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000)

W sumie:

3580 4712 32.0
7160 W sumie: 9424 64.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.69 W/m? = 1.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.60 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2/6 BIURO / Podsumowanie
Td482m
1338
T 0.00
000 045 2.00m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:60
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 519 323 661 0.623
Podtoga 20 370 253 464 0.683
Sufit 70 73 53 86 0.720
Sciany (6) 50 182 52 403 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED
1 3 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000) 3580 ariz 320

W sumie: 10740W sumie: 14136 96.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.86 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.21 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D IA Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Taszm

Ta03

T o.00
.00 306 351 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] En [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 559
Podtoga 20 424
Sufit 70 83
Sciany (6) 50 197
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED

1 4 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000)

10.10.2019

2/7 BIURO / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:60

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
342 650 0.612
279 531 0.659

59 99 0.714
55 526 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
3580 4712 32.0
W sumie: 14320W sumie: 18848 128.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.07 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.87 m?)

alle.
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budynek administracyjny "C" Grudzigdz _ D I A Lux

10.10.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
2/8 BIURO / Podsumowanie
Tr22m
[ ]
TN
63
} |
5%
) 630
&3 700,
|9
Tan
I'IEJ{I D"' il
J G530
B3 |
A
56
‘:\“-- 5&:'—-//;
, 000
000 3.07 mi
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:93
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia P [%] Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 621 395 741 0.636
Podtoga 20 483 300 616 0.621
Sufit 70 94 65 107 0.684
Sciany (4) 50 220 65 438 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 21
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 19 22
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll XLLEDXX_XXMPRM X-LINE LED
1 6 4400LM MICRO-PRM E 24 840 L-1200 (1.000) 3580 ariz 320

W sumie: 21480W sumie: 28272 192.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.67 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.15 m?)

alle.
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