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(czytelny podpis)

 



 

 



 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

0/1 KORYTARZ 18,47 TERAKOTA

0/2A POM. SANITARNE 2,36 TERAKOTA

0/2B WC 1,65 TERAKOTA

0/2C KUCHNIA 1,67 LINOLEUM

0/3 BIURO 29,39 LINOLEUM

0/3A BIURO 8,97 WYKŁADZINA DYWANOWA

0/3B BIURO 6,87 WYKŁADZINA DYWANOWA

0/4 BIURO 8,19 LINOLEUM

0/4A BIURO 21,43 LINOLEUM

SUMA 99,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – I PI TRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

1/1 KORYTARZ 28,91 TERAKOTA

1/2 BIURO 21,43 PARKIET

1/3 BIURO 15,76 WYKŁADZINA DYWANOWA

1/4 BIURO 12,88 WYKŁADZINA DYWANOWA

1/5 BIURO 12,93 WYKŁADZINA DYWANOWA

1/6 BIURO 9,65 WYKŁADZINA DYWANOWA

SUMA 101,56 WYKŁADZINA DYWANOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – II PI TRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

2/1 WC 2,28 TERAKOTA

2/2 WC 2,32 TERAKOTA

2/3 BIURO 11,04 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/4 BIURO 13,85 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/5 BIURO 12,46 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/6 BIURO 16,12 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/7 BIURO 14,7 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/8 BIURO 9,41 WYKŁADZINA DYWANOWA

2/9 KORYTARZ 19,22 TERAKOTA

SUMA 101,4
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

0/1 WIATROŁAP 6,76 TERAKOTA

0/2 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,05 TERAKOTA

0/3 KOMUNIKACJA 33,17 TERAKOTA

0/4 BIURO 27,55 TERAKOTA

0/5 BIURO 18,9 TERAKOTA

SUMA 92,43

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – I PI TRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

1/1 KOMUNIKACJA 39,46 TERAKOTA

1/2 BIURO 8,17 TERAKOTA

1/3 BIURO 12,1 TERAKOTA

1/4 BIURO 14,86 TERAKOTA

1/5 BIURO 18,95 TERAKOTA

SUMA 93,54

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – II PI TRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA

2/1 KOMUNIKACJA 32,08 TERAKOTA

2/2 WC 3,32 TERAKOTA

2/3 WC 2,7 TERAKOTA

2/4 BIURO 7,27 TERAKOTA

2/5 BIURO 12,29 TERAKOTA

2/6 BIURO 15,15 TERAKOTA

2/7 BIURO 23,21 TERAKOTA

SUMA 96,02



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 Informacja dotycz ca warunków ochrony
przeciwpo arowej. 

Obiekt:

Adres:

Działka :

Inwestor

1.  Warunki  ochrony  przeciwpo arowej  dla  

Opracowanie  niniejsze  zawiera  dane  dotycz ce  warunków  ochrony

przeciwpo arowej  niezb dne  do  stwierdzenia  zgodno ci  rozwi za  projektu

budowlanego  z  wymogami  ochrony  przeciwpo arowej  zarówno  w  cz ci  projektu

architektoniczno - budowlanego oraz zagospodarowania terenu.

Zagadnienia  dotycz ce  ochrony  przeciwpo arowej   przedstawiono  według

układu  przyj tego  według  §  4  Rozporz dzenia  Ministra  Spraw  wewn trznych

i Administracji w sprawie trybu i zakresu i zasad uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej oraz innych przepisów i aktów prawnych

dotycz cych ochrony przeciwpo arowej.

4.1. Powierzchnia , wysoko  , liczba kondygnacji.

4.2.

Wysoko  budynku liczona od poziomu terenu przy najni ej poło onym wej ciu do

budynku  do  poziomu  najwy szego  punktu  dachu wynosi  10,81  m.  Budynek

kwalifikuje si  do niskich (NW). Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Na

poziomie  parteru,  I  pi tra  oraz  II  pi tra  znajduj  si  pomieszczenia  zwi zane

z działalno ci  budynku administracji publicznej.

                                                                                                                                                          



4.3. Odległo ci od innych obiektów.

Na działce 42 znajduje si  budynek administracji publicznej, który  jest oddalony od

s siedniej zabudowy:

• od  strony  północnej  –  bezpo rednie  s siedztwo  z  budynkiem  o  funkcji

usługowej                                            

• od strony południowej  – w odległo ci ok. 7,2 m budynek o funkcji biurowej

• od  strony  wschodniej  –  bezpo rednie  s siedztwo  z  budynkiem  o  funkcji

sakralnej

• od strony zachodniej – w odległo ci 18 m budynek o funkcji biurowej

                                                                                                                                                          



4.4. Parametry wyst puj cych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si  przechowywania  substancji palnych i niebezpiecznych

po arowo.

4.5. Kategoria  zagro enia  ludzi,  przewidywane  obci enie  ogniowe,
przewidywana liczba osób w budynku. 

Budynek  przeznaczony  jest  na  funkcje  biurowe.  Na  kondygnacji  „O”,  „1”,  „2”

zlokalizowane b d  pomieszczenia biurowe. 

Kategoria zagro enia ludno ci – ZL III

Przewidywana ilo  osób:

parter, I pi tro, II pi tro –   do 50 osób

4.6. Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  i przestrzeni zewn trznej. 

W budynku przedmiotowym oraz w budynku s siednim nie wyst puj  pomieszczenia

oraz strefy zagro enia wybuchem. 

4.7. Podział budynku na strefy po arowe. 

Budynek  istniej cy  stanowi   jedn  stref  po arow  czyli  nie  przekraczaj cej

dopuszczalnej 8000 m2. 

4.8. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz odporno  ogniowa i stopie
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Budynek istniej cy:
ZL III – budynek niski – klasa „C” odporno ci po arowej
Wobec czego poszczególnym elementom konstrukcyjnym zapewniono nast puj ce
wymagania:

Element
ustroju

budowlanego

Wymagana
odporno
ogniowa

Zastosowane rozwi zanie

Główna
konstrukcja

no na budynku
( ciany , słupy ,

podci gi )

R60 Główn  konstrukcj  no n  budynku stanowi  ciany z
cegły ceramicznej. 

Strop REI 60 Strop Kleina. W cz ci uzupełnianej strop elbetowy.
ciany

zewn trzne
EI 30 ciany zewn trzne  murowane z cegły ceramicznej. 

ciany
wewn trzne 

EI 15 ciany wewn trzne  murowane z cegły ceramicznej.
Uzupełenienie cian bloczkiem z betonu komórkowego. 

                                                                                                                                                          



Uwaga:

Materiały we wszystkich zastosowanych przegrodach s  nierozprzestrzeniaj ce

ogie  lub zabezpieczone go granicy NRO.

                                                                                                                                                          



4.9. Warunki ewakuacji.

4.8.1. Ogólna charakterystyka dróg po arowych.

Ewakuacja z budynku bezpo rednio na zewn trz. Przewidywane jest jedno wyj cie

ewakuacyjne  bezpo rednio  na  zewn trz  budynku,  spełniaj ce  warunki  ewakuacji

w sposób nie zagra aj cy yciu. 

4.8.2. Parametry po arowe dróg ewakuacyjnych.

Szeroko ci  ci gów  komunikacyjnych  wynosi  213cm  i  218  cm,  istniej ce  ciany

oddzielaj ce drogi ewakuacyjne wykonane z cegły ceramicznej gr. 28 cm, malowane

farbami emulsyjnymi – materiały nierozprzestrzeniaj ce ognia.

4.8.3. O wietlenie ewakuacyjne , awaryjne.

• Na  nieo wietlonych  wiatłem  dziennym  ci gach  komunikacyjnych  nale y

zapewni  o wietlenie awaryjne na nast puj cych warunkach dotyczy to tylko

pomieszcze  ZL IV ( nie wyst puj ).

• Nat enie o wietlenia w adnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych nie

powinno by  mniejsze ni  1,0 luks.

• O wietlenie powinno pojawi  si  w czasie nie dłu szym ni  2sek,  po zaniku

o wietlenia podstawowego na okres minimum 1,0 godziny.

•Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

•Budynek nale y oznakowa  znakami ochrony przeciwpo arowej – ewakuacja,

w sposób zapewniaj cy dostarczenie informacji niezb dnych do ewakuacji.

•Nale y  za  pomoc  czytelnych  znaków oznakowa  poziome,  pionowe  drogi

ewakuacyjne oraz wyj cia z budynku. 

4.9. Elementy wystroju wn trz i wyposa enia stałego.

Zabrania si  stosowania do wyko czenia wn trz w budynku materiałów łatwo

zapalnych,  których  produkty  rozkładu  termicznego  s  bardzo  toksyczne  lub

intensywnie  dymi ce.  Na  drogach  ewakuacyjnych  zabrania  si  stosowania

materiałów łatwo zapalnych. Budynek został wyposa ony w trudno zapalne okładziny

podłogowe- gres.

                                                                                                                                                          



4.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych.

4.10.1.  Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek wyposa ony w przeciwpo arowy wył cznik pr du, zlokalizowany w pobli u

wej cia głównego do budynku i odpowiednio oznakowany.

4.10.2. Instalacja grzewcza.

Budynek ogrzewany poprzez centralne ogrzewanie.  Budynek podł czony do sieci

ciepłowniczej OPEC.

4.11. Dobór urz dze  przeciw po arowych.

Budynek nale y wyposa y  w podr czny sprz t ga niczy.

4.11.1. Brak stałych urz dze  ga niczych wodnych. 

4.12. Podr czny sprz t ga niczy – rozmieszczenie.

Dla  budynku  nale y  stosowa  nast puj ce  zasady  wyposa enia  i  rozmieszczenia

w podr czny sprz t ga niczy:

Podstawowym rodzajem rodka ga niczego powinny by  ga nice proszkowe

wypełnione proszkiem ABC 

• Budynek  wyposa ony  w  trzy  ga nice,  ka da  o  masie   rodka

ga niczego min. 4kg/ 100m2.

• Przy rozmieszczaniu ga nic nale y pami ta  aby;

• Ga nice rozmieszcza  w miejscach łatwo  dost pnych i  widocznych  ,

przy wej ciach i korytarzach, przy wyj ciach na zewn trz pomieszcze .

• Ga nice umieszcza  w miejscach nie nara onych na działanie ródeł

ciepła (grzejniki i piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne.

• Do sprz tu zapewni  dost p o szeroko ci min.1m

• Odległo  doj  do ga nic nie powinna by  dłu sza ni  30m

• Oznakowanie  miejsc  usytuowania  ga nic  wykona  zgodnie  z  Polsk

Norm  PN-92/M-01256/01.  Znaki  Bezpiecze stwa,  ochrona

przeciwpo arowa.

                                                                                                                                                          



4.13. Zaopatrzenie wodne do zewn trznego gaszenia po aru.

Ogólne zapotrzebowanie budynku na wod  do celów ga niczych wynosi 10 dm3/sek.

Na wypadek po aru wod  do gaszenia nale y czerpa  z hydrantu zewn trznego HP-

80 zlokalizowanego w odległo ci  5,8 m, 40,0m i  46,9m od budynku. Przygotowa

obiekt do prowadzenia akcji ratunkowej poprzez dojazd z ulicy Ko cielnej.

4.14. Warunki formalno-prawne.

Budynek istniej cy, nale y sprawdzi  czy spełniane s  wymagania przeciwpo arowe.

Sprz t  i  urz dzenia  po arnicze  i  ratownicze  oraz  rodki  ga nicze  zapewniaj

skuteczn  ochron  przeciwpo arow .  Ustalone  zostały  sposoby  post powania  na

wypadek powstania  po aru  lub  innego  miejscowego  zagro enia  w dokumencie  –

„ Instrukcja bezpiecze stwa po arowego”. Zaznajomiono pracowników z przepisami

bezpiecze stwa przeciw po arowego. 

Opracowanie: 

 mgr in . arch. Tomasz Czajka. 

                                                                                                                                                          



Pracowania Architektoniczna Czajka Tomasz 
ul. Solna 2, 86-300 Grudzi dz

INFORMACJA O DOST PNO CI OBIEKTU DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Modernizacja budynku C Urz du Miejskiego w Grudzi dzu przy ul. Ratuszowej 1. 

 

 

 Budynek administracji publicznej (dwupi trowy) jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Dost p do budynku na poziomie przyziemia poprzez pochylnie 

zlokalizowan  na wysoko ci poziomu terenu oraz dost p na I pi tro dla osób 

niepełnosprawnych poprzez wej cie z budynku B Urz du Miejskiego. Brak dost pu na 

II pi tro dla osób niepełnosprawnych - pracownik Urz du Miejskiego, który swoje biuro 

b dzie posiadał na II pi trze b dzie obsługiwał petenta na poziomie parteru b d  I 

pi tra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


