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OPIS TECHNICZNY- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzagdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :

GMINA MIASTO GRUDZIADZ
UL. RATUSZOWA 1

86-300 GRUDZIADZ

LOKALIZACJA:
GRUDZIADZ, UL. RATUSZOWA 1
Dziatka 42, obreb 45

Gmina Miasto Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACIJA BUDYNKU C URZEDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. RATUSZOWEIJ 1



1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, przeznaczony jako budynek administracyjny.

Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)
STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 301,96 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 402,41 m2
KUBATURA 1242 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 10,81 m

STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 281,99 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 402,41 m2
KUBATURA 1242 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 10,81 m

2.0. Lokalizacja:

Dziatka nr 42 zlokalizowana jest w miejscowosci Grudzigdz przy ulicy Ratuszowej 1. Budynek
zlokalizowany jest w centralnej czesci zabudowy Starego Miasta u podndza Géry Zamkowej. Inwestycja
bedaca przedmiotem projektu jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podjetego uchwata Rady Miejskiej w Grudzigdzu nr XLIV/72/09 z dnia 3 wrzesnia 2009
roku. Oznaczenie terenu: 16UA. Budynek przylega do budynkdéw biurowych, usytuowanych na dziatce nr
40.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Stan faktyczny terenu — na terenie dziatek znajduje sie Urzad Miejski w Grudzigdzu.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 42.- Wjazd z drogi publicznej, ulicy Koscielnej (dziatka
nr 122), istniejgcy.

- brama wjazdowa — istniejgca

4.0przytacza
Woda:

Poprzez podtgczenie do istniejgcych urzadzen.

SCIEKI:
Poprzez podtgczenie do istniejgcych urzadzen.




WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potfaci dachowych pionami powierzchniowo w obrebie wtasnej dziatki.

ODPADY KOMUNALNE:
Wywdz odpaddw, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie miasta.

GAZ:
Nie dotyczy.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Poprzez podtgczenie do istniejgcych urzadzen.

OPRACOWAL: MGR INZ. ARCH. TOMASZ CZAJKA



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
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1. Zakres robdt budowlanych
Przebudowa budynku administracyjnego, wykonanego w technologii tradycyjnej,

murowanej, przekryty dachem ptaskim, kryty papa.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot.
- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty betonowe i murowe

- roboty wykonczeniowe

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy:

Zabudowa ustugowa administracji publicznej.

Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

g
Podczas wykonywania robdt ziemnych i betonowych nie wystepujg wieksze zagrozenia dla zycia

i zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie. Podczas wykonywania robdt ogdélnobudowlanych
nalezy zwracac szczegdlng uwage na kolejnosé wykonywania poszczegdlnych robdt. Podczas
montazu stolarki drzwiowej nalezy zwracac szczegdlng uwage na doktadnosé wykonywanych

operacji.
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do

5.
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ osobne

szkolenie stanowiskowe dla poszczegdlnych grup pracownikow.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
srodkéw

Podczas wykonywania poszczegdlnych robdt nalezy stosowac srodki bezpieczeristwa
ochrony

przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:
- Srodki techniczne to telefon na budowie oraz bliskos¢ budowy od ulicy co ufatwitoby szybka
stosowania

ewakuacje. Dodatkowo zobowigzano pracownikéw do

indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen:

- ubrania robocze
- rekawice robocze
- kaski ochronne
budowlanych,

- okulary ochronne
7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt

stosownie do rodzaju zagrozen.



Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zorganizowany w sposob umozliwiajgcy
swobodne opuszczanie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii
sprzetu. Teren wykopu nalezy wydzieli¢ taSmg ostrzegawczg, dodatkowo nalezy postawi¢ znaki
,Uwaga wykop”, ,Uwaga plac budowy zakaz wejscia”. Materiaty stuzgce do budowy i montazu
powinny by¢ sktadowane, w miejscach oddalonych od innych obiektéw, przy drogach

wewnetrznych (ewakuacyjnych).

8. Readlizacia budowy wymaga opracowania szczegétowego planu bezpieczerstwa

ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Czajka



Obszar oddziatywania obiektu
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Podstawa opracowania Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z pdzn.
Zmianami)

Proces okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego mozna podzieli¢ na dwie czesci:
Analize projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego oraz Analize innych uwarunkowan
formalno-prawnych moggacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.

Zgodnie z definicjg prawa budowlanego poprzez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek nr 40, 41, 42. Budynek nie jest
zlokalizowany w normatywnych odlegtosciach od granic dziatki.

Inwestycja bedzie oddziatywac na dziatki sasiednie co za tym idzie bedzie ogranicza¢ zabudowe na
dziatkach sasiednich.
Opracowat:
mgr inz. architekt Tomasz Czajka



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
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OPIS OGOLNY
Przedmiotowy obiekt istniejgcy zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ulicy Ratuszowej 1, dz. nr 42,
obreb 45, gmina Miasto Grudzigdz.

WODA:
Poprzez podtaczenie do istniejgcych urzadzen.

SCIEKI:
Poprzez podtaczenie do istniejgcych urzadzen.

WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami powierzchniowo w obrebie wtasnej dziatki

ODPADY KOMUNALNE:
Wywoz odpaddw, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie miasta.

OGRZEWANIE BUDYNKU:
Przytacze istniejace.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Poprzez podtgczenie do istniejgcych urzadzen.




HALAS:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych lub terenami lesnymi.
Przyjeto jako Zrddto hatasu “budynek” z poziomem wewnetrznym natezenia dzwieku w budynku
45dB(A), a wiec znacznie powyzej poziomu rzeczywistego.

Poziom hatasu na terenach chronionych jest znacznie nizszy od tta akustycznego, tak
wiecdokumentowana inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych Zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

SZATA ROSLINNA:
W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewdéw.

OCENA EKOLOGICZNA
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe

i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu.

Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bagdZ naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy
i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Nadmiar
ziemi powstaty z robdt ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z uwagi na maty zakres
i rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dziatki inwestora.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot

— dobdr materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony

Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko

— stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla $Srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki) otaczajace
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen
w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na maty zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

Zagrozeniem nadzwyczajnym powstatym w sposéb nieoczekiwany, nie ustalonym moze by¢ pozar
dlatego warsztat budowy wyposazony bedzie w sprzet gasniczy, pracownicy przeszkoleni w dziedzinie
ochrony p.poz. oraz postepowania na wypadek pozaru.

Opracowat:
mgr inz. architekt Tomasz Czajka



OSWIADCZENIE

projektanta -sprawdzajgcege* o sperzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994roku- Prawo budowlane

(Dz. U. z2013r., poz. 1409, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :

GMINA MIASTO GRUDZIADZ
UL. RATUSZOWA 1

86-300 GRUDZIADZ

LOKALIZACIA:
GRUDZIADZ, UL. RATUSZOWA 1
Dziatka 42, obreb 45

Gmina Miasto Grudzigdz

NAZWA INWESTYCJI:
MODERNIZACJA BUDYNKU C URZEDU MIEJSKIEGO W GRUDZIADZU PRZY UL. RATUSZOWEJ 1

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych
powyzej.

(czytelny podpis)



O P IS TECHNICZNY

Nazwa zadania:

»Modernizacja budynku C Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu przy ul. Ratuszowej 1”

A.DANE OGOLNE :

Jednostka projektowa:- Pracownia Architektoniczna Czajka Tomasz
ul. Solna 2
86-300 Grudzigdz

Inwestor: - Gmina Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

Lokalizacja: - budynek jest usytuowany przy ulicy Ratuszowej 1 w Grudzigdzu na dziatce nr 42,
obreb 045, gmina miasto Grudzigdz, powiat grudzigdzki.

Charakterystyka obiektu:

Budynek trzy kondygnacyjny niepodpiwniczony o tacznej powierzchni zabudowy 402,41 m2. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne ceglane. Strop typu Kleina. Stropodach kryty papa. Budynek wyposazony
w sieé¢: wodociggows, elektroenergetyczng, gazowa, kanalizacyjng, instalacja grzewcza. Budynek
podtgczony do sieci cieptowniczej OPEC.

Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budynku
- polskie normy i przepisy budowlane
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

B. STAN ISTNIEJACY DZIALKI :

Dziatki s réwne, zabudowane dwoma budynkami.

Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej z ulicy Koscielnej (dziatka nr 122).

Na dziatce sg istniejgca droga oraz parking - utwardzone kostkg brukowa.

Na przedmiotowej dziatce wystepuja: sieci elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, sieci gazowe,
sieci kanalizacyjne oraz budynki urzedu miejskiego.

C. DANE TECHNICZNE BUDYNKU :

Powierzchnia zabudowy : 402,41 m2
Powierzchnia uzytkowa : 281,99 m2
Kubatura : 1242 m3



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

0/1 KORYTARZ 18,47 TERAKOTA
0/2A POM. SANITARNE 2,36 TERAKOTA
0/2B WC 1,65 TERAKOTA
0/2C KUCHNIA 1,67|LINOLEUM
0/3 BIURO 29,39|LINOLEUM
0/3A BIURO 8,97 WYKLADZINA DYWANOWA
0/3B BIURO 6,87 WYKEADZINA DYWANOWA
0/4 BIURO 8,19|LINOLEUM
0/4A BIURO 21,43|LINOLEUM
SUMA 99,00
1/1 KORYTARZ 28,91 TERAKOTA
1/2 BIURO 21,43|PARKIET
1/3 BIURO 15,76\ WYKLADZINA DYWANOWA
1/4 BIURO 12,88 WYKLADZINA DYWANOWA
1/5 BIURO 12,93 WYKELADZINA DYWANOWA
1/6 BIURO 9,65WYKEADZINA DYWANOWA
SUMA 101,56 WYKELADZINA DYWANOWA
21 WC 2,28 TERAKOTA
2/2 WC 2,32 TERAKOTA
2/3 BIURO 11,04 WYKLADZINA DYWANOWA
2/4 BIURO 13,85 WYKLADZINA DYWANOWA
2/5 BIURO 12,46 WYKLADZINA DYWANOWA
2/6 BIURO 16,12 WYKLADZINA DYWANOWA
217 BIURO 14,7WYKLADZINA DYWANOWA
2/8 BIURO 9,41 WYKELADZINA DYWANOWA
2/9 KORYTARZ 19,22 TERAKOTA
SUMA 101,4

D. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU :

- tawa ceglana

- $ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej grubosci 40-45 cm z tynkiem
- Sciany wewnetrzne z cegty ceramicznej (grubosci wg rysunkow inwentaryzacyjnych)

- strop typu Kleina

- schody wewnetrzne zelbetowe
- pokrycie dachu: papa

- tynki zewnetrzne cemetnowe
- tynki wewnetrzne cemetnowe
- stolarka okienna drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana




PARTER

e korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC: terakota

e kuchnia, biuro (pom. nr 0/3, 0/4, 0/AA): linoleum

e biuro (pom. nr 0/3A, 0/3B): wyktadzina dywanowa
| PIETRO

e korytarz: terakota

e biuro (pom. nr 1/2): parkiet

e biuro (pom. nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6): wyktadzina dywanowa
Il PIETRO

e korytarz, WC (pom. nr 2/1, 2/2): terakota

e biuro (pom. nr 1/2): parkiet

e biuro (pom. nr 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8): wyktadzina dywanowa

Posadzka:
Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych:
PARTER
e korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC: terakota
e kuchnia, biuro (pom. nr 0/3, 0/4, 0/AA): linoleum
e biuro (pom. nr 0/3A, 0/3B): wyktadzina dywanowa
| PIETRO
e korytarz: terakota
® Dbiuro (pom. nr 1/2): parkiet
e biuro (pom. nr 173, 1/4, 1/5, 1/6): wyktadzina dywanowa
Il PIETRO
korytarz, WC (pom. nr 2/1, 2/2): terakota
biuro (pom. nr 1/2): parkiet

biuro (pom. nr 23, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8): wyktadzina dywanowa

Sciany wewnetrzne:

Sciany z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej. Grubosci $cian wg rysunkéw. Sciany posiadajg
pekniecia w pomieszczeniu nr 0/4A, 0/4, 0/3, 0/2B, 0/1, 1/2, 2/7, 2/8. Brak zawilgocen tynkéw- s w

stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka drzwiowa drewniana. Stolarka okienna i parapety wewnetrzne drewniane. Stolarka
okienna i drzwiowa oraz parapety w stanie dobrym. Nalezy zamontowaé¢ nawiewniki
higrosterowalne w gérnych kwaterach okien, w dolnym pasie ramy. Nawiewniki higrosterowalne
niewidoczne z zewnetrznej strony, zaswidoczne od strony wewnetrznej w kolorze biatym (wg

przekroju pionowego).



E. STAN PROJEKTOWANY BUDYNKU :

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

|

0/1 WIATROLAP 6,76 TERAKOTA

0/2 WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 6,05 TERAKOTA

0/3 KOMUNIKACJA 33,17 TERAKOTA

0/4 BIURO 27,55 TERAKOTA

0/5 BIURO 18,9 TERAKOTA
SUMA 92,43

KOMUNIKACJA TERAKOTA
1/2 BIURO 8,17 TERAKOTA
1/3 BIURO 12,1/ TERAKOTA
1/4 BIURO 14,86 TERAKOTA
1/5 BIURO 18,95 TERAKOTA
SUMA 93,54
2/1 KOMUNIKACJA 32,08 TERAKOTA
2/2 WC 3,32 TERAKOTA
2/3 WC 2,7 TERAKOTA
2/4 BIURO 7,27 TERAKOTA
2/5 BIURO 12,29 TERAKOTA
2/6 BIURO 15,15 TERAKOTA
2/7 BIURO 23,21 TERAKOTA
SUMA 96,02
Sciany wewnetrzne:

Projektuje sie skucie istniejgcych wyktadzin sciennych z ptytek ceramicznych oraz wytozenie ptytek
ceramicznych sciennych przy sanitariatach w pomieszczeniach nr 0/2, 2/2, 2/3 do petnej wysokosci
pomieszczenia. Istniejgce tynki przetrzeé i zagruntowad. Dociepli¢ Sciany multipurem o gr. 20 cm
oraz oklei¢ multipur siatkg, a takze wykonac¢ gtadZ gipsowa. Projektuje sie zainstalowanie
katownikdw w celu ochrony naroznikéw oraz dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng
zmywalna.

Stolarka drzwiowa i okienna:

Projektuje sie wykucie os$cieznic drzwiowych oraz okiennych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna nowa
wykonana jako typowa petna, drewniana, indywidualna, dostosowana do normatywnych wielkosci.
drzwi wyposazone w wktadke z kluczem .

Drzwi prowadzgce do kabin sanitarnych wyposazone w zamek tazienkowy . Stolarka okienna,
parapety wewnetrzne nowe drewniane. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne — kolor
biaty, nawiewniki w kazdym oknie x2.

Posadzka:



Projektuje sie rozebranie posadzki oraz wytozenie jej ptytkami ceramicznymi o wymiarach 60x60cm
we wszystkich pomieszczeniach. Projektuje sie wykonanie cokolikbw o wysokosci 7 cm we
wszystkich pomieszczeniach.

Sufit:
Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na ostatniej kondygnacji oraz ocieplenie go wetng
mineralng 2x15 cm.

Schody wewnetrzne:
Projektuje sie wykonanie oktadziny schodéw wewnetrznych z ptytek schodowych
antyposlizgowych. Projektuje sie wykonanie balustrady schodowej wykonanej ze stali nierdzewne;j.

Wykonczenie elewacji:

Projektuje sie usuniecie warstw tynku przy naprawie rys zewnetrznych, ktére nalezy wzmocnié przy
pomocy siatki Rabitza (oczko 16x20mm, drut srednicy 0,8mm). Po odpyleniu i zagruntowaniu
powierzchni wykona¢ tradycyjny tynk cementowy o grubosci okoto 2cm, w co najmniej dwdch
etapach. Jako wykonczenie zastosowac tynk o strukturze tzw. ,baranka” dopasowany strukturg do
istniejgcego wykonczenia elewacji (uziarnienie ok. 1,5mm). Projektuje sie malowanie elewacji
budynku w kolorze keim 9077 oraz detali w kolorze keim 9076.

Dach, kominy, obrobki blacharskie

Projektuje sie wykonanie komina z gotowych pustakdéw keramzytowo — betonowych. Projektuje sie
zainstalowanie nakrywy komina. Projektuje sie wykonanie obrébki komindéw, przeciwspady na
dachu przy kominach oraz wykonczenie dachu papg przy kominach.

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych:
Projektuje sie tazienke na parterze budynku przystosowang dla oséb niepetnosprawnych,
wyposazonych w uchwyty i przybory do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Branza konstrukcyjna:
Wg opracowania odrebnego.

Branza instalacji sanitarnej:
Wg opracowania odrebnego.

Branza instalacji elektrycznej
Wg opracowania odrebnego.

opracowat:
mgr inz. architekt Tomasz Czajka






Informacja dotyczaca warunkow ochrony

przeciwpozarowej.
Obiekt: Modernizacja budynku C Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu przy
ul. Ratuszowej 1
Adres: Grudziadz, ul. Ratuszowa 1
Dziatka : Dziatka 42, obreb 045
Inwestor Urzad Miejski w Grudzigdzu

ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla Modernizacji budynku C Urzedu
Miejskiego w Grudzigdzu przy ul. Ratuszowe;j 1.

Opracowanie  niniejsze  zawiera dane  dotyczace  warunkdédw  ochrony
przeciwpozarowej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu
budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowej zarowno w czesci projektu
architektoniczno - budowlanego oraz zagospodarowania terenu.

Zagadnienia dotyczgce ochrony przeciwpozarowej przedstawiono wedtug
uktadu przyjetego wedtug § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych
i Administracji w sprawie trybu i zakresu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow i aktéw prawnych
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Powierzchnia , wysokos¢ , liczba kondygnacji.

4.2.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 281,99 m2
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 402,41 m2 |
| KUBATURA | 1242 m3 |
| WYSOKOSC BUDYNKU | 10,81 m |

Wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do poziomu najwyzszego punktu dachu wynosi 10,81 m. Budynek
kwalifikuje sie do niskich (NW). Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne. Na
poziomie parteru, | pietra oraz |l pietra znajdujg sie pomieszczenia zwigzane

z dziatalnoscig budynku administracji publiczne;.




4.3. Odlegtosci od innych obiektow.

Na dziatce 42 znajduje sie budynek administracji publicznej, ktoéry jest oddalony od
sgsiedniej zabudowy:
e od strony péinocnej — bezposrednie sgsiedztwo z budynkiem o funkcji
ustugowej
e od strony potudniowej — w odlegtosci ok. 7,2 m budynek o funkcji biurowej
e od strony wschodniej — bezposrednie sgsiedztwo z budynkiem o funkgciji
sakralnej

e od strony zachodniej — w odlegtosci 18 m budynek o funkcji biurowej




4.4. Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych

pozarowo.

4.5. Kategoria zagrozenia Iludzi, przewidywane obcigzenie ogniowe,
przewidywana liczba osob w budynku.
Budynek przeznaczony jest na funkcje biurowe. Na kondygnacji ,0”, 1", ,2”
zlokalizowane bedg pomieszczenia biurowe.
Kategoria zagrozenia ludnosci — ZL llI
Przewidywana ilo$¢ osob:
parter, | pietro, Il pietro — do 50 os6b

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej.

W budynku przedmiotowym oraz w budynku sgsiednim nie wystepujg pomieszczenia
oraz strefy zagrozenia wybuchem.

4.7. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek istniejgcy stanowi jedng strefe pozarowg czyli nie przekraczajgcej
dopuszczalnej 8000 m2.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek istniejacy:

ZL Il — budynek niski — klasa ,,C” odpornosci pozarowe;

Wobec czego poszczegdlinym elementom konstrukcyjnym zapewniono nastepujgce
wymagania:

Element Wymagana Zastosowane rozwigzanie
ustroju odpornosc¢
budowlanego ogniowa
Gtéwna R60 Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig sciany z
konstrukcja cegty ceramicznej.

nosna budynku
(Sciany , stupy ,

podciggi )
,Strop REI 60 Strop Kleina. W czesci uzupetnianej strop zelbetowy.
Sciany ElI 30 Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej.
zevynetrzne _
Sciany El 15 Sciany wewnetrzne murowane z cegty ceramiczne;.

wewnetrzne Uzupetenienie scian bloczkiem z betonu komoérkowego.




Uwaga:
Materiaty we wszystkich zastosowanych przegrodach sa nierozprzestrzeniajgce
ogien lub zabezpieczone go granicy NRO.




4.9.  Warunki ewakuacji.

4.8.1. Ogoblna charakterystyka drég pozarowych.
Ewakuacja z budynku bezposrednio na zewnatrz. Przewidywane jest jedno wyjscie
ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku, spetniajgce warunki ewakuaciji

w sposéb nie zagrazajgcy zyciu.

4.8.2. Parametry pozarowe drdg ewakuacyjnych.

Szerokosci ciggdbw komunikacyjnych wynosi 213cm i 218 cm, istniejgce $ciany
oddzielajgce drogi ewakuacyjne wykonane z cegty ceramicznej gr. 28 cm, malowane

farbami emulsyjnymi — materiaty nierozprzestrzeniajace ognia.

4.8.3. Oswietlenie ewakuacyjne , awaryjne.

e Na nieoswietlonych Swiattem dziennym ciggach komunikacyjnych nalezy
zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na nastepujgcych warunkach dotyczy to tylko
pomieszczen ZL IV ( nie wystepuja).

e Natezenie oswietlenia w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,0 luks.

e Oswietlenie powinno pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2sek, po zaniku
oswietlenia podstawowego na okres minimum 1,0 godziny.

e Oznakowanie drog ewakuacyjnych.

e Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja,
w sposdb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji.
eNalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowaé poziome, pionowe drogi

ewakuacyjne oraz wyjscia z budynku.

4.9. Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania
materiatow tatwo zapalnych. Budynek zostat wyposazony w trudno zapalne oktadziny

podtogowe- gres.




4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
4.10.1. Instalacja elektroenergetyczna.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany w poblizu
wejscia gtbwnego do budynku i odpowiednio oznakowany.

4.10.2. Instalacja grzewcza.
Budynek ogrzewany poprzez centralne ogrzewanie. Budynek podtgczony do sieci
cieptowniczej OPEC.

4.11. Dobor urzadzen przeciw pozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

4.11.1. Brak statych urzadzen gasniczych wodnych.

4.12. Podreczny sprzet gasniczy — rozmieszczenie.
Dla budynku nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia
w podreczny sprzet gasniczy:

Podstawowym rodzajem srodka gasniczego powinny by¢ gasnice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC
e Budynek wyposazony w trzy gasnice, kazda o masie Srodka
gasniczego min. 4kg/ 100m?,
e Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy pamietac aby;
e Gasnice rozmieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych
przy wejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.
e Gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie zrodet
ciepta (grzejniki i piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne.
e Do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci min.1m
e (Odlegtos¢ dojs¢ do gasnic nie powinna by¢ dtuzsza niz 30m
e (Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykona¢ zgodnie z Polskg
Normag PN-92/M-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa, ochrona

przeciwpozarowa.




4.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ogoblne zapotrzebowanie budynku na wode do celéw gasniczych wynosi 10 dma/sek.
Na wypadek pozaru wode do gaszenia nalezy czerpa¢ z hydrantu zewnetrznego HP-
80 zlokalizowanego w odlegtosci 5,8 m, 40,0m i 46,9m od budynku. Przygotowaé

obiekt do prowadzenia akcji ratunkowej poprzez dojazd z ulicy Koscielnej.

4.14. Warunki formalno-prawne.

Budynek istniejacy, nalezy sprawdzi¢ czy spetniane sg wymagania przeciwpozarowe.
Sprzet i urzgdzenia pozarnicze i ratownicze oraz $rodki gasnicze zapewniajg
skuteczng ochrone przeciwpozarowg. Ustalone zostaty sposoby postepowania na
wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w dokumencie —
» Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”. Zaznajomiono pracownikdéw z przepisami

bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Czajka.




Pracowania Architektoniczna Czajka Tomasz
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
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INWESTOR :
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NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja budynku C Urzedu Miejskiego w Grudzigdzu przy ul. Ratuszowej 1.

Budynek administracji publicznej (dwupietrowy) jest przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep do budynku na poziomie przyziemia poprzez pochylnie
zlokalizowang na wysokosci poziomu terenu oraz dostep na | pietro dla oséb
niepetnosprawnych poprzez wejscie z budynku B Urzedu Miejskiego. Brak dostepu na
Il pietro dla oséb niepetnosprawnych - pracownik Urzedu Miejskiego, ktéry swoje biuro
bedzie posiadat na Il pietrze bedzie obstugiwat petenta na poziomie parteru bgdz |
pietra.



