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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Urzad Miejski w Grudzigdzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

2.0. Podstawa projektowania

e Umowa z Inwestorem.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690, z pdzn.
Zmianami.

o Wytyczne zawarte w PN-EN 12464-1 — Technika $wietlna — O$wietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen;

o Wytyczne zawarte w PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa;

o Wytyczne zawarte w PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa;

o Wytyczne zawarte w PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw;

3.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejgcych instalacji elektrycznych
zlokalizowanych w istniejgcym budynku ,,C” przy ul. Ratuszowej 1 w Grudzigdzu.

Celem opracowania jest zapewnienie oSwietlenia wewnetrznego i zasilania gniazd
wtyczkowych zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika i obowigzujgcymi przepisami.

4.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje oSwietlenia podstawowego;
Instalacje gniazd wtyczkowych (w przebudowanych pomieszczeniach);
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

5.0. Rozwigzania projektowe
5.1. Zasilanie projektowanych obwodow

Zasilanie projektowanego o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych odbywaé sie bedzie z
istniejgcych tablic rozdzielnic zlokalizowanych na poszczegdinych pietrach, z wykorzystaniem



istniejgcych obwodow. Jedynie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zasilic z projektowanych
obwodow.

5.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm?

oraz YDY4x1,5 mm? o rezystancji izolacji min. 750V.

Instalacje os$wietlenia ogdlnego projektuje sie wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem,
zatgczonymi rysunkami oraz w oparciu o norme oSwietleniowg PN-EN 12464-1:2012.

Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno wynosi¢ minimum:

- komunikacja - 100Ix
- klatka schodowa - 150Ix
- pomieszczenie biurowe - 500Ix
- toalety - 200Ix

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac¢ w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrodtami LED.
Przyktadowe typu opraw na podstawie ktorych dokonano obliczen natezenia o$wietlenia podano na
zatgczonych rysunkach.

taczniki oSwietlenia montowa¢ na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40m (do uzgodnienia z
inwestorem) mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do Srodka puszki montazowej.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodnic z inwestorem.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999, tj. w sieci typu , TN-S".

Specyfikacja opraw o$wietleniowych:

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE RL1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 21
prqd zasilania zrodta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >2472
skutecznos¢ swietlna
oprawy [Im/W] >118
N oprawy [%] 271%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))




P >|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy

oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania

temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-
EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 400 x 400 x 61
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE,PzH
CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY -
OZNACZENIE NA
PROJEKCIE XL1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <28
prqd zasilania zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >3529
skutecznos¢ swietlna
oprawy [Im/W] >126
N oprawy [%] >76%
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy
oprawy [°C] 5+30
wspofczynnik utrzymania
temperatury barwowej <3
uklad optyczny / przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
grupa ryzyka RGO




fotobiologiocznego wg PN-
EN 62471

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1132 x 63 x 74
S$posob montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE ,PZH
CECHY SZCZEGOLNE Oprawa zwieszana.
OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.
OZNACZENIE NA
PROJEKCIE XL2
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P -oprawy [W] <28
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 23111
skutecznosc swietlna
oprawy [Im/W] >111
N oprawy [%] 267%
typ zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy
oprawy [°C] 5+30
wspdtczynnik utrzymania
temperatury barwowej <3

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

grupa ryzyka
fotobiologiocznego wg PN-

EN 62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 1132x63x74
sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE ,PZH




CECHY SZCZEGOLNE
OPRAWY Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie.

5.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacji, w przypadku
zaniku napiecia, nalezy wykonac instalacje o$wietlenia awaryjnego. Natezenie oSwietlenia awaryjnego
na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢ minimum 1 lux.

Na oswietlenie awaryjne w budynku skfadac sie beda:
e oprawy o$w. awaryjnego
e oprawy ewakuacyjne kierunkowe
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:
e przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
¢ nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku
e w korytarzach, przy zmianie kierunku
e w korytarzach, przy zmianie poziomu

Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w akumulatory.
W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego o$wietlenie pomieszczen, oprawy w czasie nie wiekszym niz
2 sekundy przetgczg sie na zasilanie z wlasnych akumulatoréw, gwarantujgc oswietlenie drogi
ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzine. Wszystkie oprawy muszg posiadac funkcje autotestu.

Qéwietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane poprzez oprawy EXIT, wyposazone w piktogramy
WYISCIE, instalowane nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Ponadto, nad wyj. ewakuacyjnymi (na
zewnatrz), bedg instalowane oprawy ewakuacyjne zewnetrzne, doswietlajgce strefe bezposrednio przy
wyjsciu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne pracuja w trybie pracy ,ha ciemno”.
NateZenie oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.

Zasilanie opraw awaryjnych z rozdzielnic pietrowych, z dedykowanych obwoddéw, nalezy
wykonac¢ przewodami YDYZo 3x1,5, zabezpieczonych wyt. nadmiarowo pragdowymi B10A.

Specyfikacja opraw awaryjnych:

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE AW1

DANE TECHNICZNE




¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

¢ Oprawa z soczewka korytarzowa, waska

¢ Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modutf awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

AW2

¢ Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

 Stopien ochrony IP41

¢ Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

¢ Montaz: natynkowo na suficie

e Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

¢ Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

¢ Strumien swietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modutf awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW1

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato
e Klasa izolacji |

¢ Stopien ochrony IP66

¢ Dioda power LED 3x1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: bezposrednio na Scianie

¢ Oprawa z soczewka asymetryczng

¢ Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm)]

e Strumien sSwietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem i grzatke




OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW2

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa z szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony P40

® Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

* Montaz: bezposrednio na Scianie

e Wymiary: 337x189 [mm]

® Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci

OZNACZENIE NA
PROJEKCIE

EW3

DANE TECHNICZNE

¢ Obudowa z szarego poliweglanu

¢ Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP40

® Pasek LED 1 W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina

¢ Montaz: natynkowo (sufit)

e Wymiary: 337 [mm]

® Rozpoznawalnos¢ znaku 30m

¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne
zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)

¢ Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

5.4. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo3x2,5mm2 o
wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanych rozdzielnic.

Przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750V ukfada¢ w catosci p/t réwnolegle do
krawedzi $cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow
warstwg tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999, tj. w sieci typu ,TN-S".

W miejscach, gdzie projektuje sie wewnetrzne ocieplenie budynku nalezy dokona¢ przetozenia
istniejgcych gniazd wtyczkowych, poprzez zastosowanie puszek instalacyjnych oraz przedtuzenie
istniejgcych obwoddw gniazd.




5.5. Sieci teletechniczne

Wszystkie sieci teletechniczne w budynku pozostajg bez zmian. Jednakze ze wzgledu na
docieplenie Scian budynku od wewnatrz, nalezy przetozy¢ punkty koncowe instalacji teletechnicznej
przed docieplenie. W miejscach braku zapasu przewodéw dokonac ich wymiany na nowe.

6.0. Ochrona od porazen

Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomocg szybkiego
wytgczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowym o pradzie wyzwalania
30mA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC
60464-4-41-2000 do wszystkich punktow gniazd wtyczkowych oraz urzadzen os$wietleniowych nalezy
wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomocg pomiardw.

7.0. Rysunki techniczne

E-01 Budynek ,,C" — rzut parteru - INSTALACIE ELKTRYCZNE skala 1:50
E-02 Budynek ,,C" — rzut I pietra - INSTALACIE ELKTRYCZNE skala 1:50

E-03 Budynek ,,C” — rzut II pietra - INSTALACIJE ELKTRYCZNE skala 1:50






