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strona nr: 2

Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestyc;ji jest ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z przebudowg skrzyzowania z droga
powiatowg Nr 1381R w miejscowosci Bratkowice”.

Droga gminna Nr 137409R jest droga publiczng klasy D (droga dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o dlugosci 626 mb. Poczatek trasy przebudowywanego odcinka zlokalizowano w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Nr 1381R (relacji Budy Gtogowskie - Mrowla). Koniec trasy zlokalizowano w km 0+626.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojow i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzigki poprawie rownosci
poprzecznej i podituznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie halas generowany przez ruch drogowy. Nastapi zdecydowana
poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi. Realizacja przedsiewzigecia moze przyczyni¢ si¢ do zmiany struktury
zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Przebudowa drogi pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposoéb posredni na ochrone zdrowia
mieszkancéw. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje na rozwéj Gminy Swilcza.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszych.
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 137409R wraz z
przebudowg skrzyzowania z droga powiatowg
Nr 1381R w miejscowosci Bratkowice
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/119/3 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, drog w terenie rowninnym
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 626/1000 . 0626000
RAZEM:: 0,626000 km 0,626
1.2 KNNR 1/502/2 |D-02.01.01 Odkrycie krawedzi jezdni - mechaniczne plantowanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni gruntu rodzimego réwniarka, kategoria gruntu IV
Wyliczenie iloscirobot:
odkrycie krawedzi po obu stronach jezdni 626210 1252000000
RAZEM:: 1 252,000000/m2 1252
1.3 KNNR 1/101/4 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice
drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
e L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1
14 KNNR 1/102/6 |D-01.02.01 ‘Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1030 % powierzehni)
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 626'2°2/10000 0250400
RAZEM:: 0,250400|ha 0,250
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
21 SEK 601/101/2 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki bez odwozenia kory (frezowine wbudowa¢ w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pobocza), frezowanie na sredniej glebokosci2em
Wyliczenieilocirobst:
weinka na poczatkurobot 1045 45,000000
weinkanakoncurobt 685 17,500000
frezowanie profilujgce pod warstwe |
wyréwnawezg (5% powierzchni) 140,850000
RAZEM:: 203,350000/m2 203
2.2 SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mineralno-bitumicznych, ciecie gigbokoscisem
,,,,, 151,000000
,,,,,,, 44,000000
: 109,000000
324,000000|m 324
23 KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 M
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150 150000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150
24 KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10  150,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150 5
25 KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenie ilosci robst:
10 ~150,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  150,000000/m2 150
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Nr

Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno

Krot

2.6

KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 10 cm do fgcznie
Srednio 25 cm grubosci rozbiorki

150,000000

RAZEM: _ 150,000000

m2

150

10

2.7

KNR 231/810/2 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z kostki brukowej betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

,,,,,,,,, 1,000000

1,000000

RAZEM:: 18,000000

m2

18

2.8

KNR 231/815/7 |D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe chodnikowe na

podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilosci robét:

zjazd w km 0+141 strona lewa

2,000000

dojscie do furtki w km 0+277 strona lewa 3,000000

zjazd w km 0+489 strona lewa 12,000000

RAZEM:: 22,000000

m2

22

29

KNR 231/815/7 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych i IOMB
na podsypce cementowo-piaskowej

10,000000

3 32,000000

m2

32

2.10

KNR 231/801/3 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, betonowej mechaniéznie, grubos¢
12 cm

dojscie do furtki w km 0+503 strona lewa 2 i 2,000000

RAZEM:: 2,000000

m2

2.1

Wyliczenie ilosci robét:

zjazd w km 0+209 stronalewa 6 6,000000

2,000000
6,000000

5,000000

RAZEM:: 38,000000

m

38

212

KNR 231/814/2 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych

Wyliczenie ilosci robét:

zjazd w km 0+054 strona lewa 6,000000

2,000000
2,000000

2,000000

RAZEM:: 43,000000

m

43

2.13

KNR 231/812/3 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, tawy z betonu

1,000000

RAZEM:! 1,000000

m3
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.14 |KNR 231/816/4 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowe
Wyliczenie ilosci robét:
Scianka czolowa w km 0+343 stronalewa 05 0,500000
$cianka czotowa w km 0+409 strona lewa 0500000
,,,,,,,,, 0,500000
0,500000
""""" 0,500000
0,500000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 : 0,500000
RAZEM:: 5,500000/m3 6
215 |KNR 231/816/2 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 30-60
: 13,000000
RAZEM:: 63,000000|m 63
216 |KNR 231/817/4 |D-01.02.04 Rozebranie sciekdw z elementdéw betonowych na podsypce
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
row od km 0+343 do km 0+409 strona lewa 66 ___66,000000
RAZEM:: 66,000000|m 66
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNNR 6/1302/2 |D-06.04.01 Oczyszczanie rowow z namutu, z wyprofilowaniem dna i
skarp, grubos¢ namutu 20 cm
Wylczenie lioscirobet:
konserwacja rowu w obrebie skrzyzowania 10 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """""""""""""""
zdroga powiatowa Nr 1381R T ___10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10
3.2 KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochod 5-10t
Wyliczenie ilosci robot:
ztabeliwykopow 1 __961,000000
RAZEM:: 961,000000/m3 961
3.3 KNR 201/235/2 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wg PN-S-02205:1998
(1)
Wyiiczenie iloseirobSt:
ztabelinasypow 739 739000000
RAZEM:: 739,000000|m3 739
4 Element ODWODNIENIE
4.1 |KNR 231/604/5 |D-03.04.01  |: Studnie rozsaczajace z kregow, Fi 1,5 m, gigbokos¢ 2m
Wyliczenie ilosci robst:
SR2,SR3,8R4 I 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
4.2 KNR 231/604/6 |D-03.04.01 Studnie rozsaczajgce z kregdw, Fi 1,5 m, dodatek za kazdy
dalszy 1 m gtebokosci - zwiekszenie o 1 m do fgcznie 3 m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gigbokoscistudni
Wyliczenie ilosci robst:
SR2,SR3,8R4 I 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
4.3 |KNR 231/604/5 [D-03.04.01 _|Studnie rozsaczajace z kregow, Fi 2,0 m, glebokos¢ 2m
Wyliczenie iloscirobot:
SRLSRS 2 .. 2000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4.4 KNR 231/604/6 |D-03.04.01 Studnie rozsaczajgce z kregdw, Fi 2,0 m, dodatek za kazdy
dalszy 1 m gtebokosci - zwiekszenie o0 1 m do fgcznie 3 m
glebokoscistudni
1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1
4.5 KNR 218/625/2 |D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie locirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5
4.6 KNRW D-03.02.01 Przykanaliki z rur typu PP DN/ID 200 SN 8
21840838 | |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 "o 11,000000
RAZEM:: 11,000000|m 11
4.7 KNR 911/301/2 |D-03.03.01 Kanat rozsaczajgcy w gruncie suchym lub o normainej
(2) wilgotnosci, z owinieciem geowtokning, przekréj rowka 60x80
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cm, koparko-fadowarka
Wyliczenie ilosci robot:
120+10+10+15+15+10+17 97,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 97,000000]m 97
4.8 KNRW D-03.03.01 Kanaty z rur typu PP DN/ID 250 SN 8, perforowane na catym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, obwodzie
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9o 97,000000
RAZEM:: 97,000000|m 97
4.9 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych 1-otworowych, rury Fisoem
4,000000
RAZEM:; 4,000000|m 4
5 Element PRZEPUST POD DROGA W KM 0+007
5.1 SEK 601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, cigcie giebokosci8em
B 9,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9
5.2 KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S OM
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4545 20250000
RAZEM:: 20,250000|m2 20
5.3 KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozoiorki
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20 5
5.4 KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15em
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20
55 KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci - zwigkszenie o 10 cm do tgcznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednio 25 cm grubosci rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20| 10
5.6 KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
samochéd 510t
B 35,200000
RAZEM:: 35,200000|m3 35
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.7 KNR 231/816/4 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czotowe i tawy
betonowe
2,000000
2,000000/m3 2
5.8
: 8,000000
RAZEM:: 8,000000|{m 8
5.9 KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii IV
12,800000
RAZEM:: 12,800000|m2 13
5.10 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - fawa z
pospoiki 0/32 5, grubos¢ warstwy 30em
4,560000
RAZEM:: 4,560000|m3 4,6
5.11 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z
piasku 0/2 7, grubo$¢ warstwy 15 cm
Wylczenie fiocirobet:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m3 4,0
5.12 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwusciennakarbowana
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 [ 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8
5.13 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 023
24,000000
RAZEM:: 24,000000|m3 24
5.14 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢
) |warstwypozageszczenu8cm
Wyliczenie iloscirobot:
14,5%5,25 23,625000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 23,625000|m2 24
5.15 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 12 cm do facznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20cmgrubosciw-wy
Wyliczenig ilogci robét:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m2 24| 12
6 Element SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU
6.1 KNR 233/606/1 |D-03.01.03a Wykonanie $cianek czotowych przepustu, objetos¢ betonu
(1) klasy C30/37 na 1 $cianke - 1,15 m3, ilo$¢ stali zbrojeniowej
zebrowanej klasy A-IlIN na 1 $cianke - 93 kg, co daje 81 kg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zbrojenianatm3betonu
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 115 1,150000
RAZEM:: 1,150000|m3 1,15
7 Element OBRAMOWANIE
71 KNR 231/402/4 |D-08.01.01b tawy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (mieszanka betonowa z wytwérni)
Wyliczenie ilosci robot:
fawypodobrzeza 4000043 17,200000
tawy pod oporniki 1260071 8,946000
tawy pod krawezniki 19400075 40,500000
RAZEM:: 66,646000m3 67




strona nr: 8
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
7.2 KNR 231/407/3 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe jednostronnie fazowane 30x8 cm, bez
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypki, bez wypetniania spoin
Wyliczenie ilosci robét:
e ...400 . ______ 400000000
RAZEM:: 400,000000{m 400
7.3 KNR 231/403/5 |D-08.01.01b ‘Oporniki betonowe jednostronnie fazowane 12x25 cm, bez
podsypki, bez wypetniania spoin
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 126 ' 126,000000
RAZEM:: 126,000000|m 126
7.4 KNR 231/403/3 |D-08.01.01b Krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez
... |wypelnianiaspoin
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 540,000000
RAZEM:: 540,000000{m 540
8 Element POSZERZENIA
8.1 KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V
' | 898,000000
RAZEM:: 898,000000m2 898
8.2 KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢
... |warstwypozaggszczenu8cm
' ~752,000000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 146,400000
RAZEM:: 898,400000/m2 898
8.3 KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 22 cm do fgcznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0cmgrubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 88 ' 898000000
RAZEM:: 898,000000m2 898| 22
8.4 Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emuls;ji 0,7 kg/m2,
asfalt pozostaty 042 kg/m2
777777777777777 752 1 752000000
RAZEM:: 752,000000|m2 752
8.5 Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu4cm
752,000000
RAZEM:: 752,000000|m2 752
8.6 KNR 231/310/2 |D-05.03.05b Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - zwigkszenie o 1 cm do tacznie 5 cm grubosci w-wy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 752 752,000000
RAZEM:: 752,000000|m2 752
9 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
9.1 Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostaly 0,24 kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3200'5,09/500 3349220000
RAZEM:: 3 349,220000|m2 3349
9.2 KNR 231/108/2 |D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
ztabeliwyrownan 7825 ___437,500000
RAZEM:: 437,500000 |t 438




stron

anr:

9

Nr

Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno

Krot

9.3

Kalkulacja D-05.03.05a Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2

3 316,320000

RAZEM: 3 316,320000

m2

3316

9.4

KNR 231/310/5 |D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

13290 ©3290,000000

RAZEM: 3 290,000000

m2

3290

9.5

KNR 231/310/6 |D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy
- zwiekszenie o 1 cm do fgcznie 4 cm grubosci w-wy

13290 ©3290,000000

RAZEM: 3 290,000000

m2

3290

10

Element CHODNIK

10.1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

740 § 740,000000

RAZEM:! 740,000000

m2

740

10.2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

740,000000

RAZEM:: 740,000000

m2

740

10.3

KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia -
zwiekszenie o 5 cm do tgcznie 15 cm grubosci w-wy

740 " 740,000000

RAZEM:! 740,000000

m2

740

10.4

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm

740 " 740,000000

RAZEM:: 740,000000

m2

740

10.5

KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - zwiekszenie o 7 cm do tgcznie

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15Semgrubosciw-wy

Wyliczenie ilosci robot:

740,000000

RAZEM:! 740,000000

m2

740

10.6

KNR 231/511/2
(1)

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka HOLLAND, kolor

szary, z fazg, wypetnienie spoin piaskiem

740 § 740,000000

RAZEM:! 740,000000

m2

740

1

Element PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIK | ZJAZDY

11.1

KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

:303 § 303,000000

RAZEM:: 303,000000

m2

303

1.2

KNR 231/114/5 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm

:303 § 303,000000

RAZEM:! 303,000000

m2

303
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Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llos¢é

Mno
z.
Krot

KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm

303,000000

RAZEM:  303,000000

m2

303

1.4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci - zwiekszenie o 7 cm do tgcznie
15 cm grubosci w-wy

:303 § 303,000000

RAZEM:: 303,000000

m2

303

KNR 231/511/3
2)

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka HOLLAND, kolor

grafit, z faza, wypenienie spoin piaskiem

303 ~7303,000000

RAZEM:: 303,000000

m2

303

KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1600 § 600,000000

RAZEM:: 600,000000

m2

600

KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie

mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

1600 § 600,000000

RAZEM:: 600,000000

m2

600

KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie

mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia -
zwiekszenie o 5 cm do tgcznie 15 cm grubosci w-wy

600,000000

RAZEM:: 600,000000

m2

600

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm

600,000000

RAZEM:’ 600,000000

m2

600

11.10

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 8 cm do tgcznie 15 cm
grubosci w-wy

1600 § 600,000000

RAZEM:: 600,000000

m2

600

12

Element POBOCZA

121

KNR 231/204/5 |D-05.01.02 Nawierzchnia ulepszona wg STWiORB D-05.01.02, grubos¢
warstwy po uwatowaniu 7 cm

469,500000

RAZEM:! 549,000000

m2

549

12.2

KNR 231/204/6 |D-05.01.02 Nawierzchnia ulepszona wg STWiIORB D-05.01.02, dodatek
za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy - zwigkszenie o 3 cm

do tacznie 10 cm grubosci w-wy

549 " 549,000000

RAZEM:: 549,000000

m2

549

13

Element PRZEBRUKOWANIE NAWIERZCHNI

13.1

KNR 231/1104/6 |D-05.03.23b Remonty czgstkowe (przebrukowanie) istniejgcych
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ptyt chodnikowych,
ptyt drogowych betonowych, ptyt azurowych z regulacja
wysokosciowg z podsypki cementowo-piaskowej gr. Srednia
10 cm

80,000000

RAZEM:! 80,000000

m2

80
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Krot
13.2 |KNR 231/1201/3 |D-08.01.01b Regulacja wysokosciowa kraweznikéw i obrzezy na
zjazdach, krawezniki na podsypce cementowo-piaskowej gr.
gredniatOcem
60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60
14 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1 |KNR 201/506/8 |D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu
' . 378,000000
RAZEM:: 378,000000|m2 378
14.2 |KNR 201/510/1 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw, przy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosci warstwy humusu 5em
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38 1 378,000000
RAZEM:: 378,000000|m2 378
14.3 |KNR 201/510/2 |D-06.01.01 Dodatek za kazde nastepne 5 cm warstwy humusu przy
humusowaniu skarp - zwiekszenie o 5 cm do tgcznie 10 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38 1 378,000000
RAZEM:: 378,000000|m2 378
15 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
15.1 |KNR 231/703/3 |D-01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ostrzegawcze, informacyjne
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
162 |KNR231/818/8 [D-01.0204 _ [Rozebranie stupkéwdoznakéw
3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3
15.3 |KNR 231/702/1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazone w kotwe do zabetonowania, o srednicy
wewnetrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20
( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej
powierzchni terenu - stupkiproste
9,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9
15.4 |KNR 231/702/1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazone w kotwe do zabetonowania, o srednicy
wewnetrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20
( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej
powierzchni terenu - stupki typu "szubienica”
2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
155 |KNR 231/703/2 |D-07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych (tablice nowe)
' 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15
16 Element OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
16.1 |Kalkulacja D-01.01.01a Geodezyjna obstuga inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie
indywidualna obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperéow
wysoko$ciowych, inwentaryzacja geodezyjna
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powykonawcza)
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ < 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1
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