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 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 
 

 A) OPIS ZAMIAN PROJEKTOWYCH 
  
B) CZĘŚĆ GRAFICZNA  
 

Część architektoniczna: 
A..01 Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci 
A. 02 Charakterystyczny przekrój B-B  
A. 03 Balustrada wzdłuż pomostu fontanny 
 
Część konstrukcyjna: 
1/k Płyta fundamentowa fontanny 
2/k Schemat elementów konstrukcyjnych fontanny powyżej płyty fundamentowej 
3/k Płyta fundamentowa pod konstrukcją fontanny (część centralna fundamentu 
4/k Płyta fundamentowa z żebrami + żebro obwodowe 
5/k Płyta nad komorą techniczną  
 
Załączniki: 
Karta katalogowa kwadratowego włazu przejezdnego Model SA-E-PTA  
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 - OPIS TECHNICZNY - 
do projektu budowlanego dla inwestycji pn.  „REWITALIZACJA FONTANNY  w Parku Miejskim w Żninie” 

zlokalizowanej na terenie działek nr 646/1 i 647/1.  
 

PROJEKT ZMIAN 
___________________________________________________________________ 
  

A) OPIS ZMIAN PROJEKTOWYCH 
 

1. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania jest projekt zmian, jaki powstał w trakcie konsultacji i uwag, 

jakie zostały wniesione w trakcie prowadzonego przez Inwestora postępowania na 
realizację rewitalizacji fontanny w Parku Miejskim w Żninie, na terenie pomiędzy 
ulicami: Sienkiewicza i Kościuszki.  
  

2. Inwestor 
 Inwestorem dla tego zadania jest Gmina - Miasto Żnin a Zamawiającym i podmiotem 

prowadzącym inwestycję pozostaje Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Spółka z 
o.o., z siedzibą 88-400 Żnin, ul. Adama Mickiewicza 22A. 
 

3. Zakres opracowania 
 Opracowanie obejmuje odbudowę w nowym układzie przestrzennym wraz z przebudo-

wą infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.  
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek budowlanych o numerach ewidencyj-
nych: 646/1, 647/1, 662/5, 663, 664/5; obręb: 0001 w Żninie; stanowiących obszar Par-
ku Miejskiego. Obejmuje teren fontanny wraz przyłączami sieciowymi. 
Rozbiórka istniejącego obiektu fontanny została już wykonana. 
Zmiany przedstawione w niniejszym opracowaniu są zmianami nieistotnymi w sto-
sunku do podstawowego projektu pierwotnego z 30 maja 2017 roku i wydanej na tej 
podstawie przez Starostę Żnińskiego decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

4. Podstawa opracowania 
 - według opracowania pierwotnego oraz dodatkowe ustalenia z Zamawiającym. 
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5. Podstawowe zmiany projektowe rewitalizacji fontanny 
 Lokalizacja i układ przestrzenny odbudowy fontanny pozostaje bez zmian w stosunku 

do opracowania pierwotnego. Wprowadzono następujące zmiany: 
• Zlikwidowano komorę techniczną - zagłębienie pod korpusem - bryłą fontanny. 
• Komorę techniczną przeniesiono poza obrys korpusu fontanny. 
• Zlikwidowano zbiornik pośredni (retencyjny). 
• Wprowadzono stałe napełnienie wodą niecki fontanny z kontrolowanym 

przelewem. 
• W nowym układzie rozmieszczono liniowe dysze wodne na krawędziach ścian 

korpusu fontanny. Woda spływa po wewnętrznych licach tych ścian. 
• Zlikwidowano możliwość brodzenia w wodzie fontanny. 
• Wprowadzono drewniany pomost do przejścia w poprzek przez bryłę fontanny. 
• Pomost zamknięto z obu stron balustradą o wys. 1,1 m wykonaną z blachy 

kwasoodpornej - typowe profile walcowane. 
• Balustradę wprowadzono na niższe ściany korpusu fontanny z obu stron 

pomostu.  
• Komorę techniczną umieszczono na płycie fundamentowej z dostępem od góry 

poprzez dwa kwadratowe włazy techniczne. 
• Dokonano wypłycenia posadowienia płyty fundamentowej fontanny.  
• Zlikwidowano pochylenie ścian korpusu fontanny doprowadzając do ich 

pionowości. 
 

6. Uwagi końcowe 
  

• Założenia technologiczne, wyposażenie i schemat technologiczny pozostawia 
się bez zmian. 

• Podłączenia sieciowe należy wprowadzić do nowej komory technicznej.  
• W uzgodnieniu z dostawcą wyposażenia technologicznego w ścianach komory 

technicznej należy pozostawić odpowiednie przepusty instalacyjne. 
• Zewnętrzne elementy małej architektury wokół fontanny pozostawia się bez 

zmian.  
• Wszystkie wyroby i materiały użyte do realizacji inwestycji powinny posiadać 

aprobaty techniczne ITB oraz wymagane certyfikaty. 
• Dopuszcza się zamienne zastosowanie innego rodzaju materiałów od przyję-

tych w projekcie, pod warunkiem, że posiadać będą identyczne lub wyższe pa-
rametry techniczne oraz Inwestor musi wydać na nie zgodę. 
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• Niniejsza część projektu została opracowana zgodnie z obowiązującymi nor-
mami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna 
ze względu na cel, któremu ma służyć. 

• Nad prowadzonymi pracami ziemnymi i makroniwelacją należy ustanowić nad-
zór geologiczny. 

• Na terenie objętym zainwestowaniem nie występują sieci nadziemne. 
• Projekt zagospodarowania należy rozpatrywać z projektami branżowymi. 

Wszelkie zmiany wynikające z nieprzewidzianych projektem sytuacji należy 
uzgodnić z Autorem Projektu. 

• W obiekcie nie będą powstawały ścieki zawierające substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Bu-
downictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanaliza-
cyjnych. 

• Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikające z innej technologii 
robót lub innych zamiennie zastosowanych urządzeń należy uzgodnić 
z Autorskim Biurem Projektów. 

• Wszystkie prace montażowo - instalacyjne oraz budowlane w zakresie techno-
logii i montażu osprzętu i wyposażenia należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż., zgodnie z wymaganiami 
poszanowania mienia i dyscypliny pracy, w oparciu o zasady sztuki budowlanej 
i inżynierskiej oraz o ogólne wymogi prawa budowlanego. 

• Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną obiek-
tu. 

• Niniejsze opracowanie jest opracowaniem autorskim stąd: 
PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE.  

 
 
Autor opracowania:      Opracowała: 
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