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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A) OPIS ZAMIAN PROJEKTOWYCH

B) CZESC GRAFICZNA

Czes¢ architektoniczna:

A..01 Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci
A. 02 Charakterystyczny przekréj B-B

A. 03 Balustrada wzdtuz pomostu fontanny

Czesc konstrukcyjna:

1/k Ptyta fundamentowa fontanny

2/k Schemat elementow konstrukcyjnych fontanny powyzej ptyty fundamentowe;
3/k Plyta fundamentowa pod konstrukcijg fontanny (cze$¢ centralna fundamentu
4/k Ptyta fundamentowa z zebrami + zebro obwodowe

5/k Plyta nad komorg techniczng

Zalaczniki:
Karta katalogowa kwadratowego wtazu przejezdnego Model SA-E-PTA
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- OPIS TECHNICZNY -

do projektu budowlanego dla inwestycji pn.

»~REWITALIZACJA FONTANNY

w Parku Miejskim w Zninie”
zlokalizowanej na terenie dziatek nr 646/1 i 647/1.

PROJEKT ZMIAN

A) OPIS ZMIAN PROJEKTOWYCH

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian, jaki powstat w trakcie konsultacji i uwag,
jakie zostaty wniesione w trakcie prowadzonego przez Inwestora postgpowania na
realizacje rewitalizacji fontanny w Parku Miejskim w Zninie, na terenie pomiedzy
ulicami: Sienkiewicza i Ko$ciuszki.

. Inwestor

Inwestorem dla tego zadania jest Gmina - Miasto Znin a Zamawiajacym i podmiotem
prowadzacym inwestycje pozostaje Zaktad Wodociagow i Kanalizacji "WIK" Spotka z
0.0.,  siedzibg 88-400 Znin, ul. Adama Mickiewicza 22A.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odbudowe w nowym ukfadzie przestrzennym wraz z przebudo-
wa infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu wokot fontanny.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek budowlanych o numerach ewidencyj-
nych: 646/1, 647/1, 662/5, 663, 664/5; obreb: 0001 w Zninie; stanowigcych obszar Par-
ku Miejskiego. Obejmuije teren fontanny wraz przytaczami sieciowymi.

Rozbiorka istniejgcego obiektu fontanny zostata juz wykonana.

Zmiany przedstawione w niniejszym opracowaniu sg zmianami nieistotnymi w sto-
sunku do podstawowego projektu pierwotnego z 30 maja 2017 roku i wydanej na tej
podstawie przez Staroste Znifiskiego decyzji o pozwoleniu na budowe.

. Podstawa opracowania

- wedtug opracowania pierwotnego oraz dodatkowe ustalenia z Zamawiajgcym.
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5. Podstawowe zmiany projektowe rewitalizacji fontanny

Lokalizacja i uktad przestrzenny odbudowy fontanny pozostaje bez zmian w stosunku
do opracowania pierwotnego. Wprowadzono nastepujgce zmiany:

Zlikwidowano komore techniczng - zagtebienie pod korpusem - brytg fontanny.
Komore techniczng przeniesiono poza obrys korpusu fontanny.

Zlikwidowano zbiornik posredni (retencyjny).

Wprowadzono state napetnienie wodg niecki fontanny z kontrolowanym
przelewem.

W nowym uktadzie rozmieszczono liniowe dysze wodne na krawedziach scian
korpusu fontanny. Woda sptywa po wewnetrznych licach tych scian.
Zlikwidowano mozliwos¢ brodzenia w wodzie fontanny.

Wprowadzono drewniany pomost do przejscia w poprzek przez bryte fontanny.
Pomost zamknieto z obu stron balustradg o wys. 1,1 m wykonang z blachy
kwasoodpornej - typowe profile walcowane.

Balustrade wprowadzono na nizsze $ciany korpusu fontanny z obu stron
pomostu.

Komore techniczng umieszczono na ptycie fundamentowej z dostepem od gory
poprzez dwa kwadratowe wtazy techniczne.

Dokonano wyptycenia posadowienia ptyty fundamentowej fontanny.
Zlikwidowano pochylenie $cian korpusu fontanny doprowadzajgc do ich
pionowosci.

6. Uwadi koncowe

Zatozenia technologiczne, wyposazenie i schemat technologiczny pozostawia
sie bez zmian.

Podtaczenia sieciowe nalezy wprowadzi¢ do nowej komory technicznej.

W uzgodnieniu z dostawcg wyposazenia technologicznego w Scianach komory
technicznej nalezy pozostawi¢ odpowiednie przepusty instalacyjne.
Zewnetrzne elementy matej architektury wokdt fontanny pozostawia sie bez
zmian.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac
aprobaty techniczne ITB oraz wymagane certyfikaty.

Dopuszcza sie zamienne zastosowanie innego rodzaju materiatdw od przyje-
tych w projekcie, pod warunkiem, ze posiadac¢ bedg identyczne lub wyzsze pa-
rametry techniczne oraz Inwestor musi wydac na nie zgode.
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e Niniejsza czeS¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna
ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

e Nad prowadzonymi pracami ziemnymi i makroniwelacjg nalezy ustanowi¢ nad-
z6r geologiczny.

o Na terenie objetym zainwestowaniem nie wystepujg sieci nadziemne.

e Projekt zagospodarowania nalezy rozpatrywa¢ z projektami branzowymi.
Wszelkie zmiany wynikajace z nieprzewidzianych projektem sytuacji nalezy
uzgodnic¢ z Autorem Projektu.

o W obiekcie nie bedg powstawaty Scieki zawierajgce substancje szczegdlnie
szkodliwe dla Srodowiska wodnego okreslone w rozporzadzeniu Ministra Bu-
downictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanaliza-
cyjnych.

o \Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z innej technologii
robot lub innych zamiennie zastosowanych urzadzen nalezy uzgodni¢
z Autorskim Biurem Projektow.

o \Wszystkie prace montazowo - instalacyjne oraz budowlane w zakresie techno-
logii imontazu osprzetu i wyposazenia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostrozno$cia, z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z wymaganiami
poszanowania mienia i dyscypliny pracy, w oparciu o zasady sztuki budowlanej
| inzynierskiej oraz 0 og6ine wymogi prawa budowlanego.

e Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
oswiadczenia o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng obiek-
tu.

o Niniejsze opracowanie jest opracowaniem autorskim stad:

PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE.

Autor opracowania: Opracowata:

mgr inz. arch. Ernest Essuman — Mensah ~ mgr inz. arch. Magdalena Zidtkowska
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