Zukowo, dnia 21.01.2021r

Gmina Zukowo

ul. Gdaniska 52
83-330 Zukowo
ZP.271.44.2020

Dot. postepowania pn. ” Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Pepowie”.

ODPOWIEDZI NAPYTANIA | MODYFIKACJA

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamowien publicznych

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1/ Proszg¢ o uzupetnienie odpowiedzi nr 29 z dnia 12.01.2021 dotyczacej montazu $wietlika
dachowego. SWIETLIK MA WYMIARY szer. 3,0 m * dlugo$é 12,0 m. Wiaze si¢ to z wycieciem w
potaci dachowej otworu o wymiarach 3,0¥12,0 m co znacznie ostabia konstrukcj¢ dachowa.

Odp. Wycigcie otworu w poszyciu dachowym nie ostabi konstrukcji dachu, gdyz zgodnie z PN-EN
poszycie nie mogto by¢ uwzglednione do badania statecznos$ci ogolnej jak i zabezpieczeniem przed
inperfekcja lokalng. Swietlik, poprzednio juz kilkukrotnie, zostal opisany parametrami. Zamawiajacy
nie wie jaki system zastosuje wykonawca czy balexmetal, czy Mercor, czy innego producenta. Wtedy,
za kazdym razem, sposob mocowania moze delikatnie si¢ r6zni¢ w zaleznos$ci od producenta.

Projektant ma obowigzek wykona¢ projekt zgodnie ze sztuka budowlang, dotaczy¢ rysunki szczegotowe
polaczenia $wietlika z istniejaca konstrukcjg nosng dachu a nie spychaé ten temat na barki wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ swietlik zgodnie z dokumentacja dostarczong przez Projektanta a
nie tylko wg zatgczonego opisu i informacji "Do montazu nalezy zastosowac standardowe powszechnie
znane rozwiazania systemowe producenta swietlika." Producenci do ktorych zwrocitem sig¢ o wyceng
nie podjeli si¢ wykonania $wietlika bez podania rysunkow szczegotowych jak i przekrojow podtuznych
1 poprzecznych. Prosz¢ o zamieszczenie standardowych powszechnie znanych rozwigzan systemowych
$wietlika.

Odp.: W zalaczeniu rysunek §wietlika zgodny z dotychczas udzielanymi odpowiedziami.

2/ Zwracam si¢ z prosba do zamawiajacego o udostepnienie Projektu wykonawczego
Architektonicznego?

Odp. Cata dokumentacja zostata dostarczona oraz uzupetiona. Projekt zostat udostgpniony jako
zatgcznik do odpowiedzi z dnia 12.01.2021r

3/ Prosze o informacje, czy przedmiar obejmujacy element nr 8 ,,chodniki , numery od 205 do 211 jest
aktualny?

Odp. Patrz odpowiedz na pytania nr 35 z dnia 12.01.20201r



4/ Czy w zwigzku z przesuwajacym si¢ terminem sktadania ofert Zamawiajacy przewiduje zmiang
daty umownego zakonczenia prac?
Odp. Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenie ilosci dni na wykonanie zadania.

5/ Czy wykonanie przytacza wodociggowego wchodzi w zakres prac do wykonania. W opisie
przedmiotu zamoéwienia brak wzmianki na ten temat. Jest tylko w ust 2 pkt 16 montaz gtownego
wodomierza. Jezeli tak to prosze o dotaczenie projektu przytacza wodociggowego, na PZT w opisie -
"wg odrgbnego opracowania" oraz ustalenia gdzie bedzie przebiegaé przylacze wodociggowe gdyz sa 2
rozbiezne PZT. W wersji pierwotnej do przetargu przylacze bylto skierowane w strone ul. Gdanskiej ale
brak go w opisie PZT natomiast W aktualnej wersji dolgczonej do odpowiedzi Zamawiajgcego w dniu
dzisiejszym tj 07-12-2020 przytacze konczy sie za istniejagcym boiskiem wielofunkcyjnym na granicy
dziatki bez jakiegokolwiek przytaczenia.

Odp.: W zakresie Wykonawcy bedzie dopiecie si¢ do istniejacego przytacza wodociagowego zgodnie
z opisem technicznym wynikajgcym z projektu.

- pkt 3.3 Instalacja wodociggowa i ciepta woda uzytkowa jest napisane: ,,Rozbudowany budynek
szkoty zasilany bedzie w zimng i ciepta wodg z istniejacej instalacji obiektu szkoty. [...]”

- pkt 3. Instalacja wodociggowa — hydrantowa ,,Projektuje si¢ za zestawem wodomierza zawor
pierwszenstwa typu VV300 w celu zamkniecia w razie pozaru instalacji wodociagowe;j |....]
zlokalizowane przy klatkach schodowych.’

W zakresie Wykonawcy nie bedzie wykonanie nowego przylacza wodociagowego.

6/ Czy istniejace ptyty betonowe na drogach dojazdowych nalezy zdemontowac¢ i zastosowaé w tym
miejscu kostke brukowa typu starobruk ?

Odp. Tak, nalezy zdemontowac ptyty betonowe i utozy¢ kostkg betonowa na odpowiednich warstwach
nosnych zgodnie z projektem. Po zweryfikowaniu przez Inspektora oraz Inwestora stanu ptyt dokonana
zostanie selekcja. Zniszczone sztuki Wykonawca zutylizuje na swoj koszt a ptyty betonowe nadajace
sie  do ponownego wykorzystania Wykonawca przewiezie do miejsca wskazanego przez Inwestora
ktore bedzie oddalone od szkoty podstawowej w Pgpowie nie dalej niz 4km.

Ponadto dzialajgc na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP Zamawiajgcy zmienia nawierzchnig w
Sali Pomieszczenia ruchu ogolnego nr 0/8 — w zalgczeniu Zamawiajgcy udostepnia rewizje rysunku
AQ7.

Prosze o uwzglednienie w wycenie zmian¢ nawierzchni na powierzchni okoto 78m?2.

Warstwy:

- Nawierzchnia sportowa wentylowana -PCV gr.min 3,5mm na ruszcie drewnianym 9cm
- folia polietylenowa klejona na zaktad

- plyta betonowa B20 - zbrojona siatka 15x15 @6

- zaimpregnowana i dylatowana w polach co 6m gr.10cm

- 2x folia PE z przektadkg grafitowa

- Styropian EPS100, gr.10cm (obwodowo przy $cianach zewn. na szer.1m gr. 15cm)

- podktad betonowy B10 gr.10cm

-podsypka piaskowa zageszczona do 1d>0,6 gr.30cm

Niniejsze odpowiedzi i modyfikacja sa wiazace dla wszystkich wykonawcéw i stanowia
integralna cze$¢ SIWZ.

Na pozostale pytanie Wykonawcy Zamawiajacy udzieli odpowiedzi w pézniejszym
terminie.
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