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Kolumbarium 03.2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2
d.1/0121-02 1
1380 m?2 1.380,000
RAZEM 1.380,000
2| 2 Demontaz krzyza drewnianego (przeznaczony do przeniesienia) kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 4-04 Rozebranie scian betonowych o grubosci do 40 cm - studnia m3
d.1/0303-06 3)
analogia
(2*3,14*2,00)*0,40*0,50 m3 2,512
RAZEM 2,512
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
d.1/0810-05
0810-06 2)
3,14*2,00*2,00 m?2 12,560
RAZEM 12,560
5|KNR 4-051 |Demontaz zdroju czerpalnego o $rednicy nominalnej 20 mm kpl.
d.1/0227-054)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-| m2
d.1|0807-012)  |niem spoin piaskiem
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.1/0805-012)  |cm na podsypce piaskowe;j
m?2 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 2-31 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm |m?2
d.1/0803-03
0803-04 2)
analogia
932 m?2 932,000
RAZEM 932,000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych i obrzezy betonowych na podsypce m
d.1/0813-012)  |piaskowej
analogia
165 m 165,000
RAZEM 165,000
10/KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych m
d.1/0817-04 2)
17 m 17,000
RAZEM 17,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08 2)
932 m?2 932,000
RAZEM 932,000
12|KNP1 1249- |Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 10 cm na catej szeroko$ci w gruncie |m2
d.1/01 1249-01. |kat. IV
07 5
1138 m?2 1138,000
RAZEM 1. 138,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1|0103-04 6)  |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
935+203+105 m?2 1.243,000
RAZEM 1243,000
14|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1{1103-013) czg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
2,5+12,56*0,20+115*0,08+20*0,08+165*0,08*0,30+17*0,20*0,15+932*0,3+ m3 413,682
1138*0,1
RAZEM 413,682
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km - z optatg za
1103-05 3) |skladowanie
analogia
413 m3 413,000
RAZEM 413,000
16|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1{1103-013) czg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia
932*0,08 m3 74,560
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RAZEM 74,560
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km
1103-05 3)
analogia
932*0,08 m3 74,560
RAZEM 74,560
2 FUNDAMENTY POD KOLUMBARIA
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0217-037)  |odktad w gruncie kat.I-Il
47,940 m3 47,940
RAZEM 47,940
19|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.2|/0207-01 pompy do betonu- beton C25/30, W-8
0207-07 8)
22,20 m?2 22,200
RAZEM 22,200
20|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.2|0205-018)  |C25/30, W-8
68,10 m3 68,100
RAZEM 68,100
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 9  |browane
(222*8+250*9)*0,888/1000 t 3,575
RAZEM 3,575
22|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2|0105-019) |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
13,866 m3 13,866
RAZEM 13,866
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.2|0211-0510)  |I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
34,090 m3 34,090
RAZEM 34,090
24|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-03 10)  |km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I|
Krotnos¢ = 15
34,090 m3 34,090
RAZEM 34,090
3 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 6)
0,06*(4,8+385) m3 23,388
RAZEM 23,388
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-056)  |towo-piaskowej
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-022)  |niem spoin piaskiem
385 m 385,000
RAZEM 385,000
28|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3|0606-032)  |cementowo-piaskowe;j
17 m 17,000
RAZEM 17,000
4 PODBUDOWA
29|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR > 20%, petnigca m2
d.4/0104-07 réwniez role warstwy odsgczajgca - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08 2)
analogia
1035,000 m?2 1.035,000
RAZEM 1.035,000
30|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.4/0114-07 3 o frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-082)
163,00 m?2 163,000
RAZEM 163,000
31|/KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.4|0114-07 3 o frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-082)
872,00 m?2 872,000
RAZEM 872,000
32|KNR 2-31 Podbudowa gruntowa - ulepszona 0/16mm - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.4/0201-012)  |niu5cm
analogia
105 m?2 105,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 23845 Uzytkownik: Gmina Miejska Ztotoryja




Kolumbarium 03.2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 105,000
33|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m2
d.4/0114-07 3 o frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-082)
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
5 NAWIERZCHNIA
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej 20x20cm, grubo$é 8 cm |m?2
d.5/0511-03 6) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm - kolor szary
872,00 m?2 872,000
RAZEM 872,000
35 1) Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych 20x20cm (wymiar oczka ok. m?2
d.5|kalk. wkasna |3,5x3,5cm) — gr. 8 cm - kolor grafitowy, z wypetnieniem gresem biatym 8-
10mm
163,00 m?2 163,000
RAZEM 163,000
36|KNR 2-31 Warstwa Scieralna tluczniowa 0/8 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm m2
d.5/0204-05
0204-06 2)
analogia
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5|1406-03 6)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6 MALA ARCHITEKTURA
38 tawki z oparciem szt
d.6|kalk. wlasna
38,00 szt 38,000
RAZEM 38,000
39| 0802-08 Montaz krzyza drewnianego (krzyz z demontazu) z zabetonowaniem kpl
d.6/0802-08 2)
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 ZIELEN
40| 12 Scinanie drzewa deren jadalny wraz z wywozem pnia i gatezi szt.
d.7|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw z catkowitg zaprawg dotow szt.
d.7|0303-05 12) |1. Zywotnik zachodni - 6 szt.
2. Cis Wojtek - 147 szt.
153 szt. 153,000
RAZEM 153,000
42|KNR 2-02 Utozenie agrowtdkniny czarnej do scidtkowania m2
d.7|0616-02 13)
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
43|KNR AT-09 |Utozenie gresu biatego 10-16mm - gr. 10cm m2
d.7|0203-03 14)
analogia
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
44|KNR 2-21 Rozscielenie przywiezionej ziemi reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7/0218-01 12)
analogia
6,000 m3 6,000
RAZEM 6,000
45|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.7|0401-04 12)
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
8 INSTALACJA ZDROJU
46|KNR 2-01 Woykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urob-|m3
d.8|0317-0101 1) |ku topatg lub wyciggiem recznym;
5*0,8*0,9+1,2*1,2*0,8 m3 4,752
RAZEM 4,752
47|KNR-W 2-18 |Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3
d.8/0511-019)
analogia
5*0,8*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
48/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.8(1701-01 15) |jacych rurociagdw o $r. 32 mm
analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - dlugo$¢ |m
d.8|0314-01 z.sz.|do 15 m
3.8. 16)
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR 2-18 Zdroje uliczne wodociggowe o $r. 20 mm (z montazem zasuwy z obudowsq i kpl.
d.8/0315-05 17) |skrzynka)
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach |m3
d.8|1408-01 oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami
0,4*0,4*0,35 m3 0,056
RAZEM 0,056
52|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.8/0501-09 16)
analogia
5*0,8*0,3+1,2*1,2*0,3 m3 1,632
RAZEM 1,632
53|KNR 2-28 Odwodnienie zdroju - ttuczen m3
d.8/0501-09 16)
analogia
1,2*1,2*0,4 m3 0,576
RAZEM 0,576
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1; m3
d.8/0320-0101 M
5*0,8*0,6 m3 2,400
RAZEM 2,400
9 OBSLUGA GEODEZYJNA
55| 1) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza inwestycji ze zgloszeniem zmian  |kpl
d.9|wycena indy- |do Osrodka geodezyjnego
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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