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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dla zagospodarowania terenu
wokot  kaplicy cmentarnej w  ramach zadania pn. "Budowa
kolumbarium na cmentarzu komunalnym" potozonym w Ztotoryi , na
dziatlce nr 71, obr. 0004, OBREB 4, jednostka ewid. 022602_1
Zlotoryja, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch.
Projektant | Waldemar
Serafinowicz

w spec. architektonicznej oraz z Architektura i 20.07.2022
ograniczeniami w branzy konstrukcyjne| konstrukcja o
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kanalizacyjnych, cieplnych, sanitarna
wentylacyjnych i gazowych
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest budowa kolumbarium na cmentarzu
komunalnym potozonym w Ztotoryi , na dziatce nr 71, obr. 0004, OBREB 4,
jednostka ewid. 022602_1 Ztotoryja. W zakres zadnia wchodzi:

- wymiana utwardzenia terenu

- wykonanie fundamentéw pod kolumbaria

- ustawienie fawek przy kolumbariach

- nasadzenie zieleni ozdobne;]

- przeniesienie krzyza

- zmiana lokalizacji zdroju

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Zakres zadanie obeymuje cze$S¢ dziatki nr 71, obr. 0004, OBREB 4,
jednostka ewid. 022602_1 Ziotoryja. Teren objety opracowaniem stanowi
utwardzenie terenu wykonane z asfaltu, przy kaplicy cmentarnej. Teren z
lekkim spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Od strony poétnocne]
placu usytuowany jest krzyz drewniany. Na S$rodku placu zlokalizowana
studnia betonowa oraz zdrdj.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przyjetym dnia 8
grudnia 2004r Uchwata nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Zlotoryi
przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w strefie oznaczonej symbolem ZC -
obszar obejmujacy istniejgcy cmentarz komunalny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Projektuje si¢ wymiane¢ istniejgcego utwardzenia z asfaltu na kostke
betonowg, kwadratowg, bezfazowa o wym. 20x20cm 1 gr. 8cm. W kostce
zostang ustawione kolumbaria. Przy kolumbariach zostang ustawione
taweczki o di. 120cm oraz wydzielone pola pod nasadzenia, ktére wysypane
beda gresem w kolorze biatym. Pod kolumbarium zostang wykonane
fundamenty betonowe.

W projektowanym utwardzeniu terenu z kostki betonowej zostang réwniez
wykonane pasy z krat betonowych azurowych 20x20cm 1 gr. 8cm (o oczkach
ok. 3,5x3,5cm), przestrzen wolna w kratach zostanie wypelniona trawa. Pasy
z krat betonowych umieszcza¢ w odlegtosciach co ok. 2,4m, dostosowujac
odleglosci do istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Wzdtuz istniejacych grobow, przylegajacych do placu, projektuje si¢
sciezki ziemne, przepuszczalne.

Istniejacy krzyz, ze wzgledu ze bedzie znajdowal sie w kolizji z
projektowanymi kolumbariami, zostanie przeniesiony w now3q lokalizacje.

Istniejgca studnia betonowa zostanie rozebrana, a zdr6j przeniesiony w
nowg lokalizacj¢ z wykonaniem nowego podejscia wodociggowego, wpietego
do istniejacej instalacji przebiegajacej przez teren dziatki.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchni terenu objetego opracowaniem — 1 380 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca kaplicg — 190,0 m?
Powierzchnia zabudowy kolumbariami — 68,10 m?
Powierzchnia utwardzenia kostka betonowg — 872,0 m?
Powierzchnia utwardzenia krata betonowa azurowa — 163,0 m?
Powierzchnia $ciezek ziemnych — 105,0 m?>

Powierzchnia z gresu biatego — 75,0 m?

Powierzchni trawiasta - 60,0 m?

5. INNE INFORMACIJE I DANE

a) Parametry budynku, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami
wynikajgcymi z planem miejscowym
Nie dotyczy

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ,,B” ochrony konserwatorskie;.

Prace ziemne bgda prowadzone tylko w obrebie istniejagcych nasypow
budowlanych, w zwigzku z tym wystgpuje znikome prawdopodobienstwo
wystgpienia zabytkoOw archeologicznych na obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca, prowadzacy roboty budowlane i ziemne, w przypadku
natrafienia na przedmioty posiadajace cechy zabytku lub majgce wartos¢
archeologiczng, obowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru, Zamawiajacego oraz wlasciwego Kkonserwatora
zabytkow. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
odkryty przedmiot 1 wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczyC do czasu wydania przez wladze konserwatorskie odpowiednich
decyzji - ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury (Dz. U. z 1999
r. nr 98 poz. 1150 z p6zn. zm.). wykopaliska 1 znaleziska archeologiczne
stanowig wlasnos¢ Panstwa.

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wptywem eksploatacji gornicze;.

d) Opis oddziatywania obiektu na srodowisko

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujacych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ i poszanowanie
uzasadnionych interesOw o0s6b trzecich wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie
powodowac¢ ucigzliwosci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej
ewentualne oddziatywanie nie bedzie wykraczac¢ poza granice dziatki.



Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.
6. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC 1 ROZWIAZAN

6.1. ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE
PODLEOZA

Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne 1 podbudowy
istniejgcych nawierzchni zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania. Asfalt
sfrezowac 1 wywiez w miejsce wskazane przez Inwestora. Nalezy wykonac
rozbiorke wszystkich kraweznikow betonowych 1 obrzezy na obszarze
opracowania. Prace rozbidrkowe wykonywa¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni przeznaczonych do pozostawienia.

Nalezy rozebra¢ wskazang w czesci graficznej studnie betonowa wraz
z podejsciem do zdroju. Podejscie do zdroju trwale zaslepi¢. Studnie
betonowg rozbiera¢ do glebokosci 0,3m ponizej planowanego poziomu
terenu.

Nalezy zdemontowac krzyz, przeznaczony do przeniesienia.

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji placu nalezy
skontrolowa¢ wtasciwe zageszczenie wykopdw po robotach zwigzanych z
budowag sieci uzbrojenia terenu i innych robotach budowlanych. Podtoze pod
posadowienie warstw konstrukcyjnych placu powinno spetnia¢ wymagania
podioza kategorii G2 oraz powinno by¢ wilasciwie zageszczone 1
wyprofilowane.

6.2. FUNDMANTY POD KOLUMBARIA

Zaprojektowano pod kolumbaria fundamenty =z betonu
wodoszczelnego W-8 klasy C25/30. Zbrojenie fundamentéw siatkami z
pretow #12 o oczkach 15x15¢cm ze stali AITIN.

Szczegbly wykonania zgodnie z czeScig graficzng. Ostateczne
wymiary fundamentéw nalezy ustali¢ z dostawcg kolumbariow.



6.3. UTWARDZENIE TERENU

Projektowany uktad dowigzany jest wysokosciowo do stanu
istniejgcego. Spadki wynikajg z naturalnego uksztaltowania terenu.

Rozwigzania szczegétowe przedstawiono w czesSci graficzne]
opracowania.

Przy przebudowie placu nalezy:

e urzadzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, wynie$s¢ do nowego
poziomu projektowanej nawierzchni, a wlazy studni deszczowych,
sanitarnych dostosowac¢ do niwelety placu

Zaprojektowano obrzeza betonowe 6x20 cm na tawie betonowej
(C12/15) z oporem, ograniczajace plac 1 sciezki od terendw zielonych oraz
rozgraniczajace tereny o roznej nawierzchni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE] W KOLORZE

JASNOSZARYM

- Warstwa z kostki betonowej 20x20cm, bezfazowe j— gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 4cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji O-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej— gr. 15cm

- Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (ulepszonego poprzez osuszanie wapnem palonym w
przypadku przekroczenia wilgotnosci optymalnej) E;>100MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KRAT AZUROWYCH W KOLORZE

ANTRACYTOWYM

- Kraty betonowe azurowe o wym. 20x20cm ( oczko ok. 4x4cm) z
wypetnieniem gresem biatym 8-12mm — gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 — gr. 4cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o frakcji O-
31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm

- Warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego o CBR> 20%,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajacej— gr. 15cm

- Sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe Is>1,00 lub nasyp z
gruntu rodzimego (ulepszonego poprzez osuszanie wapnem palonym w
przypadku przekroczenia wilgotnosci optymalnej) E;>100MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZEK ZIEMNYCH

Nawierzchni¢ alejek ziemnych wykona¢ z gotowe] mieszanki mineralnej
koloru zéttego/piaskowego lub innego za zgoda inwestora, wykonanej z
takich surowcéw jak m. in. kamien naturalny (uziarnienie 0 - 8 mm) i
ekologiczne lepiszcza wigzace (bez dodatkéw cementu, wapna i gipsu).
Nawierzchnia musi by¢ niepylagca, odporna na dziatanie warunkéw

atmosferycznych, odporna na S$cieranie 1 nie brudzgca, nadajgca si¢ dla
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wozkow inwalidzkich. Profil nawierzchni nalezy pasowa¢ do istniejgcego
uksztaltowania terenu 1 istniejgcych Sladow sciezek, przy czym w razie
koniecznosci nalezy dokona¢ korekty profilu alejek celem ochrony systeméw
korzeniowych drzew, konar6w oraz zapewnienia wiasciwego spadku

Uktad warstw:

- Warstwa Scieralna tluczniowa 0/8 mm (nawierzchnia z gotowej mieszanki
mineralnej z ekologicznym lepiszczem wigzacy, - gr. 3cm

- Podbudowa gruntowa - ulepszona 0/16mm - gr.. 5 cm

- Warstwa z kruszywa mineralnego 0/31,5mm - gr. 12 cm

6.4. LAWKIZ OPARCIEM

Fawka do posadowienia zar6wno na twardym jak 1 miekkim podiozu.
Mozliwos¢ przymocowania do podtoza.

Konstrukcja tawki stalowa z profili kwadratowych, malowana proszkowo.
Deski o grubosci 4 cm z drewna iglastego, impregnowane lakierobejca oraz
zabezpieczone dwoma warstwami lakieru bezbarwnego.

Dtugos¢: 120 cm

Szerokos¢: 35 cm

Wysokos¢ siedziska : 45 cm

Grubos¢ desek: 4 cm

Kolor desek: orzech

Wzor:

6.5. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW NA CZAS ROBOT

Drzewa 1 krzewy nie kolidujgce bezposrednio z inwestycja a
znajdujgce si¢ w poblizu rob6t nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania prac
budowlanych. W tym celu nalezy:

* przyja¢ ze system korzeniowy drzewa pokrywa si¢ co najmniej z
zasiggiem jego korony. Wobec tego w obrebie korony nalezy unikac
zageszczenia gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu,
wibrowanie, sktadowanie materiatdw budowlanych,

* wszelkie wykopy w obrgbie korony nalezy prowadzi¢ r¢cznie,

* odstonigty system korzeniowy w Scianach wykopu nalezy okry¢
matami np. stomianymi 1 dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym
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podczas mrozOow oraz zwilza¢ w czasie upatow,
* w przypadku szkodzenia korzeni nalezy odcigC ich zniszczona czgs¢
czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym

e unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim s3siedztwie pnia
drzewa,

* pnie drzew nalezy oblozy¢ migkkim materialem 1 obwigza¢ drutem
oraz dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m - 3m).

s - . x Doniczk ‘x
Lp | Nazwarosliny | Zdjecie Opis Wysokos¢ onicz a/ Tlos¢
rozmiar
Zywotnik
) Jedna z najlepszych stozkowych odmian
zachodni zywotnika, o §rednio silnym wzroscie,
osiagajaca w wieku 10 lat ok. 2,5 m
Tuja Szmaragd wys. Galazki delikatne, ciemnozielone,
1. nie bragzowiejg w okresie zimy. Wymaga 150cm 6 szt
Smaragd Thuja dosy¢ zyznych i raczej wilgotnych gleb.
g d}
Polecana na zywoptoty nie formowane,
occidentalis na cmentarze i do pojemnikéw.
Cis pospolity 'Wojtek' to nieduzy krzew
iglasty, wolno rosnacy. Po 10 latach
dorastajacy do 0,8-1 m wys. Odmiana
meska o ciekawym  kolumnowym
pokréju.
Odmiana 'Wojtek' ma
charakterystyczne, ptasko ulozone na
pedach i rosnace w w 2 szeregach igty,
Cis posredni ktére po zewngtrznej stronie majg dwa
Wojtekm srebrne paski. Igly wiosng sg jasne z
czasem zmieniaja barwe¢ na zielong. Cis
2. * Taxus media tej odmiany lubi gleby Zyzne i wilgotne, 50-60cm 5 1475zt

Wojtek®

stanowiska stoneczne i cieniste. Ze
wzgledu na pokréj i wolny wzrost,
najlepiej sprawdzaja si¢ w
ogrodach przydomowych, sadzone w
szpalerach, uprawiane w pojemnikach i
na skalniakach oraz do formowanie
zywoplotéw. Dobrze reaguja na cigcie i
formowanie.

Gesto$¢ sadzenia:

- posadzi¢ w jednym rzedzie migdzy
ro$linami 50 cm.

1. Sadzenie drzew

W miejscach okreslonych w projekcie wykopa¢ doty o sredn. 1m 1
glebokosci 70cm, ich boki 1 dno spulchni¢, a na dno wsypa¢ niewielkg ilos¢
zyznej ziemi. Umiesci¢ w nich ro$liny, uprzednio wyjete z pojemnikow.
Zwroci¢ uwage, by gltebokos¢ sadzenia byta tylko nieznacznie wigksza od
gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce, tak, by po osiadnigciu ziemi, byt to ten
sam poziom. W przypadku drzew balotowanych nie usuwac balotow, a tylko
rozgarng¢ ich gorng czesC. System korzeniowy zasypywac zyzng ziemig 1
mocno ugniata¢ kolejne jej warstwy. Wokét posadzonego drzewa uformowac
mis¢ z ziemi o brzegach wys. min. 15cm i o $rednicy dwa razy wiekszej od
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balotu. Podla¢ bardzo obficie, by dobrze nawilzy¢ system korzeniowy. W
przypadku drzew z pojemnikéw, misa moze miec srednice nieco tylko
wigkszg od srednicy wykopanego dotu.

2. Sadzenie krzewow

Pod kazda rosling wykopa¢ dotek ok. 20% wickszy od pojemnika w
ktorym rosta w szkoétce. Rosling ostroznie wyja¢ z pojemnika, rozluzni¢ bryte
korzeniowa, jesli bedzie bardzo zbita, umiesci¢ w dotku. Zasypa¢ zyzna
ziemig 1 mocno ugnies¢ j3 przy bryle korzeniowej. Obficie podlac. Gtebokos¢
sadzenia nie wigksza niz w pojemniku, gdyz dojdzie jeszcze warstwa $ciotki.
Gestos¢ sadzenia:

- posadzi¢ w dwoch rzedach w tzw. szachownicg. Odlegtos¢ miedzy rzedami
20 cm, odlegto$¢ miedzy roslinami w rzedzie 50 cm (5 roslin na 1 m)

3. Sciélkowanie

Sciétkowanie powierzchni gleby pomiedzy roélinami jest zabiegiem
niezbednym. Ogranicza rozw6j chwastow 1 utatwia pielegnacje kompozycji
roslinnych. Zaleca si¢ zastosowac gres o frakcji 8 — 16 mm o gr. warstwy ok.
10cm. Gres uktada¢ na agrowldkninie.

4. Renowacja trawnikow

Trawniki przeznaczone do renowacji (zaznaczone w czgsci graficznej
opracowania) nalezy oczysci¢ z pozostalosci budowlanych, przekopa¢ na
gtebokos¢ ok 15-20cm (recznie pod koronami drzew) i uzupetni¢ ziemia
urodzajng przed wysiewem nasion.

Nastepnie ziemi¢ uwatowac¢ watem kolczatkg. Mieszanke traw nalezy
wysia¢ w iloci 25 graméw na 1 m?. Po wysianiu nasion powinny one zosta¢
przykryte, aby nie zostaly porwane przez wiatr lub zjedzone przez ptaki. W
tym celu nalezy rozscieli¢ na obsianej powierzchni 1 cm warstwe ziemi
ogrodowej zmieszanej z 50% torfu, co stworzy sprzyjajace warunki do
skietkowania 1 podla¢ za pomocg zraszaczy. Gdy trawa osiggnie wys. ok. 5
cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowa¢ w celu wyréwnania
nierOwnosci gleby a po 2-3 tygodniach wykona¢ pierwsze koszenie
trawnika.

6.7. ZDROJ

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano wykonanie zdroju
ulicznego, przystosowanego do pracy w terenie, zasilanego wodg z
wodociggu. Kolumna zdroju stalowa malowana farbg proszkowa
(epoksydowa + poliestrowa), odporng na promieniowanie UV. Zdrgj
wyposazony w mis¢ z odprowadzeniem. Wzoér zdroju:



_——2drdj
~Misa

" odprowadzajaca

_-—Tuczen

~—Piasek

_—Rura wylotowa

_—Papa irolacyjna
| —Thuczed lub grys

~— Wezyk

/" odprowadzajacy

~ Blok
* oporowy

Doprowadzenie wody do projektowanego zdroju z istniejacego
przytacza (32 przebiegajacego przez dziatke i zasilajacego obecny zdro;.

Doprowadzenie wody do zdroju odbywac si¢ bedzie za pomoca
przyltacza z rury wodociggowej z PEHD 80 o $rednicy ©32. Wigczenie
dokona¢ poprzez opasko-nawiertke. W miejscu wiaczenia zamontowac
zasuwg wodociggowa Dn32, odcinajaca z obudowa, trzpieniem 1 skrzynka
uliczng. Przytacze prowadzi¢ na giebokosci min. 1,2m. Nad rurociggiem w
odlegtosci 0,4 m umiescic niebieskg tasme ostrzegawcza z wktadkg metalowa.
Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w
zakresie zarOwno samego montazu, jak 1 sposobu sktadowania i transportu.
Wbudowane materialy musza spetnia¢c wymogi w zakresie atestow,
certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie. Rurociagi
uktada¢ nalezy na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm 1
obsypa¢ piaskiem (réwniez zagesci€¢) do wys. 20 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wykopu do projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu min. 95 % wg Proctora. Zageszcza¢ warstwami max. 15
cm przy zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy zaggszczaniu
mechanicznym. Po wykonaniu przytacza nalezy wykonac¢ préby ciSnieniowe
na cisnienie 0,9 MPa.

Wszystkie roboty podlegaja szczegétowej inwentaryzacji geodezyjnej.
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